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LEGRABOX

 

TANDEMBOX

 

METABOX

 

3

O prostej linii. Elegancka. Zgrabna.
Elegancki system szuflad do każdego pomieszczenia mieszkalnego

Jeden program. Różne możli-
wości.
TANDEMBOX to różne możliwości 
projektowania i odczuwalnie ulep-
szona technika

Prosty. Niezawodny. Sprawdzo-
ny.
Jednościenny system szuflad 
oferuje wszechstronne możliwości 
zastosowania

Systemy szuflad Blum oferują szerokie spek-
trum możliwości planowania i odpowiadają 
różnym wymaganiom dotyczącym designu 
mebla. Płynny i komfortowy ruch, wybitna 
jakość i ładny design są charakterystyczne dla 
systemów szuflad.

▬	BLUMOTION – delikatne i ciche zamykanie
▬	SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie 

otwierania połączone z BLUMOTION
▬	TIP-ON BLUMOTION – mechaniczne 

wspomaganie otwierania połączone 
z BLUMOTION

▬	TIP-ON – mechaniczne wspomaganie otwie-
rania, zamykanie przez lekkie przyciśnięcie

▬	obszerny program do różnych zastosowań
▬	wysoka stabilność
▬	wysoka jakość przez cały okres użytkowania 

mebla
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▶ LEGRABOX
 

▶ TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX
 

▶ TIP-ON do LEGRABOX
 

▶ TANDEMBOX intivo
 

▶ TANDEMBOX antaro
 

▶ TANDEMBOX plus
 

▶ TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX
 

▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX
 

▶ METABOX
 

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

▶ LEGRABOX 218
▶▶ Przegląd 219
▶▶ Przegląd – zastosowanie 220
▶▶ Element dekoracyjny 256
▶▶ Akcesoria 257
▶▶ Montaż prowadnic 261

▶ TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

▶ TIP-ON do LEGRABOX 266

▶ TANDEMBOX intivo 270
▶▶ Przegląd 271
▶▶ Przegląd – zastosowanie 272
▶▶ Element dekoracyjny 290
▶▶ Akcesoria 291
▶▶ Montaż prowadnic 295

▶ TANDEMBOX antaro 296
▶▶ Przegląd 297
▶▶ Przegląd – zastosowanie 298
▶▶ Akcesoria – element dekoracyjny 334
▶▶ Akcesoria 334
▶▶ Montaż prowadnic 342

▶ TANDEMBOX plus 344
▶▶ Przegląd 345
▶▶ Przegląd – zastosowanie 346
▶▶ Akcesoria 364
▶▶ Montaż prowadnic 370

▶ TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372

▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX 378
▶▶ Przegląd 379
▶▶ Akcesoria 408

▶ METABOX 410
▶▶ Przegląd 411
▶▶ Przegląd – zastosowanie 412
▶▶ Akcesoria 426
▶▶ Montaż prowadnic 433
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LEGRABOX – nowy wymiar elegancji
 

  

  

Proste wewnątrz i na zewnątrz
Imponująco smukłe boki szuflady o grubości 12.8 mm harmonijnie łączą 
się z każdym meblem. Poszczególne elementy są do siebie perfekcyjnie 
dopasowane i tworzą piękną całość

Uniwersalna kolorystyka
Materiał jest jednolity – albo stal nierdzewna odporna na odciski palców 
albo stal o matowej powierzchni. Dlatego szuflada jest wyjątkowa również 
w dotyku

Warianty designu
Obok LEGRABOX pure o matowych, metalicznych powierzchniach 
niepowtarzalność każdego mebla zapewnia LEGRABOX free. Szkło, 
drewno, skóra lub kamień – duże elementy dekoracyjne stanowią efek-
towne akcenty

Fascynująca technika
Dzięki nowej prowadnicy BLUMOTION S, obok niewielkich sił otwierania 
i zsynchronizowanego delikatnego ruchu, LEGRABOX daje możliwość 
realizacji trzech technologii ruchu z wykorzystaniem tylko jednej pro-
wadnicy. Funkcja hamowania jest przy tym dostosowywana do wybranej 
technologii ruchu

Prosty, gładki design o eleganckim charakterze 
i szczególnie wysokim komforcie ruchu – taki 
jest LEGRABOX, nowy system szuflad Blum.

LEGRABOX jest tak wszechstronny, że można 
go zastosować we wszystkich pomieszcze-
niach, nie tylko mieszkalnych. Do tego produk-
tu istnieje dopasowany pod względem designu 
system organizacji wewnętrznej AMBIA-LINE. 
Wszystko po to, by osiągnąć harmonijny wy-
gląd we wszystkich pomieszczeniach.
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Systemy szuflad
Przegląd – systemy szuflad 217
▶ TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262
▶ TIP-ON do LEGRABOX 266
▶ TANDEMBOX intivo 270
▶ TANDEMBOX antaro 296
▶ TANDEMBOX plus 344

▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX 378
▶ METABOX 410

▶▶ Przegląd
▶▶ Przegląd – zastosowanie 220
▶▶ Element dekoracyjny 256

 

▶▶ Akcesoria
Stalowa ścianka tylna 257
Stabilizacja frontu/dna 257
Stabilizacja frontu/dna do cienkich frontów 258
Stabilizacja boczna 258
Wkręty 259
Wiertło samocentrujące 259

Amortyzator 259
Wkrętak 260

▶▶ Montaż prowadnic
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg 261
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg 261

 

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310

 

Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Informacje ogólne

Akcesoria

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Wymiary zabudowy

Obciążenie dynamiczne (kg)

Planowanie

Wymiar

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
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Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona

▶▶ Korpus standardowy
Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna

Szuflada standardowa – N  

DQBMJY 222

 

 
  

 

Szuflada standardowa – M  

DQBN9A 224

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – M  

DQBPDA 226

 

 
  

Szuflada standardowa – K  

DQBNYM 228

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – K  

14
2

DQGPIM 230

 

 
  

▶▶ Korpus standardowy – LEGRABOX pure
Szuflada z wysokim frontem Wysoka szuflada wewnętrzna

Szuflada z wysokim frontem 
– C

 

DQBQ2M 232

 

 
  

Wysoka szuflada wewnętrz-
na – element dekoracyjny 
– C

 

DQBSVY 234

 

 
  

 Wysoka szuflada wewnętrz-
na – reling – C

 

DQBTLA 236

 

 
  

Szuflada z wysokim frontem 
– F

 

DQBRHA 238

 

 
  

 

▶▶ Korpus standardowy – LEGRABOX free
Szuflada z wysokim frontem Wysoka szuflada wewnętrzna

Szuflada z wysokim frontem 
– C

 

DQBQRY 240

 

 
  

Wysoka szuflada wewnętrz-
na – element dekoracyjny 
– C

 

DQBUAM 242

 

 
  

 Wysoka szuflada wewnętrz-
na – reling – C

 

DQBUZY 244

 

 
  

kg Obciążenie dynamiczne
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8QFwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8TZBw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8NGRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8TBBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoNFBA%3D
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8MbxA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8OCwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8JERw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8PFRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8MDwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8IHBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8IBwQ=
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Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona

▶▶ Szafka zlewozmywakowa
Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna

Szuflada standardowa – M  

DQBONY 246

 

 
  

 

Szuflada z wysokim frontem Wysoka szuflada wewnętrzna
Szuflada z wysokim frontem 
– C

 

DQBS6M 248

 

 
  

 

Szuflada z wysokim frontem 
– C – przegroda

 

DQCYEM 250

 

 
  

 

▶▶ Szafa na zapasy
SPACE TOWER  

DQGQ7Y 252

 

 
Szerokość korpusu 275–1200 mm  

 

▶▶ Mini cargo
Mini cargo  

DQGTQM 254

 

 
Szerokość korpusu 200 mm  

 

▶▶ Element dekoracyjny
Element dekoracyjny ze 
szkła

 

256

 

 
  

 

kg Obciążenie dynamiczne

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr. Nazwa Kolor
TS-M OG-M PS-M SW-M INGL

2 Zestaw boków TS-M OG-M PS-M SW-M INGL
2 Zestaw boków zewnętrznych ¹ TS-M OG-M PS-M SW-M INGL
3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy TS-M OG-M PS-M SW-M NI
3 Stalowa ścianka tylna w formie L lewa/prawa ¹ TS-M OG-M PS-M SW-M TS-M
4 Zestaw frontu TS-M OG-M PS-M SW-M INGL
5 Front bez wpustu TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M
5 Front z wpustem TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M
6 Zestaw zabieraka TS-M OG-M PS-M SW-M TS-M
7 Reling poprzeczny TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M
11 Zestaw boków wewnętrznych ¹ TS-M OG-M PS-M SW-M INGL

¹ Szafka zlewozmywakowa
Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat
SW-M Jedwabiście biały mat

Kolor
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany
NI-M Niklow. mat
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8SEwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8OaxA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4EGBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoMagQ%3D
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoJDBA%3D
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Szuflada standardowa – N Kod internetowy
DQBMJY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40   

400 750.4001S
450 750.4501S
500 750.5001S
550 750.5501S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

400 770N4002S  
450 770N4502S 770N4502I
500 770N5002S 770N5002I
550 770N5502S  
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7N000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZF7N7002   
EXPANDO 2 x  ZF7N70E2   
EXPANDO T 2 x  ZF7N70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Akcesoria
– Wkręt do płyty wiórowej

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Do mocowania frontu

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
SW-M Jedwabiście biały mat
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat

▬	odpowiednia do LEGRABOX pure 
i LEGRABOX free

▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 2 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8QFwQ=
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Szuflada standardowa – N Kod internetowy
DQBMJY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

 

FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
400–500

550

 

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

39 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-
dzialności – EXPANDO T 589

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

TIP-ON do LEGRABOX 266
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257
Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Szuflada standardowa – M Kod internetowy
DQBN9A

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

270 750.2701S  
300 750.3001S  
350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

270 770M2702S 770M2702I
300 770M3002S 770M3002I
350 770M3502S 770M3502I
400 770M4002S 770M4002I
450 770M4502S 770M4502I
500 770M5002S 770M5002I
550 770M5502S 770M5502I
600 770M6002S 770M6002I
650 770M6502S 770M6502I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7M000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZF7M7002   
EXPANDO 2 x  ZF7M70E2   
EXPANDO T 2 x  ZF7M70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Akcesoria
– Wkręt do płyty wiórowej

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Do mocowania frontu

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
SW-M Jedwabiście biały mat
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat

▬	odpowiednia do LEGRABOX pure 
i LEGRABOX free

▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Korpus standardowy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa – M Kod internetowy
DQBN9A

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
270

300–350

400–500

550, 600

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

63 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-
dzialności – EXPANDO T 589

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257
Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada wewnętrzna – M Kod internetowy
DQBPDA

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* Szuflada wewnętrzna z zestawem zabieraka

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

270 750.2701S  
300 750.3001S  
350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

270 770M2702S 770M2702I
300 770M3002S 770M3002I
350 770M3502S 770M3502I
400 770M4002S 770M4002I
450 770M4502S 770M4502I
500 770M5002S 770M5002I
550 770M5502S 770M5502I
600 770M6002S 770M6002I
650 770M6502S 770M6502I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7M000S   

4 Zestaw frontu
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M Stal  ZI7.0MS0   

INGL Stal nierdzewna  ZI7.0MI0   
Elementy składowe:
4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4b 1 x Zaślepka zewnętrzna lewa/prawa
4e 1 x Mocowanie uchwytu
4f 4 x Wkręty

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI-M 1043  ZV7.1043C01

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

Akcesoria
6 Zestaw zabieraka

Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M Tworzywo  ZI7.0M07   

Elementy składowe:
6a 1 x Zabierak
6b 1 x Obudowa zabieraka

RAL 7037 ciemnoszary
TS-M Także do inox odpornego na odciski palców

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany
NI-M Niklow. mat
  

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat
SW-M Jedwabiście biały mat

▬	odpowiednia do LEGRABOX pure 
i LEGRABOX free

▬	szuflada wewnętrzna z pełnym frontem
▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Korpus standardowy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada wewnętrzna – M Kod internetowy
DQBPDA

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
Wymiary nawiertów – front – 
obudowa zabieraka

 

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** Szuflada wewnętrzna z zestawem za-
bieraka, możliwa od wysokości 71 mm

   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
270

300–350

400–500

550, 600

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

63 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262
TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257

Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa – K Kod internetowy
DQBNYM

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

300 750.3001S  
350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

300 770K3002S  
350 770K3502S 770K3502I
400 770K4002S 770K4002I
450 770K4502S 770K4502I
500 770K5002S 770K5002I
550 770K5502S 770K5502I
600 770K6002S  
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7K000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZF7K7002   
EXPANDO 2 x  ZF7K70E2   
EXPANDO T 2 x  ZF7K70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Akcesoria
– Wkręt do płyty wiórowej

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Do mocowania frontu

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
SW-M Jedwabiście biały mat
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat

▬	odpowiednia do LEGRABOX pure 
i LEGRABOX free

▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Korpus standardowy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa – K Kod internetowy
DQBNYM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
300, 350

400–500

550, 600

 

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

 

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

101 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-
dzialności – EXPANDO T 589

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257
Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada wewnętrzna – K Kod internetowy
DQGPIM

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

300 750.3001S  
350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

300 770K3002S  
350 770K3502S 770K3502I
400 770K4002S 770K4002I
450 770K4502S 770K4502I
500 770K5002S 770K5002I
550 770K5502S 770K5502I
600 770K6002S  
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7K000S   

4 Zestaw frontu
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M Stal  ZI7.0KS0   

INGL Stal nierdzewna  ZI7.0KI0   
Elementy składowe:
4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4b 1 x Zaślepka zewnętrzna lewa/prawa
4c 1 x Zaślepka wewnętrzna lewa/prawa
4e 1 x Mocowanie uchwytu
4f 4 x Wkręty

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI-M 1043  ZV7.1043C01

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

Akcesoria
6 Zestaw zabieraka

Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M Tworzywo  ZI7.0M07   

Elementy składowe:
6a 1 x Zabierak
6b 1 x Obudowa zabieraka

RAL 7037 ciemnoszary
TS-M Także do inox odpornego na odciski palców

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany
NI-M Niklow. mat
  

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat
SW-M Jedwabiście biały mat
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▬	odpowiednia do LEGRABOX pure 
i LEGRABOX free

▬	szuflada wewnętrzna z pełnym frontem
▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoNFBA%3D
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Korpus standardowy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada wewnętrzna – K Kod internetowy
DQGPIM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
Wymiary nawiertów – front – 
obudowa zabieraka

 

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
300, 350

400–500

550, 600

 

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

 

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

101 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262
TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257

Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoNFBA%3D


4a

31

2b

4

2c

2a

232

Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Korpus standardowy – LEGRABOX pure

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – C Kod internetowy
DQBQ2M

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

270 750.2701S  
300 750.3001S  
350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

270 770C2702S 770C2702I
300 770C3002S 770C3002I
350 770C3502S 770C3502I
400 770C4002S 770C4002I
450 770C4502S 770C4502I
500 770C5002S 770C5002I
550 770C5502S 770C5502I
600 770C6002S 770C6002I
650 770C6502S 770C6502I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7C000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZF7C7002   
EXPANDO 2 x  ZF7C70E2   
EXPANDO T 2 x  ZF7C70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Alternatywa dla 4
4a Mocowanie frontu

Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 4 x  ZF7M7002   
EXPANDO 4 x  ZF7M70E2   
EXPANDO T 4 x  ZF7M70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Akcesoria
– Wkręt do płyty wiórowej

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Do mocowania frontu

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
SW-M Jedwabiście biały mat
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat

▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Korpus standardowy – LEGRABOX pure ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – C Kod internetowy
DQBQ2M

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia
 

FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
** Alternatywa 4a

4 4a
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
270

300–350

400–500

550, 600

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

148 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-
dzialności – EXPANDO T 589

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257
Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Korpus standardowy – LEGRABOX pure

Katalog 2018/2019 • KA-130

Wysoka szuflada wewnętrzna – element dekoracyjny – C Kod internetowy
DQBSVY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

270 750.2701S  
300 750.3001S  
350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

270 770C2702S 770C2702I
300 770C3002S 770C3002I
350 770C3502S 770C3502I
400 770C4002S 770C4002I
450 770C4502S 770C4502I
500 770C5002S 770C5002I
550 770C5502S 770C5502I
600 770C6002S 770C6002I
650 770C6502S 770C6502I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7C000S   

4 Zestaw frontu
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M Stal  ZI7.2CS0   

INGL Stal nierdzewna  ZI7.2CI0   
Elementy składowe:
4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4b 1 x Zaślepka zewnętrzna lewa/prawa
4c 1 x Zaślepka wewnętrzna lewa/prawa
4d 1 x Element wyrównujący do niskiego elementu dekoracyjnego lewy/prawy
4e 1 x Mocowanie uchwytu
4f 4 x Wkręty

5 Front z wpustem
Kolor Długość (mm)  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI-M 1043  ZV7.1043MN1

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

7 Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej)
Wariant Materiał  Nr art.
Niski Szkło  ZE7VxxxxG
Wysoki Szkło  ZE7WxxxxG

Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

Akcesoria
– Wkręt mocujący

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany
NI-M Niklow. mat
  

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat
SW-M Jedwabiście biały mat

▬	wysoka szuflada wewnętrzna z wysokim lub niskim 
elementem dekoracyjnym

▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Korpus standardowy – LEGRABOX pure ◀◀
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Wysoka szuflada wewnętrzna – element dekoracyjny – C Kod internetowy
DQBSVY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
  

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
270

300–350

400–500

550, 600

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

148 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Niski LW – 80 70
Wysoki LW – 80 138
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262
TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Element dekoracyjny 256

Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257
Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8OCwQ=
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Korpus standardowy – LEGRABOX pure

Katalog 2018/2019 • KA-130

Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – C Kod internetowy
DQBTLA

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

270 750.2701S  
300 750.3001S  
350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

270 770C2702S 770C2702I
300 770C3002S 770C3002I
350 770C3502S 770C3502I
400 770C4002S 770C4002I
450 770C4502S 770C4502I
500 770C5002S 770C5002I
550 770C5502S 770C5502I
600 770C6002S 770C6002I
650 770C6502S 770C6502I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7C000S   

4 Zestaw frontu
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M Stal  ZI7.3CS0   

INGL Stal nierdzewna  ZI7.3CI0   
Elementy składowe:
4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4b 1 x Zaślepka zewnętrzna lewa/prawa
4c 1 x Zaślepka wewnętrzna lewa/prawa
4e 1 x Mocowanie uchwytu
4f 4 x Wkręty

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI-M 1043  ZV7.1043C01

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

7 Reling poprzeczny
Kolor Długość (mm)  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI-M 1080  ZR7.1080U  

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 90 mm

Akcesoria
– Wkręt mocujący

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany
NI-M Niklow. mat
  

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat
SW-M Jedwabiście biały mat

▬	wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem
▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Korpus standardowy – LEGRABOX pure ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – C Kod internetowy
DQBTLA

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
  

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
270

300–350

400–500

550, 600

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

148 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262
TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257

Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Korpus standardowy – LEGRABOX pure

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – F Kod internetowy
DQBRHA

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

400 770F4002S 770F4002I
450 770F4502S 770F4502I
500 770F5002S 770F5002I
550 770F5502S 770F5502I
600 770F6002S 770F6002I
650 770F6502S 770F6502I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7F000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZF7M7002   
EXPANDO 2 x  ZF7M70E2   
EXPANDO T 2 x  ZF7M70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZF7C7002   
EXPANDO 2 x  ZF7C70E2   
EXPANDO T 2 x  ZF7C70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Alternatywa dla 4
4a Mocowanie frontu

Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 6 x  ZF7M7002   
EXPANDO 6 x  ZF7M70E2   
EXPANDO T 6 x  ZF7M70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Akcesoria
– Wkręt do płyty wiórowej

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Do mocowania frontu

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
SW-M Jedwabiście biały mat
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat

▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
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Szuflada z wysokim frontem – F Kod internetowy
DQBRHA

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu

4 4a
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
400–500

550, 600

 

 

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

212 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-
dzialności – EXPANDO T 589

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257
Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Korpus standardowy – LEGRABOX free

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – C Kod internetowy
DQBQRY

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

350 780C3502S 780C3502I
400 780C4002S 780C4002I
450 780C4502S 780C4502I
500 780C5002S 780C5002I
550 780C5502S 780C5502I
600 780C6002S 780C6002I
650 780C6502S 780C6502I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2d 2 x BOXCOVER z przodu
2e 2 x BOXCOVER z tyłu

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7C000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZF7C7002   
EXPANDO 2 x  ZF7C70E2   
EXPANDO T 2 x  ZF7C70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Alternatywa dla 4
4a Mocowanie frontu

Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 4 x  ZF7M7002   
EXPANDO 4 x  ZF7M70E2   
EXPANDO T 4 x  ZF7M70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

9a Element dekoracyjny ze szkła (bok)
Materiał  Nr art.
Szkło  ZE7Sxx8G

Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

Akcesoria
– Wkręt do płyty wiórowej

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Do mocowania frontu

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

– Zabezpieczenie transportowe – dekor (boczny)
Kolor Materiał  Nr art.
Żółty Tworzywo  780C0009   

Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)

Kolor
SW-M Jedwabiście biały mat
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat

▬	duży, boczny element dekoracyjny
▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Korpus standardowy – LEGRABOX free ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – C Kod internetowy
DQBQRY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia
 

FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
** Alternatywa 4a

4 4a
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
350

400–500

550, 600

 

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

148 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Boczny NL – 112 138
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-
dzialności – EXPANDO T 589

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
Element dekoracyjny 256
CABLOXX 586
Akcesoria – zabezpieczenie transportowe – 
dekor (boczny) 257

Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257
Akcesoria 257

Wymiary nawiertów – dno szuflady 232
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Korpus standardowy – LEGRABOX free
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Wysoka szuflada wewnętrzna – element dekoracyjny – C Kod internetowy
DQBUAM

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

350 780C3502S 780C3502I
400 780C4002S 780C4002I
450 780C4502S 780C4502I
500 780C5002S 780C5002I
550 780C5502S 780C5502I
600 780C6002S 780C6002I
650 780C6502S 780C6502I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2d 2 x BOXCOVER z przodu
2e 2 x BOXCOVER z tyłu

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7C000S   

4 Zestaw frontu
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M Stal  ZI7.2CS0   

INGL Stal nierdzewna  ZI7.2CI0   
Elementy składowe:
4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4b 1 x Zaślepka zewnętrzna lewa/prawa
4c 1 x Zaślepka wewnętrzna lewa/prawa
4d 1 x Element wyrównujący do niskiego elementu dekoracyjnego lewy/prawy
4e 1 x Mocowanie uchwytu
4f 4 x Wkręty

5 Front z wpustem
Kolor Długość (mm)  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI-M 1043  ZV7.1043MN1

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

7 Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej)
Wariant Materiał  Nr art.
Niski Szkło  ZE7VxxxxG
Wysoki Szkło  ZE7WxxxxG

Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

9a Element dekoracyjny ze szkła (bok)
Materiał  Nr art.
Szkło  ZE7Sxx8G

Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

Akcesoria
– Zabezpieczenie transportowe – dekor (boczny)

Kolor Materiał  Nr art.
Żółty Tworzywo  780C0009   

Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)

Kolor
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany
NI-M Niklow. mat
  

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat
SW-M Jedwabiście biały mat

▬	duży, boczny element dekoracyjny
▬	wysoka szuflada wewnętrzna z wysokim lub niskim 

elementem dekoracyjnym
▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
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Wysoka szuflada wewnętrzna – element dekoracyjny – C Kod internetowy
DQBUAM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
  

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
350

400–500

550, 600

 

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

148 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Niski LW – 80 70
Wysoki LW – 80 138
Boczny NL – 112 138
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262
TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Element dekoracyjny 256

Akcesoria – zabezpieczenie transportowe – 
dekor (boczny) 257

Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257
Akcesoria 257
Wymiary nawiertów – dno szuflady 232
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8IHBA=
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Korpus standardowy – LEGRABOX free
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Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – C Kod internetowy
DQBUZY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

350 780C3502S 780C3502I
400 780C4002S 780C4002I
450 780C4502S 780C4502I
500 780C5002S 780C5002I
550 780C5502S 780C5502I
600 780C6002S 780C6002I
650 780C6502S 780C6502I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2d 2 x BOXCOVER z przodu
2e 2 x BOXCOVER z tyłu

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal  ZB7C000S   

4 Zestaw frontu
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M Stal  ZI7.3CS0   

INGL Stal nierdzewna  ZI7.3CI0   
Elementy składowe:
4a 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4b 1 x Zaślepka zewnętrzna lewa/prawa
4c 1 x Zaślepka wewnętrzna lewa/prawa
4e 1 x Mocowanie uchwytu
4f 4 x Wkręty

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI-M 1043  ZV7.1043C01

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 126 mm

7 Reling poprzeczny
Kolor Długość (mm)  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI-M 1080  ZR7.1080U  

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 90 mm

9a Element dekoracyjny ze szkła (bok)
Materiał  Nr art.
Szkło  ZE7Sxx8G

Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

Akcesoria
– Zabezpieczenie transportowe – dekor (boczny)

Kolor Materiał  Nr art.
Żółty Tworzywo  780C0009   

Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)

Kolor
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany
NI-M Niklow. mat
  

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat
SW-M Jedwabiście biały mat

▬	duży, boczny element dekoracyjny
▬	wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem
▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Korpus standardowy – LEGRABOX free ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – C Kod internetowy
DQBUZY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
  

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
350

400–500

550, 600

 

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

148 mm

LW – 38 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Boczny NL – 112 138
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262
TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Element dekoracyjny 256

Akcesoria – zabezpieczenie transportowe – 
dekor (boczny) 257

Akcesoria – stalowa ścianka tylna 257
Akcesoria 257
Wymiary nawiertów – dno szuflady 232
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8IBwQ=
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Szafka zlewozmywakowa

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa – M Kod internetowy
DQBONY

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40   

350 750.3501S
400 750.4001S
450 750.4501S
500 750.5001S
550 750.5501S
600 750.6001S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

350 2 x 770M3502S 770M3502I
400 2 x 770M4002S 770M4002I
450 2 x 770M4502S 770M4502I
500 2 x 770M5002S 770M5002I
550 2 x 770M5502S 770M5502I
600 2 x 770M6002S 770M6002I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal 2 x  ZB7M000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 4 x  ZF7M7002   
EXPANDO 4 x  ZF7M70E2   
EXPANDO T 4 x  ZF7M70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Akcesoria
– Wkręt do płyty wiórowej

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Do mocowania frontu

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
SW-M Jedwabiście biały mat
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat

▬	odpowiednia do LEGRABOX pure 
i LEGRABOX free

▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa – M Kod internetowy
DQBONY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
350

400–500

550, 600

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

63 mm

 

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

 

 
Y min. (mm)
115
Y max. (mm)
155

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-
dzialności – EXPANDO T 589

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Szafka zlewozmywakowa

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – C Kod internetowy
DQBS6M

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40   

350 750.3501S
400 750.4001S
450 750.4501S
500 750.5001S
550 750.5501S
600 750.6001S

2 Zestaw boków

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

350 2 x 770C3502S 770C3502I
400 2 x 770C4002S 770C4002I
450 2 x 770C4502S 770C4502I
500 2 x 770C5002S 770C5002I
550 2 x 770C5502S 770C5502I
600 2 x 770C6002S 770C6002I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M | NI Stal 2 x  ZB7C000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 4 x  ZF7C7002   
EXPANDO 4 x  ZF7C70E2   
EXPANDO T 4 x  ZF7C70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Alternatywa dla 4
4a Mocowanie frontu

Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 8 x  ZF7M7002   
EXPANDO 8 x  ZF7M70E2   
EXPANDO T 8 x  ZF7M70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Akcesoria
– Wkręt do płyty wiórowej

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Do mocowania frontu

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

Kolor
SW-M Jedwabiście biały mat
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat

▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – C Kod internetowy
DQBS6M

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia
 

FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
** Alternatywa 4a

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** Alternatywa 4a
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
350

400–500

550, 600

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

148 mm

 

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 10 mm

 

 
Y min. (mm)
115
Y max. (mm)
155

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-
dzialności – EXPANDO T 589

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Szafka zlewozmywakowa

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – C – przegroda Kod internetowy
DQCYEM

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S
2 Zestaw boków zewnętrznych

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

450 770C4502S 770C4502I
500 770C5002S 770C5002I
550 770C5502S 770C5502I
600 770C6002S 770C6002I
650 770C6502S 770C6502I
Elementy składowe:
2a 1 x Bok lewy/prawy
2b 2 x Logo klienta
2c 2 x Zaślepki

3 Stalowa ścianka tylna w formie L lewa/prawa
Kolor Materiał  Nr art.
TS-M | OG-M | PS-M | 
SW-M Stal  ZB7C129S.6S

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZF7C7002   
EXPANDO 2 x  ZF7C70E2   
EXPANDO T 2 x  ZF7C70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

Alternatywa dla 4
4a Mocowanie frontu

Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 4 x  ZF7M7002   
EXPANDO 4 x  ZF7M70E2   
EXPANDO T 4 x  ZF7M70T2   

EXPANDO T do cienkich frontów – zob. strony ze wskazówkami

4b Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZF7M7002   
EXPANDO 2 x  ZF7M70E2   

Kolor
SW-M Jedwabiście biały mat
INGL Stal nierdzewna (inox) odporna na odciski palców
NI Niklowany

Kolor
TS-M Brunatnoczarny mat
OG-M Antracyt mat
PS-M Polarnosrebrny mat

11 Boki wewnętrzne lewe/prawe

Długość NL 
(mm)

Kolor
TS-M | OG-M | 
PS-M | SW-M

INGL  

300 770M3002S 770M3002I
350 770M3502S 770M3502I
400 770M4002S 770M4002I
450 770M4502S 770M4502I
500 770M5002S 770M5002I
Elementy składowe:
11a 1 x Bok lewy/prawy
11b 2 x Logo klienta
11c 2 x Zaślepki
Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
Długość NL boku zewnętrznego (nr 2) – długość NL boku wewnętrznego (nr 11) = min. 150 mm

Akcesoria
– Wkręt do płyty wiórowej

Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Do mocowania frontu

– Wkręt mocujący
Ø (mm) Długość (mm)  Nr art.
4 15  61D.1500   

Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady

Dla uzyskania optymalnego wyniku montażu zalecamy stosowanie wkrętów z łbem płaskim

▬	z przegrodą w celu optymalnego wykorzystania 
przestrzeni użytkowej

▬	smukły bok 12.8 mm
▬	prosty wewnątrz i na zewnątrz
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	boki ze stali i stali nierdzewnej
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku
▬	zintegrowany, przestawny BLUMOTION S 

dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z 
TIP-ON BLUMOTION lub SERVO-DRIVE
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – C – przegroda Kod internetowy
DQCYEM

Planowanie
Wymiary zabudowy

* +1 mm w przypadku montażu prowad-
nic przed montażem korpusu

** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia
 

Wymiary montażowe – front – 
wersja na wkręty

FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
** Alternatywa 4a

Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

4 4a
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
 

Wymiary montażowe – przegro-
da

* +1.5 mm z ZF7M70E2
 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Prowadnica korpusu 750 – 40 kg
Długość NL (mm)
450, 500

550, 600

 

 

 

 
Prowadnica korpusu 753 – 70 kg
Długość NL (mm)
450

500–600

650

 

 

 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
 

Dno

Stalowa ścianka tylna

NL – 21 mm

 

 

 

 
Przegroda

62.5 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej

* +3 mm z ZF7M70E2

Wymiary nawiertów – dno 
szuflady

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpowie-
dzialności – EXPANDO T 589

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262

TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
CABLOXX 586
Akcesoria 257
Montaż prowadnic 261
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Szafa na zapasy

Katalog 2018/2019 • KA-130

SPACE TOWER Kod internetowy
DQGQ7Y

 

Informacje o zamawianiu
Zalecane rozwiązania Strona

Szuflada wewnętrzna – M 226

Wysoka szuflada wewnętrzna – element dekoracyjny – C 234

AMBIA-LINE do LEGRABOX 543

Zawias CLIP top BLUMOTION 155° 104
Zalecenie
Szerokość korpusu (mm) 275–1200

Planowanie
Pomoc podczas planowania i zamawiania

Adres URL
www.blum.com/planningtools

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262
TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – AMBIA-LINE do LEGRABOX 539
Zawias CLIP top BLUMOTION 155° 104
Przegląd – BLUMOTION do drzwi 185

Akcesoria 257
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310

▬	szafa cargo z wysokimi szufladami wewnętrznymi; 
na górze półka i szuflada wewnętrzna

▬	wygodny dostęp z trzech stron
▬	pojedynczo wysuwane szuflady umożliwiają dobry 

wgląd w zawartość i wygodne wyjmowanie produk-
tów od góry

▬	niewielka siła potrzebna do otwarcia nawet bardzo 
obciążonych szuflad

▬	wysokie ścianki tylne i boczne gwarantują pewne 
przechowywanie

▬	organizacja wewnętrzna AMBIA-LINE zapewnia 
porządek i przejrzystość w szufladzie

▬	możliwość realizacji dowolnych wymiarów korpusu
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Szafa na zapasy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

SPACE TOWER Kod internetowy
DQGQ7Y

Planowanie
Zalecenie
Pozycjonowanie w korpusie Wymiary nawiertów – front Wymiary nawiertów – front  

 

 

 

 

 

* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

Strony ze wskazówkami
Ilość zawiasów 694

W przypadku wysokich szaf prak-
tycznym rozwiązaniem jest półka 
znajdująca się na samej górze

Szuflada wewnętrzna ułatwia 
dostęp z boku. W szufladzie we-
wnętrznej z wysoką ścianką tylną, 
produkty umieszczone z tyłu nie 
będą wypadać

Możliwość pozycjonowania szuflad 
na różnych wysokościach oznacza, 
że będzie wystarczająco dużo miej-
sca również na wysokie produkty

Zastosowanie zawiasu CLIP top 
BLUMOTION 155° z zerowym 
uskokiem pozwala optymalnie 
wykorzystać szerokość korpusu

Gdy zawias zostanie zamontowany 
nad szufladą, to dolną szufladę 
można umieścić w korpusie jak 
najniżej. Pozwoli to przekształcić 
każdy centymetr w przestrzeń do 
przechowywania
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Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Mini cargo

Katalog 2018/2019 • KA-130

Mini cargo Kod internetowy
DQGTQM

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
Zalecane rozwiązania Strona

Szuflada standardowa – M 224

Szuflada standardowa – K 228

Szuflada z wysokim frontem – C 232
Szerokość korpusu KB (mm) 200

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Akcesoria 257
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310

▬	stabilne rozwiązanie dzięki prowadnicom zamonto-
wanym po przekątnej

▬	zintegrowany BLUMOTION S, który zapewnia 
ciche i delikatne zamykanie

▬	duże obciążenie dynamiczne wynoszące 20 kg na 
całą szafkę dolną

▬	szerokość korpusu KB 200 mm
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Systemy szufladLEGRABOX ◀
Mini cargo ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Mini cargo Kod internetowy
DQGTQM

Planowanie
Wymiary zabudowy

Wysokość zabudowy X (mm)
M 68
K 106
C 155
* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

Wymiary montażowe – front 
Wysokość zabudowy Wysokość boku szuflady Y (mm)
M M –
K K –
C C 96
FA Nałożenie frontu
* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoJDBA%3D


256

Systemy szuflad ▶ LEGRABOX
▶▶ Element dekoracyjny

Katalog 2018/2019 • KA-130

Element dekoracyjny ze szkła
 

 

Informacje o zamawianiu
LEGRABOX pure | LEGRABOX free
7 Niski element dekoracyjny ze szkła (do wysokiej szuflady 

wewnętrznej, z przodu)
Kolor Przezroczyste

Szerokość kor-
pusu KB (mm)

Grubość ścianek bocznych korpusu (mm)
15/16 18/19  

450 ZE7V338G ZE7V332G
600 ZE7V488G ZE7V482G
900 ZE7V788G ZE7V782G
1200 ZE7V1088G ZE7V1082G
Elementy składowe:
7 1 x Element dekoracyjny ze szkła

7 Wysoki element dekoracyjny ze szkła (do wysokiej szufla-
dy wewnętrznej, z przodu)
Kolor Przezroczyste

Szerokość kor-
pusu KB (mm)

Grubość ścianek bocznych korpusu (mm)
15/16 18/19  

450 ZE7W338G ZE7W332G
600 ZE7W488G ZE7W482G
900 ZE7W788G ZE7W782G
1200 ZE7W1088G ZE7W1082G
Elementy składowe:
7 1 x Element dekoracyjny ze szkła

LEGRABOX free
9a Element dekoracyjny ze szkła (bok)

Długość NL 
(mm)

Kolor
Przezroczyste   

350 ZE7S238G
400 ZE7S288G
450 ZE7S338G
500 ZE7S388G
550 ZE7S438G
600 ZE7S488G
650 ZE7S538G
Elementy składowe:
9a 2 x Element dekoracyjny ze szkła

Akcesoria
– Zabezpieczenie transportowe – dekor (boczny)

Kolor Materiał  Nr art.
Żółty Tworzywo  780C0009   

Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)

Planowanie
Wymiar – element dekoracyjny

Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Niski LW – 80 70
Wysoki LW – 80 138
Boczny NL – 112 138
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Akcesoria 257
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a310

▬	meble wyjątkowe wewnątrz
▬	materiał: szkło
▬	kolor: przezroczyste

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.
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Stalowa ścianka tylna
 Informacje o zamawianiu

Wysokość ścianki tylnej Nr art.
N ☎ ZB7NxxxS.6
M ☎ ZB7MxxxS.6
K ☎ ZB7KxxxS.6
C ☎ ZB7CxxxS.6
F ☎ ZB7FxxxS.6

Planowanie
Obliczanie szerokości stalowej ścianki

xxx Szerokość ścianki tylnej
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

 

 

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Dno

NL – 21 mm

 

 

 

LW – 35 mm

 
Wymiar frezowania

NL Długość
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Stabilizacja frontu/dna
 Informacje o zamawianiu

Rodzaj mocowania Kolor Nr art.
EXPANDO RAL 7037 

ciemnoszary  Z96.10E1   

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary nawiertów – front

 X = 14 mm + FA
FA Nałożenie frontu
* Min. 72 mm
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▬	do LEGRABOX
▬	materiał: stal
▬	kolor: brunatnoczarny mat | antracyt mat | polarno-

srebrny mat | jedwabiście biały mat | niklowany

▬	do stabilizacji dna w szerokich szufladach
▬	wzmacnia połączenie między dnem szuflady 

i frontem
▬	zalecenie: szerokość korpusu KB od 900 mm, 1 

sztuka

xxx = LW – 31

Przykład
Ścianka tylna wysokość M
LW = 567 mm
536 mm = 567 – 31 mm
Zamówienie
ZB7M536S.6
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Stabilizacja frontu/dna do cienkich frontów
 Informacje o zamawianiu

Rodzaj mocowania Kolor Nr art.
EXPANDO T RAL 7037 

ciemnoszary  Z96.00T1   

Strony ze wskazówkami
System mocowania do cienkich frontów – 
EXPANDO T 588

Zalecenie montażowe i wyłączenie odpo-
wiedzialności – EXPANDO T 589

Planowanie
Wymiary zabudowy

 

Wymiary nawiertów – front

X = 14 mm + FA
FA Nałożenie frontu
* Min. 80 mm
** Kamień i ceramika +0.2/–0.1 mm

 

  

Stabilizacja boczna
 Wymiary zabudowy

NL Długość
 

Informacje o zamawianiu
Stabilizacja boczna

Długość NL (mm)  Nr art.
270–400  ZS7M400LU  
450–650  ZS7M650LU  

Wymiar
1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 295 mm
2 Długość NL + 10 mm

Strony ze wskazówkami
Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

▬	dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad 
z wysokim frontem

▬	zalecenie: szerokość korpusu KB 900–1400 mm
▬	listwa aluminiowa odpowiednia do KB do 1400 mm, 

do przycięcia
▬	nie wymaga dodatkowej przestrzeni od dołu
▬	do zastosowania z technologiami ru-

chu BLUMOTION | SERVO-DRIVE | 
TIP-ON BLUMOTION | TIP-ON

▬	do stabilizacji szerokich frontów i dna w szerokich 
szufladach

▬	wzmacnia połączenie między dnem szuflady 
i frontem

▬	zalecenie: szerokość korpusu KB od 601 mm, 1 
szt.; Szerokość korpusu KB od 901 mm, 2 szt.; 
Wysokość frontu FH od 381 mm, 1 szt.
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Akcesoria ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Wkręt mocujący Ø 4.0 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
15.0  61D.1500   

Wkręt do płyty wiórowej Ø 3.5 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
15.0  609.1500   
17.0  609.1700   

Wkręt EURO Ø 6.0 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
10.0  661.1000.HG
11.5  661.1150.HG
13.0  661.1300.HG
14.5  661.1450.HG
20.0  661.2000.HG

Wiertło samocentrujące
  Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wiertło samocentrujące  M01.ZZ03.01
Wiertło zamienne  M01.ZZB3   

Amortyzator przyklejany
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Amortyzator przyklejany  993.710    

Amortyzator wpuszczany
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Amortyzator wpuszczany  993.706    

▬	Ø 3.5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 6 mm
▬	średnica otworu Ø 5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze 
ścianką tylną i boku z dnem szuflady

▬	Ø 4 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
▬	do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych 

Ø 3.5 mm
▬	głębokość wiercenia 8 mm
▬	materiał: stal, hartowane

▬	do tłumienia hałasu
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: transparentny

▬	do tłumienia hałasu
▬	szczelina frontu 2 mm
▬	2-częściowy
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9006 szary
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Wkrętak krzyżakowy
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wkrętak krzyżakowy  303.756.1

Wkrętak płaski
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wkrętak płaski  314.928.1

Wkrętak TORX
 Informacje o zamawianiu

Długość całkowi-
ta (mm)

Długość trz-
pienia (mm) Nr art.

100 35  623.882.2
210 100  209.093.7

▬	PZ (Pozi) wielkość 2
▬	długość grotu 100 mm
▬	długość całkowita 200 mm
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy

▬	z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
▬	długość grotu 125 mm
▬	długość całkowita 225 mm
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy

▬	TORX wielkość 20 (T20)
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy
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Prowadnica korpusu 750 – 40 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

Prowadnica korpusu 753 – 70 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
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Dwie funkcje – fascynujące połączenie
 

  

    

Otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie powierzchni frontu, płynny ruch oraz delikatne i ciche zamykanie – 
TIP-ON BLUMOTION to doświadczenie komfortu i harmonijnego ruchu

Ruch jest wspomagany wyłącznie 
mechanicznie

Niewielka szczelina frontu
TIP-ON BLUMOTION można zre-
alizować przy niewielkiej szczelinie 
frontu wynoszącej 2.5 mm

Duży obszar aktywacji
Opcjonalna synchronizacja pozwa-
la dodatkowo zwiększyć obszar 
aktywacji

Regulacja w 4 wymiarach
Regulacja w 4 wymiarach pozwala 
uzyskać precyzyjny układ szczelin. 
Regulacja głębokości jest zintegrowa-
na i przeprowadzana bez użycia na-
rzędzi przy pomocy pokrętła regulacji

Prosty montaż bez użycia 
narzędzi
Jednostkę TIP-ON BLUMOTION 
można zamontować bez użycia na-
rzędzi, tak jak pozostałe elementy

TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX łączy za-
lety mechanicznego wspomagania otwierania 
TIP-ON ze sprawdzonym systemem hamowa-
nia BLUMOTION, który dba o delikatne i ciche 
zamykanie – całkowicie mechanicznie.

Duży obszar aktywacji na powierzchni frontu 
sprawia, że TIP-ON BLUMOTION zapewnia 
zachwycający komfort obsługi szuflad bez 
uchwytów. Opcjonalna synchronizacja pozwala 
dodatkowo zwiększyć obszar aktywacji.
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TIP-ON BLUMOTION
 

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION S
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

270 750.2701S  
300 750.3001S  
350 750.3501S  
400 750.4001S  
450 750.4501S 753.4501S
500 750.5001S 753.5001S
550 750.5501S 753.5501S
600 750.6001S 753.6001S
650  753.6501S

6.1 Zestaw TIP-ON BLUMOTION
Długość 
NL (mm) Jednostka Prowadnica 

korpusu (kg) Waga (kg) ¹ Nr art.

270–300 S0 40 ≤ 10  T60L7040   
270–300 S1 40 > 10–20  T60L7140   
350–600 L1 40 ≤ 20 ²  T60L7340   
350–650 L3 40 15–40  T60L7540   
450–650 L5 70 35–70  T60L7570   

Elementy składowe:
6a 1 x Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa
6b 1 x Zabierak TIP-ON BLUMOTION lewy/prawy
6e 2 x Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 294 mm
¹ Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania 

i zamykania
² Tylko w połączeniu z prowadnicą 40 kg

6.2 Zestaw TIP-ON BLUMOTION do szuflady zlewozmywakowej
Długość 
NL (mm) Jednostka Prowadnica 

korpusu (kg) Waga (kg) ¹ Nr art.

350–650 L1 40 ≤ 20 ²  T60L9340   
350–600 L3 40 15–40  T60L9540   

Elementy składowe:
6c 1 x Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa
6d 1 x Zabierak TIP-ON BLUMOTION lewy/prawy
6e 2 x Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 314 mm
¹ Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania 

i zamykania
² Tylko w połączeniu z prowadnicą 40 kg

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 294 mm
6f TIP-ON BLUMOTION-reling synchronizacji

Rozwiązanie Materiał  Nr art.
Okrągły Tworzywo  T60.1125W  

W kombinacji z 6e 2 x T60.000D
Wymiar

6.1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 247 mm
6.2 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 267 mm

Szerokość wewnętrzna korpusu LW 245–293 mm
6g TIP-ON BLUMOTION-synchronizacja

Rozwiązanie Kolor  Nr art.
Kwadratowy RAL 7035 jasnoszary  T60.300D   

Wymiar
6.1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 221 mm

Akcesoria
6e Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION

Rozwiązanie Kolor  Nr art.
Symetryczny RAL 7035 jasnoszary  T60.000D   

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 294 mm

– Wzornik szczeliny frontu do TIP-ON BLUMOTION
Szczelina frontu FS (mm) Kolor  Nr art.
2.5 Pomarańczowy   65.5631   

Strony ze wskazówkami
TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX 262
Przegląd – LEGRABOX 219
Planowanie 264
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a320

▬	mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON 
w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i 
cichego zamykania

▬	szczelina frontu 2.5 mm
▬	regulacja frontu w 4 wymiarach
▬	duży obszar aktywacji
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	od szerokości wewnętrznej korpusu LW 245 mm
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TIP-ON BLUMOTION
Planowanie

Wymiary zabudowy
Szuflada standardowa | szuflada 
z wysokim frontem

NL Długość
 

Szuflada wewnętrzna | wysoka 
szuflada wewnętrzna

NL Długość
 

Szuflada standardowa | szuflada 
z wysokim frontem

Wysokość M
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia
 

Szuflada wewnętrzna | wysoka 
szuflada wewnętrzna

Wysokość M
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
Nie należy stosować TIP-ON BLUMOTION w 
połączeniu z zestawem zabieraka ZI7.0M07

Pozycja wkrętów – szuflada wewnętrzna | wysoka szuflada wewnętrzna

Wariant 1 Wariant 2

 

Zakres działania
Zakres działania

Z synchronizacją
Bez synchronizacji

Minimalna szczelina frontu (mm) 2.5
Ze stabilizacją frontu/dna

Optymalne funkcjonowanie i zwiększenie obszaru aktywacji wymaga zastosowania synchroni-
zacji

Przykład dla 750 | 753, wysokość C, długość NL 500 mm
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Prowadnica korpusu 750 – 40 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

Prowadnica korpusu 753 – 70 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad



100

200

300

400

500

600

1200

900

600

2.5 mm

3.5 mm

4 mm

266

Systemy szuflad ▶ TIP-ON do LEGRABOX

Katalog 2018/2019 • KA-130

Proste otwieranie poprzez naciśnięcie
 

  Funkcja TIP-ON jest zintegrowana w prowadnicy. Prosty montaż i komfor-
towa obsługa

Optymalna synchronizacja gwarantuje niezawodne otwieranie i zamyka-
nie, również w przypadku szerokich frontów

Niezawodne otwieranie mebli bez uchwy-
tów
Fronty bez uchwytów odgrywają coraz większą 
rolę w nowoczesnym wzornictwie meblowym. 
TIP-ON do LEGRABOX – mechaniczne 
wspomaganie otwierania Blum – pozwala 
otworzyć szufladę bez uchwytu przez delikatne 
naciśnięcie powierzchni frontu. By ją zamknąć 
wystarczy ją lekko docisnąć.

Różne możliwości zastosowania
Prowadnicę TIP-ON można zastosować do 
wszystkich powszechnych rozwiązań: od 
korpusu standardowego aż po rozwiązania 
specjalne jak np. szuflada zlewozmywakowa 
Blum.
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TIP-ON
 

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

TIP-ON
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
40 70  

270 750.2701T  
300 750.3001T  
350 750.3501T  
400 750.4001T  
450 750.4501T 753.4501T
500 750.5001T 753.5001T
550 750.5501T 753.5501T
600 750.6001T 753.6001T
650  753.6501T

Akcesoria
14 TIP-ON-synchronizacja, zębatka

Rozwiązanie Kolor  Nr art.
Okrągły RAL 7037 ciemnoszary  T57.7400.01

Elementy składowe:
14a 1 x Sprzęgło
14b 1 x Sprzęgło z systemem przeciw przeciążeniu
14c 2 x Uchwyt

14d TIP-ON-reling synchronizacji
Rozwiązanie Materiał  Nr art.
Okrągły Aluminium  ZST.1160W  

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1400 mm
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 229 mm

Strony ze wskazówkami
TIP-ON do LEGRABOX 266
Przegląd – LEGRABOX 219
Planowanie 268
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a330

▬	zintegrowany TIP-ON do frontów bez uchwytów
▬	odpowiednia do LEGRABOX pure 

i LEGRABOX free
▬	w celu powiększenia obszaru aktywacji od szero-

kości korpusu KB ≥ 400 mm można zastosować 
synchronizację (zalecana od szerokości korpusu 
KB ≥ 600 mm)

▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	komfortowa regulacja głębokości bez użycia narzę-

dzi i wyciągania szuflady
▬	szczelina frontu 3.5 mm
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TIP-ON
Planowanie

Wymiary zabudowy
Szuflada standardowa | szuflada 
z wysokim frontem

NL Długość
 

Szuflada wewnętrzna | wysoka 
szuflada wewnętrzna

NL Długość
 

Szuflada standardowa | szuflada 
z wysokim frontem

Wysokość M
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
** łącznie z 2 mm regulacji nachylenia
 

Szuflada wewnętrzna | wysoka 
szuflada wewnętrzna

Wysokość M
* +1 mm w przypadku montażu prowad-

nic przed montażem korpusu
** Szuflada wewnętrzna z zestawem za-

bieraka, możliwa od wysokości 71 mm

Pozycja wkrętów – szuflada wewnętrzna | wysoka szuflada wewnętrzna

Wariant 1 Wariant 2

 

Zakres działania
Poprzez możliwość zastosowania synchronizacji zapewnione jest niezawodne otwieranie 
również szerokich frontów

W tym przypadku zalecamy dodatkowo użycie stabilizatora frontu

Zalecana szczelina frontu: 3.5 mm

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad



320

224
192

160

37

32
18

4

256

NL 500–600

NL 400–500

NL 350

NL 300

NL 270 A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

*

*

*

*

*

18

320

224

37

32
9

4

416

256

NL 650

NL 500–600

NL 450 A
B

A
B

A
B

*

*

*

918

269

Systemy szufladTIP-ON do LEGRABOX ◀
Montaż prowadnic ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Prowadnica korpusu 750 – 40 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

Prowadnica korpusu 753 – 70 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
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Indywidualna linia – zamknięta, a jednak z niekończącymi się możliwościami
 

 

 

 

 

 

 

Adres URL
www.blum.com/configurator
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Od wielu lat TANDEMBOX ujmuje wysokim komfortem obsługi i różnorod-
nym designem. Techniczne dopracowanie zapewnia jeszcze wygodniej-
sze otwieranie, odczuwalnie większą stabilność i optymalny, delikatny 
ruch

Korzystajcie Państwo z naszego konfiguratora produktów, który ułatwi 
wybór produktów i ich zamawianie

BOXCOVER i element dekoracyjny dają różnorodne możliwości projektowania. Jednolity design można 
zrealizować dzięki BOXCAP. Wpust w krawędzi boku pozwala osadzić zarówno BOXCAP, jak również element 
dekoracyjny bez pozostawiania szczeliny

Pojedyncze elementy jak bok, 
BOXCAP, BOXCOVER i szuflady 
wewnętrzne są jednolite pod wzglę-
dem koloru i materiału wykonania

TANDEMBOX intivo sprawia, że kuchnie są 
niepowtarzalne również wewnątrz, poniewa-
żoferuje on nieskończenie wiele możliwości 
projektowania. Jednak bez względu na to, jaki 
wariant zostanie wybrany: każde rozwiązanie 
TANDEMBOX intivo jest wyjątkowe i spełnia 
indywidualne życzenia w kwestii designu.

Wedle uznania można również zastosować 
rozmaite rodzaje wspomagania otwierania: 
SERVO-DRIVE, elektryczne wspomaganie 
otwierania w kombinacji z BLUMOTION albo 
TIP-ON BLUMOTION, mechaniczne wspoma-
ganie otwierania w kombinacji z BLUMOTION.
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Systemy szuflad
Przegląd – systemy szuflad 217
▶ LEGRABOX 218
▶ TANDEMBOX antaro 296
▶ TANDEMBOX plus 344
▶ TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX 378

▶ METABOX 410

▶▶ Przegląd
▶▶ Przegląd – zastosowanie 272
▶▶ Element dekoracyjny 290

 

▶▶ Akcesoria
Stalowa ścianka tylna 291
Stabilizacja frontu/dna 291
Stabilizacja boczna – mocowana na górze 292
Wkręty 293
Wiertło samocentrujące 293
Amortyzator 293

Wkrętak 294

▶▶ Montaż prowadnic
Prowadnica korpusu 578 – 30 kg 295
Prowadnica korpusu 576 – 65 kg 295

 

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340

 

Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Informacje ogólne

Akcesoria

TANDEMBOX intivo

BOXCOVER z elementem dekoracyjnym

BOXCAP

Wymiary zabudowy

Obciążenie dynamiczne (kg)

Planowanie

Wymiar

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad



272

Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX intivo
▶▶ Przegląd – zastosowanie

Katalog 2018/2019 • KA-130

Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona

▶▶ Korpus standardowy
Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna

Szuflada standardowa – N  

DQBVPA 274

 

 
  

 

Szuflada standardowa – M  

DQBWEM 276

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – M  

DQBX3Y 276

 

 
  

Szuflada z wysokim frontem Wysoka szuflada wewnętrzna
Szuflada z wysokim frontem 
– BOXCOVER – D

 

DQBYIM 278

 

 
  

Wysoka szuflada wewnętrz-
na – BOXCOVER – D

 

DQC1BY 278

 

 
  

Szuflada z wysokim frontem 
– BOXCAP – D

 

DQBXTA 280

 

 
  

Wysoka szuflada wewnętrz-
na – BOXCAP – D

 

DQC0MM 280

 

 
  

▶▶ Szafka narożna
SPACE CORNER z 
SYNCROMOTION

Pomoc podczas planowania i zamawiania
Adres URL
www.blum.com/planningtools

 

SPACE CORNER ze sztyw-
nym frontem

Pomoc podczas planowania i zamawiania
Adres URL
www.blum.com/planningtools

 

▶▶ Szafka zlewozmywakowa
Szuflada z wysokim frontem Wysoka szuflada wewnętrzna

Szuflada z wysokim frontem 
– BOXCOVER – D

 

DQBZXA 282

 

 
  

 

Szuflada z wysokim frontem 
– BOXCAP – D

 

DQBZ7Y 284

 

 
  

 

kg Obciążenie dynamiczne

@ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
W celu sprawdzenia dostępności należy korzy-
stać z konfiguratora produktów

Adres URL
www.blum.com/configurator
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8LDRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8KGBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8FbgQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8EFBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5sHwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8FCRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5tEBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8HBRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8HagQ=
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Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona

▶▶ Szafa na zapasy
SPACE TOWER  

DQGQXA 286

 

 
Szerokość korpusu 275–1200 mm  

 

▶▶ Mini cargo
Mini cargo  

DQGUFY 288

 

 
Szerokość korpusu 200 mm  

 

▶▶ Element dekoracyjny
Element dekoracyjny ze 
szkła

 

290

 

 
  

 

kg Obciążenie dynamiczne

@ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
W celu sprawdzenia dostępności należy korzy-
stać z konfiguratora produktów

Adres URL
www.blum.com/configurator

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr. Nazwa Kolor
SW TS    

2 Bok lewy/prawy SW TS
2 Boki zewnętrzne lewe/prawe ¹ SW TS
3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy SW TS
3 Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy ¹ SW TS

4b Uchwyt frontu lewy/prawy SW TS
5 Front bez wpustu SW TS
5 Front z wpustem SW TS

6a Uchwyt SW S
6b Uchwyt i zabierak SW S
7 Reling poprzeczny SW TS
9 BOXCOVER lewy/prawy SW TS
9 BOXCAP lewy/prawy SW TS
11 Boki wewnętrzne lewe/prawe ¹ SW TS
12 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy ¹ SW TS

¹ Szafka zlewozmywakowa
Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny

Kolor
S Czarny
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoMBRw%3D
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoIGwQ%3D
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Szuflada standardowa – N Kod internetowy
DQBVPA

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30   

400 578.4001B
450 578.4501B
500 578.5001B
550 578.5501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS   

400 378N4002SA
450 378N4502SA
500 378N5002SA
550 378N5502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  Z30N000S.04

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

Kolor
TS Brunatnoczarny

Kolor
SW Jedwabiście biały

▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 
cały okres użytkowania mebla

▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8LDRw=
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Szuflada standardowa – N Kod internetowy
DQBVPA

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
400

450

500

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

69 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 291
Akcesoria 291
Montaż prowadnic 295

Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8LDRw=
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Szuflada standardowa | wewnętrzna – M Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQBWEM
Szuflada wewnętrzna DQBX3Y

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* Szuflada wewnętrzna
** Szuflada wewnętrzna z uchwytem

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Szuflada wewnętrznaSzuflada standardowa

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  Z30M000S.04

4a Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

4b Uchwyt frontu lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  ZIF.80M0.01

Elementy składowe:
4b 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4b 1 x Mocowanie uchwytu – Z31A0008

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS 1036  Z31L1036A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm

Akcesoria
6a Uchwyt

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S Tworzywo  ZIF.80M5   

Alternatywa dla 6a
6b Uchwyt i zabierak

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S Tworzywo  ZIF.80M7   

Kolor
S Czarny
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny

▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 
cały okres użytkowania mebla

▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

▬	szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub 
uchwytem i zabierakiem
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8KGBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8FbgQ=


277

Systemy szufladTANDEMBOX intivo ◀
Korpus standardowy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – M Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQBWEM
Szuflada wewnętrzna DQBX3Y

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* Szuflada wewnętrzna
** Szuflada wewnętrzna z uchwytem, 

możliwa od wysokości 73 mm

FA Nałożenie frontu
 

  

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

84 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – front – 
zabierak

Szuflada wewnętrzna

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 291
Akcesoria 291

Montaż prowadnic 295
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX intivo
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem | wysoka szuflada wewnętrzna – BOXCOVER – D Kod inter-
netowy

Szuflada z wysokim frontem DQBYIM
Wysoka szuflada wewnętrzna DQC1BY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Wysoka szuflada wewnętrznaSzuflada z wysokim frontem

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS   

270 378L2702SA
300 378L3002SA
350 378L3502SA
400 378L4002SA
450 378L4502SA
500 378L5002SA
550 378L5502SA
600 378L6002SA
650 378L6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  Z30D000SL  

4a Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZSF.5220   
EXPANDO 2 x  ZSF.532E   

4b Uchwyt frontu lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  ZIF.81D0.01

Elementy składowe:
4b 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4b 1 x Mocowanie uchwytu – Z31A0008

5 Front z wpustem
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS 1036  Z31L1036AN 

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm

7 Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej)
Materiał  Nr art.
Szkło  Z37GxxxD

Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

9 BOXCOVER lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  Z36L002G.S 

9a Element dekoracyjny ze szkła (bok)
Materiał  Nr art.
Szkło  Z37GxxxD

Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

Kolor
TS Brunatnoczarny

Kolor
SW Jedwabiście biały

▬	z BOXCOVER i elementem dekoracyjnym
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8EFBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5sHwQ=


279

Systemy szufladTANDEMBOX intivo ◀
Korpus standardowy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem | wysoka szuflada wewnętrzna – BOXCOVER – D Kod inter-
netowy

Szuflada z wysokim frontem DQBYIM
Wysoka szuflada wewnętrzna DQC1BY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

199 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Z przodu LW – 118 100
Boczny NL – 60 100
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Element dekoracyjny 290
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 291

Akcesoria 291
Montaż prowadnic 295
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX intivo
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem | wysoka szuflada wewnętrzna – BOXCAP – D Kod inter-
netowy

Szuflada z wysokim frontem DQBXTA
Wysoka szuflada wewnętrzna DQC0MM

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Wysoka szuflada wewnętrznaSzuflada z wysokim frontem

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS   

270 378L2702SA
300 378L3002SA
350 378L3502SA
400 378L4002SA
450 378L4502SA
500 378L5002SA
550 378L5502SA
600 378L6002SA
650 378L6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  Z30D000SL  

4a Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZSF.5220   
EXPANDO 2 x  ZSF.532E   

4b Uchwyt frontu lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  ZIF.82D0.01

Elementy składowe:
4b 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4b 1 x Mocowanie uchwytu – Z31A0008

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS 1036  Z31L1036A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm

7 Reling poprzeczny
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS 1046  ZRG.1046Z  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 122 mm

9 BOXCAP lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS   

270 Z37L260S.D
300 Z37L290S.D
350 Z37L340S.D
400 Z37L390S.D
450 Z37L440S.D
500 Z37L490S.D
550 Z37L540S.D
600 Z37L590S.D
650 Z37L640S.D

 

Kolor
TS Brunatnoczarny

Kolor
SW Jedwabiście biały

▬	z BOXCAP
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny
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Korpus standardowy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem | wysoka szuflada wewnętrzna – BOXCAP – D Kod inter-
netowy

Szuflada z wysokim frontem DQBXTA
Wysoka szuflada wewnętrzna DQC0MM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

199 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 291
Akcesoria 291

Montaż prowadnic 295
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX intivo
▶▶ Szafka zlewozmywakowa

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D Kod internetowy
DQBZXA

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

450  578.4501B   
500  578.5001B   
550  578.5501B   
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Boki zewnętrzne lewe/prawe

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS   

450 378L4502SA
500 378L5002SA
550 378L5502SA
600 378L6002SA
650 378L6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  Z30D000S.22

4a Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZSF.5220   
EXPANDO 2 x  ZSF.532E   

4b Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

9 BOXCOVER lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  Z36L002G.S 

9a Element dekoracyjny ze szkła (bok)
Materiał  Nr art.
Szkło  Z37GxxxD

Informacje dotyczące zamawiania patrz element dekoracyjny

11 Boki wewnętrzne lewe/prawe

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)
Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
Długość NL boku zewnętrznego (nr 2) – długość NL boku wewnętrznego (nr 11) = min. 150 mm

12 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  Z30M000S.04

Kolor
TS Brunatnoczarny

Kolor
SW Jedwabiście biały
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▬	realizacja przy użyciu standardowych komponen-
tów

▬	z BOXCOVER i elementem dekoracyjnym
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8HBRw=
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Systemy szufladTANDEMBOX intivo ◀
Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D Kod internetowy
DQBZXA

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
450

500

550

600

650

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

84 mm

 

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

 

 

 
Przegroda

71 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej

X = NL boku – NL boku wewnątrz – 10 mm
Y min. (mm) Y max. (mm)
BLUMOTION TIP-ON 

BLUMOTION
48 75 225

Wymiary nawiertów – przegroda

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Element dekoracyjny 290
Wymiar – element dekoracyjny 290

Akcesoria 291
Montaż prowadnic 295
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX intivo
▶▶ Szafka zlewozmywakowa

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D Kod internetowy
DQBZ7Y

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

450  578.4501B   
500  578.5001B   
550  578.5501B   
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Boki zewnętrzne lewe/prawe

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS   

450 378L4502SA
500 378L5002SA
550 378L5502SA
600 378L6002SA
650 378L6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  Z30D000S.22

4a Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZSF.5220   
EXPANDO 2 x  ZSF.532E   

4b Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

9 BOXCAP lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS   

450 Z37L440S.D
500 Z37L490S.D
550 Z37L540S.D
600 Z37L590S.D
650 Z37L640S.D
 

11 Boki wewnętrzne lewe/prawe

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)
Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
Długość NL boku zewnętrznego (nr 2) – długość NL boku wewnętrznego (nr 11) = min. 150 mm

12 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS Stal  Z30M000S.04

Kolor
TS Brunatnoczarny

Kolor
SW Jedwabiście biały
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▬	realizacja przy użyciu standardowych komponen-
tów

▬	z BOXCAP
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8HagQ=


9
920

32

Y1 – 12

Y1 Y2

X

A

Y2 – 12

LW – 75

SPW + 75

C

SPW + 63

B1 B2
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Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D Kod internetowy
DQBZ7Y

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
450

500

550

600

650

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

84 mm

 

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

 

 

 
Przegroda

71 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej

X = NL boku – NL boku wewnątrz – 10 mm
Y min. (mm) Y max. (mm)
BLUMOTION TIP-ON 

BLUMOTION
48 75 225

Wymiary nawiertów – przegroda

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria 291
Montaż prowadnic 295

Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8HagQ=
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SPACE TOWER Kod internetowy
DQGQXA

 

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Zalecane rozwiązania Strona

Szuflada wewnętrzna – M 276

Wysoka szuflada wewnętrzna – BOXCOVER – D 278

Wysoka szuflada wewnętrzna – BOXCAP – D 280

ORGA-LINE do TANDEMBOX intivo – listwa poprzeczna 560

Zawias CLIP top BLUMOTION 155° 104
Zalecenie
Szerokość korpusu (mm) 275–1200

Planowanie
Pomoc podczas planowania i zamawiania

Adres URL
www.blum.com/planningtools

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
Zawias CLIP top BLUMOTION 155° 104
Przegląd – BLUMOTION do drzwi 185
Akcesoria 291
Przegląd – pomoce montażowe 595

Inne informacje techniczne 686 Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340
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▬	szafa cargo z wysokimi szufladami wewnętrznymi; 
na górze półka i szuflada wewnętrzna

▬	wygodny dostęp z trzech stron
▬	pojedynczo wysuwane szuflady umożliwiają dobry 

wgląd w zawartość i wygodne wyjmowanie produk-
tów od góry

▬	niewielka siła potrzebna do otwarcia nawet bardzo 
obciążonych szuflad

▬	wysokie ścianki tylne i boczne gwarantują pewne 
przechowywanie

▬	organizacja wewnętrzna ORGA-LINE zapewnia 
porządek i przejrzystość w szufladzie

▬	możliwość realizacji dowolnych wymiarów korpusu

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoMBRw%3D
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SPACE TOWER Kod internetowy
DQGQXA

Planowanie
Zalecenie
Pozycjonowanie w korpusie Wymiary nawiertów – front Wymiary nawiertów – front  

 

 

 

 

 

Strony ze wskazówkami
Ilość zawiasów 694
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W przypadku wysokich szaf prak-
tycznym rozwiązaniem jest półka 
znajdująca się na samej górze

Szuflada wewnętrzna ułatwia 
dostęp z boku. W szufladzie we-
wnętrznej z wysoką ścianką tylną, 
produkty umieszczone z tyłu nie 
będą wypadać

Możliwość pozycjonowania szuflad 
na różnych wysokościach oznacza, 
że będzie wystarczająco dużo miej-
sca również na wysokie produkty

Zastosowanie zawiasu CLIP top 
BLUMOTION 155° z zerowym 
uskokiem pozwala optymalnie 
wykorzystać szerokość korpusu

Gdy zawias zostanie zamontowany 
nad szufladą, to dolną szufladę 
można umieścić w korpusie jak 
najniżej. Pozwoli to przekształcić 
każdy centymetr w przestrzeń do 
przechowywania

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoMBRw%3D
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Mini cargo Kod internetowy
DQGUFY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Zalecane rozwiązania Strona

Szuflada standardowa – M 276

Szuflada z wysokim frontem – BOXCOVER – D 278

Szuflada z wysokim frontem – BOXCAP – D 280
Szerokość korpusu KB (mm) 200

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Akcesoria 291
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340
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▬	stabilne rozwiązanie dzięki prowadnicom zamonto-
wanym po przekątnej

▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 
delikatne zamykanie

▬	duże obciążenie dynamiczne wynoszące 20 kg na 
całą szafkę dolną

▬	szerokość korpusu KB 200 mm

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoIGwQ%3D
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Mini cargo Kod internetowy
DQGUFY

Planowanie
Wymiary zabudowy

Wysokość zabudowy X (mm)
M 65.5
D 191

Wymiary montażowe – front 
Wysokość zabudowy Wysokość boku 

szuflady
Ścianka boczna Y (mm)

M M – –
D L BOXCOVER 96
D L BOXCAP 96
FA Nałożenie frontu
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoIGwQ%3D
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Element dekoracyjny ze szkła
 

 

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
7 Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej)

Kolor Przezroczyste | satynowane
Szerokość kor-
pusu KB (mm)

Grubość ścianek bocznych korpusu (mm)
15/16 18/19  

300 Z37G150D Z37G144D
400 Z37G250D Z37G244D
450 Z37G300D Z37G294D
500 Z37G350D Z37G344D
600 Z37G450D Z37G444D
900 Z37G750D Z37G744D
1200 Z37G1050D Z37G1044D
Elementy składowe:
7 1 x Element dekoracyjny ze szkła

9a Element dekoracyjny ze szkła (bok)

Długość NL 
(mm)

Kolor
Przezroczyste | satynowane   

270 Z37G210D
300 Z37G240D
350 Z37G290D
400 Z37G340D
450 Z37G390D
500 Z37G440D
550 Z37G490D
600 Z37G540D
650 Z37G590D
Elementy składowe:
9a 2 x Element dekoracyjny ze szkła

Planowanie
Wymiar – element dekoracyjny

Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Z przodu LW – 118 100
Boczny NL – 60 100
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340
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▬	meble wyjątkowe wewnątrz
▬	materiał: szkło
▬	kolor: przezroczyste | satynowane

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.
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Stalowa ścianka tylna
 Informacje o zamawianiu

Wysokość ścianki tylnej Nr art.
N ☎ Z30NxxxS.6
M ☎ Z30MxxxS.6
D ☎ Z30DxxxS.6

Planowanie
Obliczanie szerokości stalowej ścianki

xxx Szerokość ścianki tylnej
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

 

 

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Dno

NL – 22 mm

 

 

 

LW – 75 mm

 

NL Długość
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Stabilizacja frontu/dna
 Informacje o zamawianiu

Rodzaj mocowania Kolor Nr art.
EXPANDO RAL 7037 

ciemnoszary  Z96.10E1   

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary nawiertów – front
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▬	do TANDEMBOX
▬	materiał: stal
▬	kolor: jedwabiście biały | brunatnoczarny

▬	stabilizacja do szerokich i wysokich frontów
▬	wzmacnia łączenie boków z frontem

xxx = LW – 28

Przykład
Ścianka tylna wysokość M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
Zamówienie
Z30M539S.6
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Stabilizacja boczna – mocowana na górze
 Informacje o zamawianiu

Długość NL (mm) Nr art.
450  ZST.450BA  
500  ZST.500BA  
550  ZST.550BA  
600  ZST.600BA  
650  ZST.650BA  

Wymiar
1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 86 mm

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary zabudowy  

Pozycja wkrętów – stabilizacja boczna
Długość NL (mm)
450

500

550

600

650

 
 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a340
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▬	dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad 
z wysokim frontem

▬	zalecenie: szerokość korpusu KB 900–1200 mm
▬	listwa aluminiowa odpowiednia do KB do 1200 mm, 

do przycięcia
▬	odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE
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Wkręt do płyty wiórowej Ø 3.5 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
15.0  609.1500   
17.0  609.1700   

Wkręt EURO Ø 6.0 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
10.0  661.1000.HG
11.5  661.1150.HG
13.0  661.1300.HG
14.5  661.1450.HG
20.0  661.2000.HG

Wiertło samocentrujące
  Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wiertło samocentrujące  M01.ZZ03.01
Wiertło zamienne  M01.ZZB3   

Amortyzator przyklejany
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Amortyzator przyklejany  993.710    

Amortyzator wpuszczany
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Amortyzator wpuszczany  993.706    
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▬	Ø 3.5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 6 mm
▬	średnica otworu Ø 5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
▬	do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych 

Ø 3.5 mm
▬	głębokość wiercenia 8 mm
▬	materiał: stal, hartowane

▬	do tłumienia hałasu
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: transparentny

▬	do tłumienia hałasu
▬	szczelina frontu 2 mm
▬	2-częściowy
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9006 szary
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Wkrętak krzyżakowy
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wkrętak krzyżakowy  303.756.1

Wkrętak płaski
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wkrętak płaski  314.928.1
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▬	PZ (Pozi) wielkość 2
▬	długość grotu 100 mm
▬	długość całkowita 200 mm
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy

▬	z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
▬	długość grotu 125 mm
▬	długość całkowita 225 mm
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy
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Prowadnica korpusu 578 – 30 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Dla zwiększenia stabilności

Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

Prowadnica korpusu 576 – 65 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
** Dla zwiększenia stabilności
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Linia purystyczna – prostokątna i wyraźna
 

 

 

 

 

 

 

Adres URL
www.blum.com/configurator
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Cecha charakterystyczna purystycznego wzornictwa produktu: prostokątny reling. Za pomocą elementów 
dekoracyjnych ze szkła i aluminium można w kilka chwil zrealizować szufladę z wysokimi ściankami bocznymi. 
Możliwe są również inne materiały, na przykład drewno

Wszystkie elementy z tworzywa są 
dopasowane do koloru boku szufla-
dy tworząc harmonijną całość

Od wielu lat TANDEMBOX ujmuje wysokim komfortem obsługi i różnorod-
nym designem. Techniczne dopracowanie zapewnia jeszcze wygodniej-
sze otwieranie, odczuwalnie większą stabilność i optymalny, delikatny 
ruch

Korzystajcie Państwo z naszego konfiguratora produktów, który ułatwi 
wybór produktów i ich zamawianie

TANDEMBOX antaro reprezentuje wyraźne, 
prostokątne kształty – czy to pod postacią 
relingu czy szuflady z wysokimi, wsuwanymi 
elementami. Wszystkie komponenty są do 
siebie kolorystycznie dopasowane i podkreśla-
ją purystyczny wygląd produktu.

Szufladę można połączyć z każdą, do-
wolną formą wspomagania otwierania: 
SERVO-DRIVE, elektrycznym wspomaga-
niem otwierania w kombinacji z BLUMOTION 
albo TIP-ON BLUMOTION, mechanicznym 
wspomaganiem otwierania w kombinacji z 
BLUMOTION.
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Systemy szuflad
Przegląd – systemy szuflad 217
▶ LEGRABOX 218
▶ TANDEMBOX intivo 270
▶ TANDEMBOX plus 344
▶ TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX 378

▶ METABOX 410

▶▶ Przegląd
▶▶ Przegląd – zastosowanie 298  

▶▶ Akcesoria
Element dekoracyjny 334
Stalowa ścianka tylna 336
Stabilizacja frontu/dna 336
Stabilizacja boczna – mocowana na górze 337
Uniwersalny uchwyt relingu 338
Uchwyt ścianki tylnej wysokość B 339

Wkręty 340
Wiertło samocentrujące 340
Amortyzator 340
Wkrętak 341

▶▶ Montaż prowadnic
Prowadnica korpusu 578 – 30 kg 342
Prowadnica korpusu 576 – 65 kg 342

 

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350

 

Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Informacje ogólne

Akcesoria

TANDEMBOX antaro

Reling

Wymiary zabudowy

Obciążenie dynamiczne (kg)

Planowanie

Wymiar

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
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Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona

▶▶ Korpus standardowy
Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna

Szuflada standardowa – N  

DQC21A 300

 

 
  

 

Szuflada standardowa – M  

DQC2QM 302

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – M  

DQC45A 304

 

 
  

Szuflada standardowa – K  

DQC3FY 306

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – K  

DQC4UM 308

 

 
  

Szuflada z wysokim frontem Wysoka szuflada wewnętrzna
Szuflada z wysokim frontem 
– reling – C

 

DQC5JY 310

 

 
Element dekoracyjny w opcji  

Wysoka szuflada wewnętrz-
na – reling – C

 

DQCAHA 312

 

 
Element dekoracyjny w opcji  

Szuflada z wysokim frontem 
– reling – D

 

DQC69A 314

 

 
Element dekoracyjny w opcji  

Wysoka szuflada wewnętrz-
na – reling – D

 

DQCB6M 316

 

 
Element dekoracyjny w opcji  

Szuflada z wysokim frontem 
– reling – D – bok szuflady K

 

DQC6YM 318

 

 
  

Wysoka szuflada we-
wnętrzna – reling – D – bok 
szuflady K

 

DQCBVY 320

 

 
  

Szuflada z wysokim 
frontem – reling – C – ramki 
aluminiowe

 

DQC7NY 322

 

 
Element dekoracyjny w opcji  

 

Szuflada z wysokim 
frontem – reling – D – ramki 
aluminiowe

 

DQC8DA 324

 

 
Element dekoracyjny w opcji  

 

▶▶ Szafka narożna
SPACE CORNER z 
SYNCROMOTION

Pomoc podczas planowania i zamawiania
Adres URL
www.blum.com/planningtools

 

SPACE CORNER ze sztyw-
nym frontem

Pomoc podczas planowania i zamawiania
Adres URL
www.blum.com/planningtools

 

kg Obciążenie dynamiczne
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5vbBw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5vDBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5paBw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5uGwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5pCBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5oFwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4cFRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5rZBw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4faxA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5rBBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4fCwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5qEwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5lGRw=
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Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona

▶▶ Szafka zlewozmywakowa
Szuflada z wysokim frontem Wysoka szuflada wewnętrzna

Szuflada z wysokim frontem 
– reling – C

 

DQC92M 326

 

 
Element dekoracyjny w opcji  

 

Szuflada z wysokim frontem 
– reling – D

 

DQC9RY 328

 

 
Element dekoracyjny w opcji  

 

▶▶ Szafa na zapasy
SPACE TOWER  

DQGRMM 330

 

 
Szerokość korpusu 275–1200 mm  

 

▶▶ Mini cargo
Mini cargo  

DQGV5A 332

 

 
Szerokość korpusu 200 mm  

 

▶▶ Akcesoria
Element dekoracyjny ze 
szkła

 

334

 

 
  

Element dekoracyjny z 
aluminium

 

335

 

 
  

kg Obciążenie dynamiczne

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr. Nazwa Kolor
SW TS R9006   

2 Bok lewy/prawy SW TS R9006  
2 Boki zewnętrzne lewe/prawe ¹ SW TS R9006
3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy SW TS R9006
3 Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy ¹ SW TS R9006
4 Uchwyt frontu lewy/prawy SW S WGR
5 Front bez wpustu SW TS R9006

6a Uchwyt SW S WGR
6b Uchwyt i zabierak SW S WGR
7 Reling poprzeczny SW TS R9006
8 Reling podłużny lewy/prawy SW TS R9006
9 Zestaw uchwytów SW S WGR

9a Element dekoracyjny (bok) ¹ SW TS R9006
11 Boki wewnętrzne lewe/prawe ¹ SW TS R9006
12 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy ¹ SW TS R9006

¹ Szafka zlewozmywakowa
Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5kbxA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5kDwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoPEBA%3D
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoLaBw%3D
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Szuflada standardowa – N Kod internetowy
DQC21A

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30   

400 578.4001B
450 578.4501B
500 578.5001B
550 578.5501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

400 378N4002SA
450 378N4502SA
500 378N5002SA
550 378N5502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30N000S.04

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

Kolor
R9006 RAL 9006 szary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny

▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 
cały okres użytkowania mebla

▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5vbBw=
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Szuflada standardowa – N Kod internetowy
DQC21A

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
400

450

500

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

69 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336
Akcesoria 334
Montaż prowadnic 342

Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5vbBw=
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Szuflada standardowa – M Kod internetowy
DQC2QM

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30M000S.04

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

Kolor
R9006 RAL 9006 szary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny

▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 
cały okres użytkowania mebla

▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5vDBA=
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Szuflada standardowa – M Kod internetowy
DQC2QM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

84 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336
Akcesoria 334

Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5vDBA=
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Szuflada wewnętrzna – M Kod internetowy
DQC45A

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* Szuflada wewnętrzna z uchwytem

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30M000S.04

4 Uchwyt frontu lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  ZIF.71M0   

Elementy składowe:
4 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4 1 x Mocowanie uchwytu – Z31A0008

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS | R9006 1036  Z31L1036A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm

Akcesoria
6a Uchwyt

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  ZIF.80M5   

Alternatywa dla 6a
6b Uchwyt i zabierak

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  ZIF.80M7   

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary
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▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 
cały okres użytkowania mebla

▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

▬	szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub 
uchwytem i zabierakiem

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5paBw=
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Szuflada wewnętrzna – M Kod internetowy
DQC45A

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
Wymiary nawiertów – front – 
zabierak

 

* Szuflada wewnętrzna z uchwytem, 
możliwa od wysokości 73 mm

 Szuflada wewnętrzna
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

84 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336
Akcesoria 334

Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5paBw=


306

Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX antaro
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa – K Kod internetowy
DQC3FY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378K2702SA
300 378K3002SA
350 378K3502SA
400 378K4002SA
450 378K4502SA
500 378K5002SA
550 378K5502SA
600 378K6002SA
650 378K6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny) i kołki pozycjonujące

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30K000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

Kolor
R9006 RAL 9006 szary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
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▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 
cały okres użytkowania mebla

▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5uGwQ=
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Szuflada standardowa – K Kod internetowy
DQC3FY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

116 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336
Akcesoria 334

Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5uGwQ=
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Szuflada wewnętrzna – K Kod internetowy
DQC4UM

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378K2702SA
300 378K3002SA
350 378K3502SA
400 378K4002SA
450 378K4502SA
500 378K5002SA
550 378K5502SA
600 378K6002SA
650 378K6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny) i kołki pozycjonujące

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30K000S   

4 Uchwyt frontu lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  ZIF.71K0   

Elementy składowe:
4 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4 1 x Mocowanie uchwytu – Z31A0008

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS | R9006 1036  Z31L1036A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm

Akcesoria
6a Uchwyt

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  ZIF.80M5   

Alternatywa dla 6a
6b Uchwyt i zabierak

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  ZIF.80M7   

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary
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▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 
cały okres użytkowania mebla

▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

▬	szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub 
uchwytem i zabierakiem

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5pCBA=
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Szuflada wewnętrzna – K Kod internetowy
DQC4UM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
Wymiary nawiertów – front – 
zabierak

 

  Szuflada wewnętrzna  

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

116 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336
Akcesoria 334

Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5pCBA=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – C Kod internetowy
DQC5JY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30C000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary

8 Reling podłużny lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 ZRG.207RSIC
300 ZRG.237RSIC
350 ZRG.287RSIC
400 ZRG.337RSIC
450 ZRG.387RSIC
500 ZRG.437RSIC
550 ZRG.487RSIC
600 ZRG.537RSIC
650 ZRG.587RSIC

Akcesoria
9 Zestaw uchwytów

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  Z36C0080   

9a Element dekoracyjny (bok)
Kolor Materiał  Nr art.
Przezroczyste | satynowane Szkło  Z37Rxx7C
SW | TS | R9006 Aluminium 2 x  Z37Axx7C

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny
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▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5oFwQ=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – C Kod internetowy
DQC5JY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

167 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Boczny NL – 33 59.5
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – element dekoracyjny 334
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336

Akcesoria 334
Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5oFwQ=
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Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – C Kod internetowy
DQCAHA

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30C000S   

4 Uchwyt frontu lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  ZIF.74C0   

Elementy składowe:
4 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4 1 x Mocowanie uchwytu – Z31A0008
– 2 x Końcówka relingu – ZRG.000R5F

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS | R9006 1036  Z31L1036A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm

7 Reling poprzeczny
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS | R9006 1046  ZRG.1046Z  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 122 mm

8 Reling podłużny lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 ZRG.207RSIC
300 ZRG.237RSIC
350 ZRG.287RSIC
400 ZRG.337RSIC
450 ZRG.387RSIC
500 ZRG.437RSIC
550 ZRG.487RSIC
600 ZRG.537RSIC
650 ZRG.587RSIC

Akcesoria
9 Zestaw uchwytów

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  Z36C0080   

9a Element dekoracyjny (bok)
Kolor Materiał  Nr art.
Przezroczyste | satynowane Szkło  Z37Rxx7C
SW | TS | R9006 Aluminium 2 x  Z37Axx7C

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary
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▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4cFRw=
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Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – C Kod internetowy
DQCAHA

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
  

    

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

167 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Boczny NL – 33 59.5
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – element dekoracyjny 334
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336

Akcesoria 334
Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4cFRw=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – D Kod internetowy
DQC69A

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30D000SL  

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary

8 Reling podłużny lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 ZRG.207RSIC
300 ZRG.237RSIC
350 ZRG.287RSIC
400 ZRG.337RSIC
450 ZRG.387RSIC
500 ZRG.437RSIC
550 ZRG.487RSIC
600 ZRG.537RSIC
650 ZRG.587RSIC

Akcesoria
9 Zestaw uchwytów

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  Z36D0080   

9a Element dekoracyjny (bok)
Kolor Materiał  Nr art.
Przezroczyste | satynowane Szkło  Z37Rxx7D
SW | TS | R9006 Aluminium 2 x  Z37Axx7D

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny
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▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5rZBw=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – D Kod internetowy
DQC69A

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

199 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Boczny NL – 33 91.5
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – element dekoracyjny 334
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336

Akcesoria 334
Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5rZBw=
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX antaro
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – D Kod internetowy
DQCB6M

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30D000SL  

4 Uchwyt frontu lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  ZIF.74D0   

Elementy składowe:
4 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4 1 x Mocowanie uchwytu – Z31A0008
4 2 x Końcówka relingu – ZRG.000R5F

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS | R9006 1036  Z31L1036A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm

7 Reling poprzeczny
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS | R9006 1046  ZRG.1046Z  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 122 mm

8 Reling podłużny lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 ZRG.207RSIC
300 ZRG.237RSIC
350 ZRG.287RSIC
400 ZRG.337RSIC
450 ZRG.387RSIC
500 ZRG.437RSIC
550 ZRG.487RSIC
600 ZRG.537RSIC
650 ZRG.587RSIC

Akcesoria
9 Zestaw uchwytów

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  Z36D0080   

9a Element dekoracyjny (bok)
Kolor Materiał  Nr art.
Przezroczyste | satynowane Szkło  Z37Rxx7D
SW | TS | R9006 Aluminium 2 x  Z37Axx7D

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary
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▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4faxA=
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Systemy szufladTANDEMBOX antaro ◀
Korpus standardowy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – D Kod internetowy
DQCB6M

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
  

    

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

199 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Boczny NL – 33 91.5
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – element dekoracyjny 334
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336

Akcesoria 334
Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4faxA=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – D – bok szuflady K Kod internetowy
DQC6YM

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378K2702SA
300 378K3002SA
350 378K3502SA
400 378K4002SA
450 378K4502SA
500 378K5002SA
550 378K5502SA
600 378K6002SA
650 378K6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny) i kołki pozycjonujące

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30D000SL  

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

8 Reling podłużny lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 ZRG.207RSIC
300 ZRG.237RSIC
350 ZRG.287RSIC
400 ZRG.337RSIC
450 ZRG.387RSIC
500 ZRG.437RSIC
550 ZRG.487RSIC
600 ZRG.537RSIC
650 ZRG.587RSIC

Kolor
R9006 RAL 9006 szary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
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▬	pojedynczy reling
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5rBBA=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – D – bok szuflady K Kod internetowy
DQC6YM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

199 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336
Akcesoria 334

Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5rBBA=
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Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – D – bok szuflady K Kod internetowy
DQCBVY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378K2702SA
300 378K3002SA
350 378K3502SA
400 378K4002SA
450 378K4502SA
500 378K5002SA
550 378K5502SA
600 378K6002SA
650 378K6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny) i kołki pozycjonujące

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30D000SL  

4 Uchwyt frontu lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  ZIF.74D0   

Elementy składowe:
4 1 x Uchwyt frontu lewy/prawy
4 1 x Mocowanie uchwytu – Z31A0008
4 2 x Końcówka relingu – ZRG.000R5F

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS | R9006 1036  Z31L1036A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 132 mm

7 Reling poprzeczny
Kolor Długość (mm)  Nr art.
SW | TS | R9006 1046  ZRG.1046Z  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 122 mm

8 Reling podłużny lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 ZRG.207RSIC
300 ZRG.237RSIC
350 ZRG.287RSIC
400 ZRG.337RSIC
450 ZRG.387RSIC
500 ZRG.437RSIC
550 ZRG.487RSIC
600 ZRG.537RSIC
650 ZRG.587RSIC

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary
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▬	pojedynczy reling
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4fCwQ=
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Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – D – bok szuflady K Kod internetowy
DQCBVY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – ścianka 

tylna
  

    

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

199 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336
Akcesoria 334

Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4fCwQ=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – C – ramki aluminiowe Kod internetowy
DQC7NY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30C000S   

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   

4a Adapter do ramki aluminiowej 
Kolor Materiał  Nr art.
Transparentny Tworzywo 2 x  ZRF.2200.01

Stosować wkręt z łbem płaskim Ø 3.5 mm (Ø łba 7 mm)!

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary

8 Reling podłużny lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 ZRG.207RSIC
300 ZRG.237RSIC
350 ZRG.287RSIC
400 ZRG.337RSIC
450 ZRG.387RSIC
500 ZRG.437RSIC
550 ZRG.487RSIC
600 ZRG.537RSIC
650 ZRG.587RSIC

8a Końcówka relingu
Kolor Materiał  Nr art.
Transparentny Tworzywo 2 x  ZRG.000R5F 

Akcesoria
9 Zestaw uchwytów

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  Z36C0080   

9a Element dekoracyjny (bok)
Kolor Materiał  Nr art.
Przezroczyste | satynowane Szkło  Z37Rxx7C
SW | TS | R9006 Aluminium 2 x  Z37Axx7C

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny
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▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5qEwQ=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – C – ramki aluminiowe Kod internetowy
DQC7NY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

167 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Boczny NL – 33 59.5
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – element dekoracyjny 334
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336

Akcesoria 334
Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5qEwQ=
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX antaro
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – reling – D – ramki aluminiowe Kod internetowy
DQC8DA

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30D000SL  

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   

4a Adapter do ramki aluminiowej 
Kolor Materiał  Nr art.
Transparentny Tworzywo 2 x  ZRF.2200.01

Stosować wkręt z łbem płaskim Ø 3.5 mm (Ø łba 7 mm)!

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary

8 Reling podłużny lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 ZRG.207RSIC
300 ZRG.237RSIC
350 ZRG.287RSIC
400 ZRG.337RSIC
450 ZRG.387RSIC
500 ZRG.437RSIC
550 ZRG.487RSIC
600 ZRG.537RSIC
650 ZRG.587RSIC

8a Końcówka relingu
Kolor Materiał  Nr art.
Transparentny Tworzywo 2 x  ZRG.000R5F 

Akcesoria
9 Zestaw uchwytów

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  Z36D0080   

9a Element dekoracyjny (bok)
Kolor Materiał  Nr art.
Przezroczyste | satynowane Szkło  Z37Rxx7D
SW | TS | R9006 Aluminium 2 x  Z37Axx7D

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny
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▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5lGRw=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – D – ramki aluminiowe Kod internetowy
DQC8DA

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

199 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiar – element dekoracyjny
Element 
dekoracyjny

X (mm) Y (mm)

Boczny NL – 33 91.5
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – element dekoracyjny 334
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336

Akcesoria 334
Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5lGRw=
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX antaro
▶▶ Szafka zlewozmywakowa
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Szuflada z wysokim frontem – reling – C Kod internetowy
DQC92M

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

450  578.4501B   
500  578.5001B   
550  578.5501B   
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Boki zewnętrzne lewe/prawe

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30C000S.22

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 4 x  ZSF.39A2   
Wkręty 4 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 4 x  ZSF.36A2   

8 Reling podłużny lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

450 ZRG.387RSIC
500 ZRG.437RSIC
550 ZRG.487RSIC
600 ZRG.537RSIC
650 ZRG.587RSIC

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary

11 Boki wewnętrzne lewe/prawe

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)
Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
Długość NL boku zewnętrznego (nr 2) – długość NL boku wewnętrznego (nr 11) = min. 150 mm

12 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30M000S.04

Akcesoria
9 Zestaw uchwytów

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  Z36C0080   

9a Element dekoracyjny (bok)
Kolor Materiał  Nr art.
Przezroczyste | satynowane Szkło  Z37Rxx7C
SW | TS | R9006 Aluminium 2 x  Z37Axx7C

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny
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▬	realizacja przy użyciu standardowych komponen-
tów

▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5kbxA=
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Systemy szufladTANDEMBOX antaro ◀
Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – reling – C Kod internetowy
DQC92M

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
450

500

550

600

650

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

84 mm

 

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

 

 

 
Przegroda

71 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej

X = NL boku – NL boku wewnątrz – 10 mm
Y min. (mm) Y max. (mm)
BLUMOTION TIP-ON 

BLUMOTION
48 75 225

Wymiary nawiertów – przegroda

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – element dekoracyjny 334
Akcesoria 334

Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5kbxA=
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX antaro
▶▶ Szafka zlewozmywakowa
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Szuflada z wysokim frontem – reling – D Kod internetowy
DQC9RY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

450  578.4501B   
500  578.5001B   
550  578.5501B   
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Boki zewnętrzne lewe/prawe

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

450 378M4502SA
500 378M5002SA
550 378M5502SA
600 378M6002SA
650 378M6502SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)

3 Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30D000S.22

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 4 x  ZSF.39A2   
Wkręty 4 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 4 x  ZSF.36A2   

8 Reling podłużny lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

450 ZRG.387RSIC
500 ZRG.437RSIC
550 ZRG.487RSIC
600 ZRG.537RSIC
650 ZRG.587RSIC

Kolor
S Czarny
WGR Jasnoszary
  

Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary

11 Boki wewnętrzne lewe/prawe

Długość NL 
(mm)

Kolor
SW | TS | R9006   

270 378M2702SA
300 378M3002SA
350 378M3502SA
400 378M4002SA
450 378M4502SA
500 378M5002SA
Łącznie z zaślepkami (od 1000 szt. nadruk indywidualny)
Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
Długość NL boku zewnętrznego (nr 2) – długość NL boku wewnętrznego (nr 11) = min. 150 mm

12 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | TS | R9006 Stal  Z30M000S.04

Akcesoria
9 Zestaw uchwytów

Kolor Materiał  Nr art.
SW | S | WGR Tworzywo  Z36D0080   

9a Element dekoracyjny (bok)
Kolor Materiał  Nr art.
Przezroczyste | satynowane Szkło  Z37Rxx7D
SW | TS | R9006 Aluminium 2 x  Z37Axx7D

Informacje o zamawianiu patrz Akcesoria – element dekoracyjny
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▬	realizacja przy użyciu standardowych komponen-
tów

▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania elementu dekoracyjnego
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5kDwQ=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – D Kod internetowy
DQC9RY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
450

500

550

600

650

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

84 mm

 

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

 

 

 
Przegroda

71 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej

X = NL boku – NL boku wewnątrz – 10 mm
Y min. (mm) Y max. (mm)
BLUMOTION TIP-ON 

BLUMOTION
48 75 225

Wymiary nawiertów – przegroda

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
CABLOXX 586
Akcesoria – element dekoracyjny 334
Akcesoria 334

Montaż prowadnic 342
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB5kDwQ=
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX antaro
▶▶ Szafa na zapasy
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SPACE TOWER Kod internetowy
DQGRMM

 

Informacje o zamawianiu
Zalecane rozwiązania Strona

Szuflada wewnętrzna – M 304

Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – C 312

Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – D 316

ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – listwa poprzeczna 562

ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – reling poprzeczny 563

Zawias CLIP top BLUMOTION 155° 104
Zalecenie
Szerokość korpusu (mm) 275–1200

Planowanie
Pomoc podczas planowania i zamawiania

Adres URL
www.blum.com/planningtools

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
Zawias CLIP top BLUMOTION 155° 104
Przegląd – BLUMOTION do drzwi 185
Akcesoria 334
Przegląd – pomoce montażowe 595

Inne informacje techniczne 686 Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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▬	szafa cargo z wysokimi szufladami wewnętrznymi; 
na górze półka i szuflada wewnętrzna

▬	wygodny dostęp z trzech stron
▬	pojedynczo wysuwane szuflady umożliwiają dobry 

wgląd w zawartość i wygodne wyjmowanie produk-
tów od góry

▬	niewielka siła potrzebna do otwarcia nawet bardzo 
obciążonych szuflad

▬	wysokie ścianki tylne i boczne gwarantują pewne 
przechowywanie

▬	organizacja wewnętrzna ORGA-LINE zapewnia 
porządek i przejrzystość w szufladzie

▬	możliwość realizacji dowolnych wymiarów korpusu

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoPEBA%3D


19 52

436

32
0

756

35
2

1108

1428

1684

25
6

80
28

0

80
28

0
67

0
13

40

331

Systemy szufladTANDEMBOX antaro ◀
Szafa na zapasy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

SPACE TOWER Kod internetowy
DQGRMM

Planowanie
Zalecenie
Pozycjonowanie w korpusie Wymiary nawiertów – front Wymiary nawiertów – front  

 

 

 

 

 

Strony ze wskazówkami
Ilość zawiasów 694
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W przypadku wysokich szaf prak-
tycznym rozwiązaniem jest półka 
znajdująca się na samej górze

Szuflada wewnętrzna ułatwia 
dostęp z boku. W szufladzie we-
wnętrznej z wysoką ścianką tylną, 
produkty umieszczone z tyłu nie 
będą wypadać

Możliwość pozycjonowania szuflad 
na różnych wysokościach oznacza, 
że będzie wystarczająco dużo miej-
sca również na wysokie produkty

Zastosowanie zawiasu CLIP top 
BLUMOTION 155° z zerowym 
uskokiem pozwala optymalnie 
wykorzystać szerokość korpusu

Gdy zawias zostanie zamontowany 
nad szufladą, to dolną szufladę 
można umieścić w korpusie jak 
najniżej. Pozwoli to przekształcić 
każdy centymetr w przestrzeń do 
przechowywania

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoPEBA%3D
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Mini cargo Kod internetowy
DQGV5A

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
Zalecane rozwiązania Strona

Szuflada standardowa – M 302

Szuflada standardowa – K 306

Szuflada z wysokim frontem – reling – C 310

Szuflada z wysokim frontem – reling – D 314

Szuflada z wysokim frontem – reling – D – bok szuflady K 318
Szerokość korpusu KB (mm) 200

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Akcesoria 334
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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▬	stabilne rozwiązanie dzięki prowadnicom zamonto-
wanym po przekątnej

▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 
delikatne zamykanie

▬	duże obciążenie dynamiczne wynoszące 20 kg na 
całą szafkę dolną

▬	szerokość korpusu KB 200 mm

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoLaBw%3D
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Mini cargo Kod internetowy
DQGV5A

Planowanie
Wymiary zabudowy

Wysokość zabudowy X (mm)
M 65.5
K 97.5
C 159
D 191

Wymiary montażowe – front 
Wysokość zabudowy Wysokość boku 

szuflady
Ścianka boczna Y (mm)

M M – –
K K – 32
C M Reling 96
D M Reling 128
D K Reling 32 + 96
FA Nałożenie frontu
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoLaBw%3D
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Element dekoracyjny ze szkła
 

 

Informacje o zamawianiu
9a Element dekoracyjny ze szkła (bok)

Kolor Przezroczyste | satynowane
Długość NL 
(mm)

Wysokość
C D  

270 Z37R237C Z37R237D
300 Z37R267C Z37R267D
350 Z37R317C Z37R317D
400 Z37R367C Z37R367D
450 Z37R417C Z37R417D
500 Z37R467C Z37R467D
550 Z37R517C Z37R517D
600 Z37R567C Z37R567D
650 Z37R617C Z37R617D
Elementy składowe:
9a 2 x Element dekoracyjny ze szkła

Planowanie
Wymiar – element dekoracyjny

Wyso-
kość

Element de-
koracyjny

X (mm) Y (mm)

C Boczny NL – 33 59.5
D Boczny NL – 33 91.5
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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▬	realizacja szuflad z wysokim bokiem i nadawanie 
im indywidualnego charakteru

▬	materiał: szkło bez nadruku
▬	kolor: przezroczyste | satynowane

Zgodnie z normą (DIN EN 14749 wydanie 
czerwiec 2016) do szuflady LEGRABOX | 
TANDEMBOX nie jest  wymagany „test z 
uderzeniem dla pionowych elementów ze 
szkła“. Tak więc, spełnienie normy nie wymaga 
hartowanego szkła.
Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest 
polerowaną płaską krawędzią ze ścięciem 
1 mm ±0.5 mm.
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Element dekoracyjny z aluminium
 

 

Informacje o zamawianiu
9a Element dekoracyjny z aluminium (bok)

Kolor SW | TS | R9006
Długość NL 
(mm)

Wysokość
C D  

450 2 x Z37A417C Z37A417D
500 2 x Z37A467C Z37A467D
550 2 x Z37A517C Z37A517D
650 2 x Z37A617C Z37A617D
Elementy składowe:
9a 1 x Element dekoracyjny z aluminium
Kolor
SW Jedwabiście biały
TS Brunatnoczarny
R9006 RAL 9006 szary

Planowanie
Wymiar – element dekoracyjny

Wyso-
kość

Element de-
koracyjny

X (mm) Y (mm)

C Boczny NL – 33 59.5
D Boczny NL – 33 91.5
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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▬	realizacja szuflad z wysokim bokiem i nadawanie 
im indywidualnego charakteru

▬	materiał: aluminium
▬	kolor: jedwabiście biały | brunatnoczarny 

| RAL 9006 szary
▬	do przycięcia
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Stalowa ścianka tylna
 Informacje o zamawianiu

Wysokość ścianki tylnej Nr art.
N ☎ Z30NxxxS.6
M ☎ Z30MxxxS.6
K ☎ Z30KxxxS.6
C ☎ Z30CxxxS.6
D ☎ Z30DxxxS.6

Planowanie
Obliczanie szerokości stalowej ścianki

xxx Szerokość ścianki tylnej
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

 

 

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Dno

NL – 22 mm

 

 

 

LW – 75 mm

 

NL Długość
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Stabilizacja frontu/dna
 Informacje o zamawianiu

Rodzaj mocowania Kolor Nr art.
EXPANDO RAL 7037 

ciemnoszary  Z96.10E1   

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary nawiertów – front
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▬	do TANDEMBOX
▬	materiał: stal
▬	kolor: jedwabiście biały | brunatnoczarny 

| RAL 9006 szary

▬	stabilizacja do szerokich i wysokich frontów
▬	wzmacnia łączenie boków z frontem

xxx = LW – 28

Przykład
Ścianka tylna wysokość M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
Zamówienie
Z30M539S.6
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Stabilizacja boczna – mocowana na górze
 Informacje o zamawianiu

Długość NL (mm) Nr art.
450  ZST.450BA  
500  ZST.500BA  
550  ZST.550BA  
600  ZST.600BA  
650  ZST.650BA  

Wymiar
1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 86 mm

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary zabudowy Wymiary zabudowy Wymiary zabudowy

Pozycja wkrętów – stabilizacja boczna
Długość NL (mm)
450

500

550

600

650

 
 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a350
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▬	dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad 
z wysokim frontem

▬	zalecenie: szerokość korpusu KB 900–1200 mm
▬	listwa aluminiowa odpowiednia do KB do 1200 mm, 

do przycięcia
▬	odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE
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Uniwersalny uchwyt relingu
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Uniwersalny uchwyt relingu  ZRR.5200   

Planowanie
Wymiary zabudowy

Dowolne pozycjonowanie
Y = X – 4 mm
X Wysokość ścianki tylnej
 

Wymiary montażowe – front – 
wersja na wkręty

Dowolne pozycjonowanie
Z = X – 71 mm
X Wysokość ścianki tylnej
FA Nałożenie frontu

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

Dowolne pozycjonowanie
W = X – 103 mm
X Wysokość ścianki tylnej
 

 

 

 

 
 

Wymiary zabudowy

Wysokość D – podwójny reling (uchwyt ścianki 
tylnej, wysokość B)
 

Wymiary montażowe – front – 
wersja na wkręty

Wysokość D – podwójny reling (uchwyt ścianki 
tylnej, wysokość B)
FA Nałożenie frontu

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

Wysokość D – podwójny reling (uchwyt ścianki 
tylnej, wysokość B)
 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 336
Przegląd – pomoce montażowe 595

Inne informacje techniczne 686
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▬	materiał: stal
▬	kolor: jedwabiście biały | brunatnoczarny 

| RAL 9006 szary
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Uchwyt ścianki tylnej wysokość B
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Uchwyt ścianki tylnej wysokość B  Z30B000S.04

Wymiar
Wysokość ścianki tylnej 135 mm

Planowanie
Wymiary zabudowy

 

Wymiary montażowe – front – 
wersja na wkręty

FA Nałożenie frontu

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686
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▬	do TANDEMBOX
▬	materiał: stal
▬	kolor: jedwabiście biały | brunatnoczarny 

| RAL 9006 szary
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Wkręt do płyty wiórowej Ø 3.5 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
15.0  609.1500   
17.0  609.1700   

Wkręt EURO Ø 6.0 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
10.0  661.1000.HG
11.5  661.1150.HG
13.0  661.1300.HG
14.5  661.1450.HG
20.0  661.2000.HG

Wiertło samocentrujące
  Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wiertło samocentrujące  M01.ZZ03.01
Wiertło zamienne  M01.ZZB3   

Amortyzator przyklejany
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Amortyzator przyklejany  993.710    

Amortyzator wpuszczany
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Amortyzator wpuszczany  993.706    
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▬	Ø 3.5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 6 mm
▬	średnica otworu Ø 5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
▬	do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych 

Ø 3.5 mm
▬	głębokość wiercenia 8 mm
▬	materiał: stal, hartowane

▬	do tłumienia hałasu
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: transparentny

▬	do tłumienia hałasu
▬	szczelina frontu 2 mm
▬	2-częściowy
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9006 szary
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Wkrętak krzyżakowy
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wkrętak krzyżakowy  303.756.1

Wkrętak płaski
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wkrętak płaski  314.928.1
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▬	PZ (Pozi) wielkość 2
▬	długość grotu 100 mm
▬	długość całkowita 200 mm
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy

▬	z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
▬	długość grotu 125 mm
▬	długość całkowita 225 mm
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy
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Prowadnica korpusu 578 – 30 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Dla zwiększenia stabilności

Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

Prowadnica korpusu 576 – 65 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
** Dla zwiększenia stabilności
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Zróżnicowana linia – więcej niż pełnia możliwości
 

 

 

  

 

 

 

Adres URL
www.blum.com/configurator
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Okrągły reling i gładki design są charakterystyczne dla sprawdzonej 
przez lata linii programu TANDEMBOX

Wysoką szufladę można zreali-
zować za pomocą podwójnego 
BOXSIDE

Elementy z tworzywa
Wybrany kolor boku jest łączony z 
szarymi elementami z tworzywa, 
np. w szufladzie wewnętrznej lub 
ORGA-LINE

Od wielu lat TANDEMBOX ujmuje wysokim komfortem obsługi i różnorod-
nym designem. Techniczne dopracowanie zapewnia jeszcze wygodniej-
sze otwieranie, odczuwalnie większą stabilność i optymalny, delikatny 
ruch

Korzystajcie Państwo z naszego konfiguratora produktów, który ułatwi 
wybór produktów i ich zamawianie

TANDEMBOX plus oferuje odpowiednie 
rozwiązanie do wielu zastosowań. Z okrągłym 
relingiem lub wysokimi ściankami bocznymi, 
TANDEMBOX plus przekonuje gładkim desi-
gnem oraz przejrzystym programem kolorów i 
elementów.

Wedle uznania można także zastosować 
różne rodzaje wspomagania otwierania. 
SERVO-DRIVE, elektryczne wspomaganie 
otwierania w kombinacji z BLUMOTION albo 
TIP-ON BLUMOTION, mechaniczne wspoma-
ganie otwierania w kombinacji z BLUMOTION.
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Systemy szuflad
Przegląd – systemy szuflad 217
▶ LEGRABOX 218
▶ TANDEMBOX intivo 270
▶ TANDEMBOX antaro 296
▶ TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX 378

▶ METABOX 410

▶▶ Przegląd
▶▶ Przegląd – zastosowanie 346  

▶▶ Akcesoria
Stalowa ścianka tylna 364
Stabilizacja frontu/dna 364
Stabilizacja boczna – mocowana na górze 365
Stabilizacja boczna – mocowana z tyłu 366
METAFILE – kartoteka 367
Wkręty 368

Wiertło samocentrujące 368
Amortyzator 368
Wkrętak 369

▶▶ Montaż prowadnic
Prowadnica korpusu 578 – 30 kg 370
Prowadnica korpusu 576 – 65 kg 370

 

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360

 

Piktogramy
Konfigurator produktu – sprawdzanie dostępno-
ści produktów
Artykuł na zapytanie

Informacje ogólne

Akcesoria

TANDEMBOX plus

Reling

Wymiary zabudowy

Obciążenie dynamiczne (kg)

Planowanie

Wymiar

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
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Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona

▶▶ Korpus standardowy
Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna

Szuflada standardowa – N  

DQCCLA 348

 

 
  

 

Szuflada standardowa – M  

DQCDAM 350

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – M  

DQCFEM 350

 

 
  

Szuflada standardowa – K  

DQCDZY 352

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – K  

DQCG3Y 352

 

 
  

Szuflada z wysokim frontem Wysoka szuflada wewnętrzna
Szuflada z wysokim frontem 
– reling – B

 

DQCGTA 354

 

 
  

Wysoka szuflada wewnętrz-
na – reling – B

 

DQCIXA 354

 

 
  

Szuflada z wysokim frontem 
– reling – D

 

DQCHIM 356

 

 
Możliwy BOXSIDE  

Wysoka szuflada wewnętrz-
na – reling – D

 

DQCJMM 356

 

 
Możliwy BOXSIDE  

▶▶ Szafka narożna
SPACE CORNER z 
SYNCROMOTION

Pomoc podczas planowania i zamawiania
Adres URL
www.blum.com/planningtools

 

SPACE CORNER ze sztyw-
nym frontem

Pomoc podczas planowania i zamawiania
Adres URL
www.blum.com/planningtools

 

kg Obciążenie dynamiczne

@ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
W celu sprawdzenia dostępności należy korzy-
stać z konfiguratora produktów

Adres URL
www.blum.com/configurator
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4eERw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4ZHBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4bGBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4ZBwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4abgQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4aCRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4UBRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4VFBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4XEBA=
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Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona

▶▶ Szafka zlewozmywakowa
Szuflada z wysokim frontem Wysoka szuflada wewnętrzna

Szuflada z wysokim frontem 
– reling – D

 

DQCI7Y 358

 

 
Możliwy BOXSIDE  

 

▶▶ Szafa na zapasy
SPACE TOWER  

DQGSBY 360

 

 
Szerokość korpusu 275–1200 mm  

 

▶▶ Mini cargo
Mini cargo  

DQGVUM 362

 

 
Szerokość korpusu 200 mm  

 

kg Obciążenie dynamiczne

@ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
W celu sprawdzenia dostępności należy korzy-
stać z konfiguratora produktów

Adres URL
www.blum.com/configurator

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr. Nazwa Kolor
W R9006    

2 Bok lewy/prawy W R9006
2 Boki zewnętrzne lewe/prawe W R9006

2a Zaślepki R7037 R7037
3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy W R9006
3 Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy ¹ SW R9006

3a Uchwyt relingu do relingu środkowego R7037 R7037
4b Uchwyt frontu lewy/prawy R7037 R7037
5 Front bez wpustu W R9006
6 Uchwyt R7037 R7037

6a Uchwyt R7037 R7037
6b Uchwyt i zabierak R7037 R7037
7 Reling poprzeczny W R9006
8 Reling podłużny lewy/prawy W R9006
9 Podwójny BOXSIDE lewy/prawy ¹ W R9006
11 Boki wewnętrzne lewe/prawe ¹ W R9006
12 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy ¹ W R9006

¹ Szafka zlewozmywakowa
Kolor
W Biały
R9006 RAL 9006 szary

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
SW Jedwabiście biały
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4UagQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoOHwQ%3D
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoLCBA%3D
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Szuflada standardowa – N Kod internetowy
DQCCLA

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30   

400 578.4001B
450 578.4501B
500 578.5001B
550 578.5501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006   

400 378N4002S
450 378N4502S
500 378N5002S
550 378N5502S

2a Zaślepki
Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo 2 x  ZAA.330C   

Od 1000 szt. nadruk indywidualny

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
W | R9006 Stal  Z30N000S.04

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
  

Kolor
W Biały
R9006 RAL 9006 szary

▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 
cały okres użytkowania mebla

▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4eERw=
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Szuflada standardowa – N Kod internetowy
DQCCLA

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
400

450

500

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

69 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 364
Akcesoria 364
Montaż prowadnic 370
Przegląd – pomoce montażowe 595

Inne informacje techniczne 686 Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4eERw=
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX plus
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – M Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCDAM
Szuflada wewnętrzna DQCFEM

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* Szuflada wewnętrzna
** Szuflada wewnętrzna z uchwytem

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Szuflada wewnętrznaSzuflada standardowa

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270  578.2701B   
300  578.3001B   
350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006   

270 378M2702S
300 378M3002S
350 378M3502S
400 378M4002S
450 378M4502S
500 378M5002S
550 378M5502S
600 378M6002S
650 378M6502S

2a Zaślepki
Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo 2 x  ZAA.330C   

Od 1000 szt. nadruk indywidualny

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
W | R9006 Stal  Z30M000S.04

4a Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

4b Uchwyt frontu lewy/prawy
Nazwa Kolor  Nr art.
Mocowania frontu R7037  ZIF.70M0   
Mocowanie uchwytu Transparentny  Z31A0008   

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
W | R9006 1081  Z31A1081A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 87 mm

Akcesoria
6a Uchwyt

Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo  ZIF.7005   

Alternatywa dla 6a
6b Uchwyt i zabierak

Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo  ZIF.7007   

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
  

Kolor
W Biały
R9006 RAL 9006 szary

▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 
cały okres użytkowania mebla

▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

▬	szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub 
uchwytem i zabierakiem
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4ZHBA=
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351

Systemy szufladTANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – M Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCDAM
Szuflada wewnętrzna DQCFEM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* Szuflada wewnętrzna
** Szuflada wewnętrzna z uchwytem, 

możliwa od wysokości 72 mm

FA Nałożenie frontu
 

  

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

300

350

400

450

500

550

600

650

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

84 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – front – 
zabierak

Szuflada wewnętrzna

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 364
Akcesoria 364
Montaż prowadnic 370

Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360
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352

Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX plus
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – K Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCDZY
Szuflada wewnętrzna DQCG3Y

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Szuflada wewnętrznaSzuflada standardowa

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006   

400 378K4002S
450 378K4502S
500 378K5002S
550 378K5502S
600 378K6002S
650 378K6502S

2a Zaślepki
Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo 2 x  ZAA.330C   

Od 1000 szt. nadruk indywidualny

2b Kołki pozycjonujące
Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo 2 x  T54.3300   

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
W | R9006 Stal  Z30K000S   

4a Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

4b Uchwyt frontu lewy/prawy
Nazwa Kolor  Nr art.
Mocowania frontu R7037  ZIF.70K0   
Mocowanie uchwytu Transparentny  Z31A0008   

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
W | R9006 1081  Z31A1081A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 87 mm

Akcesoria
6a Uchwyt

Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo  ZIF.7005   

Alternatywa dla 6a
6b Uchwyt i zabierak

Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo  ZIF.7007   

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
  

Kolor
W Biały
R9006 RAL 9006 szary
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▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 
cały okres użytkowania mebla

▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4ZBwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4abgQ=
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Szuflada standardowa | wewnętrzna – K Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCDZY
Szuflada wewnętrzna DQCG3Y

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* Szuflada wewnętrzna FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
400

450

500

550

600

650

 

 

 

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

116 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Wymiary nawiertów – front – 
zabierak

Szuflada wewnętrzna

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 364
Akcesoria 364
Montaż prowadnic 370

Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4ZBwQ=
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Szuflada z wysokim frontem | wysoka szuflada wewnętrzna – reling – B Kod inter-
netowy

Szuflada z wysokim frontem DQCGTA
Wysoka szuflada wewnętrzna DQCIXA

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Wysoka szuflada wewnętrznaSzuflada z wysokim frontem

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006   

350 378M3502S
400 378M4002S
450 378M4502S
500 378M5002S
550 378M5502S
600 378M6002S
650 378M6502S

2a Zaślepki
Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo 2 x  ZAA.330C   

Od 1000 szt. nadruk indywidualny

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
W | R9006 Stal  Z30B000S.04

4a Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

4b Uchwyt frontu lewy/prawy
Nazwa Kolor  Nr art.
Mocowania frontu R7037  ZIF.72B0   
Mocowanie uchwytu Transparentny  Z31A0008   

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
W | R9006 1081  Z31A1081A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 87 mm

8 Reling podłużny
Długość NL 
(mm)

Kolor Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006 W | R9006

350 2 x  ZRG.296V.IC 550 2 x  ZRG.496V.IC
400 2 x  ZRG.346V.IC 600 2 x  ZRG.546V.IC
450 2 x  ZRG.396V.IC 650 2 x  ZRG.596V.IC
500 2 x  ZRG.446V.IC

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
  

Kolor
W Biały
R9006 RAL 9006 szary
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▬	pojedynczy reling
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4aCRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4UBRw=
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Szuflada z wysokim frontem | wysoka szuflada wewnętrzna – reling – B Kod inter-
netowy

Szuflada z wysokim frontem DQCGTA
Wysoka szuflada wewnętrzna DQCIXA

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
350

400

450

500

550

600

650

 

 

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

135 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 364
Akcesoria 364
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
Montaż prowadnic 370

Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4aCRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4UBRw=
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX plus
▶▶ Korpus standardowy

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem | wysoka szuflada wewnętrzna – reling – D Kod inter-
netowy

Szuflada z wysokim frontem DQCHIM
Wysoka szuflada wewnętrzna DQCJMM

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Wysoka szuflada wewnętrznaSzuflada z wysokim frontem

1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

350  578.3501B   
400  578.4001B   
450  578.4501B  576.4501B
500  578.5001B  576.5001B
550  578.5501B  576.5501B
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Bok lewy/prawy

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006   

350 378M3502S
400 378M4002S
450 378M4502S
500 378M5002S
550 378M5502S
600 378M6002S
650 378M6502S

2a Zaślepki
Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo 2 x  ZAA.330C   

Od 1000 szt. nadruk indywidualny

3 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
W | R9006 Stal  Z30D000SL  

4a Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 2 x  ZSF.39A2   
Wkręty 2 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 2 x  ZSF.36A2   

4b Uchwyt frontu lewy/prawy
Nazwa Kolor  Nr art.
Mocowania frontu R7037  ZIF.73D0   
Mocowanie uchwytu Transparentny  Z31A0008   

5 Front bez wpustu
Kolor Długość (mm)  Nr art.
W | R9006 1081  Z31A1081A  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 87 mm
Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
  

Kolor
W Biały
R9006 RAL 9006 szary

6 Uchwyt
Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo  ZIF.7008   

Od szerokości korpusu KB 900 mm zalecamy 2 uchwyty

7 Reling poprzeczny
Kolor Długość (mm)  Nr art.
W | R9006 1094  ZRG.1094U  

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 68 mm

8 Reling podłużny
Długość NL 
(mm)

Kolor Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006 W | R9006

350 2 x  ZRG.296V.IC 550 2 x  ZRG.496V.IC
400 2 x  ZRG.346V.IC 600 2 x  ZRG.546V.IC
450 2 x  ZRG.396V.IC 650 2 x  ZRG.596V.IC
500 2 x  ZRG.446V.IC

Akcesoria
3a Uchwyt relingu do relingu środkowego

Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo 2 x  ZRG.000E3  

Do relingu podwójnego

9 Podwójny BOXSIDE lewy/prawy
Długość NL 
(mm)

Kolor Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006 W | R9006

450  Z37H418S.E 600  Z37H568S.E 
500  Z37H468S.E 650  Z37H618S.E 
550  Z37H518S.E 
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▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania podwójnego BOXSIDE
▬	możliwość zastosowania podwójnego relingu
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	montaż frontu bez użycia narzędzi
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4VFBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4XEBA=
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Systemy szufladTANDEMBOX plus ◀
Korpus standardowy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem | wysoka szuflada wewnętrzna – reling – D Kod inter-
netowy

Szuflada z wysokim frontem DQCHIM
Wysoka szuflada wewnętrzna DQCJMM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* Podwójny reling
 

FA Nałożenie frontu
* Podwójny reling

* Podwójny reling
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
350

400

450

500

550

600

650

 

 

 

 

 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
* Grupa otworów tylko przy 578.4501B (30 kg)

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

199 mm

LW – 87 mm

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

Stalowa ścianka tylna

NL – 22 mm

LW – 75 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
Akcesoria – stalowa ścianka tylna 364
Akcesoria 364
Montaż prowadnic 370

Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4VFBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4XEBA=
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX plus
▶▶ Szafka zlewozmywakowa

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – reling – D Kod internetowy
DQCI7Y

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

450  578.4501B   
500  578.5001B   
550  578.5501B   
600  578.6001B  576.6001B
650    576.6501B

2 Boki zewnętrzne lewe/prawe

Materiał Stal
Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006   

450 378M4502S
500 378M5002S
550 378M5502S
600 378M6002S
650 378M6502S

2a Zaślepki
Kolor Materiał  Nr art.
R7037 Tworzywo 4 x  ZAA.330C   

Od 1000 szt. nadruk indywidualny

3 Uchwyt ścianki tylnej szuflady zlewozmywakowej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | R9006 Stal  Z30D000S.22

4 Mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
INSERTA 4 x  ZSF.39A2   
Wkręty 4 x  ZSF.35A2   
Do wprasowania 4 x  ZSF.36A2   

8 Reling podłużny

Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006   

450 2 x ZRG.396V.IC
500 2 x ZRG.446V.IC
550 2 x ZRG.496V.IC
600 2 x ZRG.546V.IC
650 2 x ZRG.596V.IC

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
SW Jedwabiście biały

Kolor
W Biały
R9006 RAL 9006 szary

9 Podwójny BOXSIDE lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006   

450 Z37H418S.E
500 Z37H468S.E
550 Z37H518S.E
600 Z37H568S.E
650 Z37H618S.E

11 Boki wewnętrzne lewe/prawe

Długość NL 
(mm)

Kolor
W | R9006   

270 378M2702S
300 378M3002S
350 378M3502S
400 378M4002S
450 378M4502S
500 378M5002S
Zalecamy w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
Długość NL boku zewnętrznego (nr 2) – długość NL boku wewnętrznego (nr 11) = min. 150 mm

12 Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy
Kolor Materiał  Nr art.
SW | R9006 Stal  Z30M000S.04
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▬	realizacja przy użyciu standardowych komponen-
tów

▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania podwójnego BOXSIDE
▬	możliwość zastosowania podwójnego relingu
▬	kryty system pełnego wysuwu – płynny ruch przez 

cały okres użytkowania mebla
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach
▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 

delikatne zamykanie, w opcji z SERVO-DRIVE
▬	lub TIP-ON BLUMOTION do mebli bez uchwytów 

oraz do mebli z uchwytami stanowiącymi element 
dekoracyjny

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4UagQ=


9
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32

Y1 – 12

Y1 Y2

X

A

Y2 – 12

LW – 75

SPW + 75

C

SPW + 63

B1 B2
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Systemy szufladTANDEMBOX plus ◀
Szafka zlewozmywakowa ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – reling – D Kod internetowy
DQCI7Y

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
INSERTA do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 FA Nałożenie frontu   

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
450

500

550

600

650

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

84 mm

 

 
Dno

Drewniana ścianka tylna

NL – 24 mm

 

 

 
Przegroda

71 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
SPW Szerokość między wewnętrznymi bokami szuflady zlewozmywakowej

X = NL boku – NL boku wewnątrz – 10 mm
Y min. (mm) Y max. (mm)
BLUMOTION TIP-ON 

BLUMOTION
48 75 225

Wymiary nawiertów – przegroda

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
Akcesoria 364
Montaż prowadnic 370
Przegląd – pomoce montażowe 595

Inne informacje techniczne 686 Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4UagQ=
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX plus
▶▶ Szafa na zapasy

Katalog 2018/2019 • KA-130

SPACE TOWER Kod internetowy
DQGSBY

 

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Zalecane rozwiązania Strona

Szuflada wewnętrzna – M 350

Wysoka szuflada wewnętrzna – reling – D 356

ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – reling poprzeczny 564

ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – listwa poprzeczna 565

Zawias CLIP top BLUMOTION 155° 104
Zalecenie
Szerokość korpusu (mm) 275–1200

Planowanie
Pomoc podczas planowania i zamawiania

Adres URL
www.blum.com/planningtools

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – ORGA-LINE do TANDEMBOX 551
Zawias CLIP top BLUMOTION 155° 104
Przegląd – BLUMOTION do drzwi 185
Akcesoria 364
Przegląd – pomoce montażowe 595

Inne informacje techniczne 686 Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360
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▬	szafa cargo z wysokimi szufladami wewnętrznymi; 
na górze półka i szuflada wewnętrzna

▬	wygodny dostęp z trzech stron
▬	pojedynczo wysuwane szuflady umożliwiają dobry 

wgląd w zawartość i wygodne wyjmowanie produk-
tów od góry

▬	niewielka siła potrzebna do otwarcia nawet bardzo 
obciążonych szuflad

▬	wysokie ścianki tylne i boczne gwarantują pewne 
przechowywanie

▬	organizacja wewnętrzna ORGA-LINE zapewnia 
porządek i przejrzystość w szufladzie

▬	możliwość realizacji dowolnych wymiarów korpusu

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoOHwQ%3D
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Systemy szufladTANDEMBOX plus ◀
Szafa na zapasy ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

SPACE TOWER Kod internetowy
DQGSBY

Planowanie
Zalecenie
Pozycjonowanie w korpusie Wymiary nawiertów – front Wymiary nawiertów – front  

 

 

 

 

 

Strony ze wskazówkami
Ilość zawiasów 694
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W przypadku wysokich szaf prak-
tycznym rozwiązaniem jest półka 
znajdująca się na samej górze

Szuflada wewnętrzna ułatwia 
dostęp z boku. W szufladzie we-
wnętrznej z wysoką ścianką tylną, 
produkty umieszczone z tyłu nie 
będą wypadać

Możliwość pozycjonowania szuflad 
na różnych wysokościach oznacza, 
że będzie wystarczająco dużo miej-
sca również na wysokie produkty

Zastosowanie zawiasu CLIP top 
BLUMOTION 155° z zerowym 
uskokiem pozwala optymalnie 
wykorzystać szerokość korpusu

Gdy zawias zostanie zamontowany 
nad szufladą, to dolną szufladę 
można umieścić w korpusie jak 
najniżej. Pozwoli to przekształcić 
każdy centymetr w przestrzeń do 
przechowywania

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoOHwQ%3D
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX plus
▶▶ Mini cargo

Katalog 2018/2019 • KA-130

Mini cargo Kod internetowy
DQGVUM

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu @ | ☎ Sprawdzanie dostępności produktu
Zalecane rozwiązania Strona

Szuflada standardowa – M 350

Szuflada standardowa – K 352

Szuflada z wysokim frontem – reling – B 354

Szuflada z wysokim frontem – reling – D 356
Szerokość korpusu KB (mm) 200

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Akcesoria 364
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360
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▬	stabilne rozwiązanie dzięki prowadnicom zamonto-
wanym po przekątnej

▬	zintegrowany BLUMOTION, który zapewnia ciche i 
delikatne zamykanie

▬	duże obciążenie dynamiczne wynoszące 20 kg na 
całą szafkę dolną

▬	szerokość korpusu KB 200 mm

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoLCBA%3D
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Systemy szufladTANDEMBOX plus ◀
Mini cargo ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Mini cargo Kod internetowy
DQGVUM

Planowanie
Wymiary zabudowy

Wysokość zabudowy X (mm)
M 63.5
K 95.5
B 127
D 191

Wymiary montażowe – front 
Wysokość zabudowy Wysokość boku 

szuflady
Ścianka boczna Y (mm)

M M – –
K K – 32
B M Reling 64
D M Reling 128
D M BOXSIDE 128
D M Reling podwójny 64 + 64
FA Nałożenie frontu
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBoLCBA%3D
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Systemy szuflad ▶ TANDEMBOX plus
▶▶ Akcesoria
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Stalowa ścianka tylna
 Informacje o zamawianiu

Wysokość ścianki tylnej Nr art.
N ☎ Z30NxxxS.6
M ☎ Z30MxxxS.6
K ☎ Z30KxxxS.6
B ☎ Z30BxxxS.6
C ☎ Z30CxxxS.6
D ☎ Z30DxxxS.6

Planowanie
Obliczanie szerokości stalowej ścianki

xxx Szerokość ścianki tylnej
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

 

 

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Dno

NL – 22 mm

 

 

 

LW – 75 mm

 

NL Długość
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Stabilizacja frontu/dna
 Informacje o zamawianiu

Rodzaj mocowania Kolor Nr art.
EXPANDO RAL 7037 

ciemnoszary  Z96.10E1   

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary nawiertów – front
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▬	stabilizacja do szerokich i wysokich frontów
▬	wzmacnia łączenie boków z frontem

▬	do TANDEMBOX
▬	materiał: stal
▬	kolor: biały | RAL 9006 szary

xxx = LW – 28

Przykład
Ścianka tylna wysokość M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
Zamówienie
Z30M539S.6
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Systemy szufladTANDEMBOX plus ◀
Akcesoria ◀◀
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Stabilizacja boczna – mocowana na górze
 Informacje o zamawianiu

Długość NL (mm) Nr art.
450  ZST.450BA  
500  ZST.500BA  
550  ZST.550BA  
600  ZST.600BA  
650  ZST.650BA  

Wymiar
1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 86 mm

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary zabudowy Wymiary zabudowy

Pozycja wkrętów – stabilizacja boczna
Długość NL (mm)
450

500

550

600

650

 
 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360
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▬	dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad 
z wysokim frontem

▬	zalecenie: szerokość korpusu KB 900–1200 mm
▬	listwa aluminiowa odpowiednia do KB do 1200 mm, 

do przycięcia
▬	odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE
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Stabilizacja boczna – mocowana z tyłu
 Informacje o zamawianiu

Długość NL (mm) Nr art.
450  ZST.450BB  
500  ZST.500BB  
550  ZST.550BB  
600  ZST.600BB  
650  ZST.650BB  

Wymiar
1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 86 mm

Planowanie
Wymiary zabudowy

 

Brak możliwości zastosowania szuflady standardowej

Wymiary zabudowy

 

Wymiary zabudowy

 

Pozycja wkrętów – stabilizacja boczna
Długość NL (mm)
450

500

550

600

650

 
 Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 13 mm

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a360
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▬	dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad 
z wysokim frontem

▬	zalecenie: szerokość korpusu KB 900–1200 mm
▬	listwa aluminiowa odpowiednia do KB do 1200 mm, 

do przycięcia
▬	możliwy tylko w połączeniu z okrągłym relingiem
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METAFILE – kartoteka
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
METAFILE  ZRM.5500   
 

Planowanie
Wymiary zabudowy

 

Wymiary montażowe – front – 
wersja na wkręty

FA Nałożenie frontu

Wymiary nawiertów – front

 

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 

Wykrój – format A4 poprzeczny
Szerokość wewnętrzna korpu-
su LW min. 432 mm

1 Długość NL – 35 mm
2 Długość NL – 61 mm

Wykrój – format A4 podłużny
Długość NL min. 450 mm

1 Długość NL – 35 mm
2 305 mm
3 Długość NL – 414 mm
4 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 115 mm
5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 138 mm

Strony ze wskazówkami
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Szuflada z wysokim frontem – reling – B 354
Przegląd – pomoce montażowe 595

Inne informacje techniczne 686
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▬	do regulacji nachylenia zastosować szufladę z 
wysokim frontem wysokość B z relingiem

▬	długość NL 350–550 mm
▬	szerokość korpusu KB 300–600 mm
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: RAL 7037 ciemnoszary
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Wkręt do płyty wiórowej Ø 3.5 mm
Informacje o zamawianiu
X (mm) Nr art.
15.0  609.1500   
17.0  609.1700   

Wkręt EURO Ø 6.0 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
10.0  661.1000.HG
11.5  661.1150.HG
13.0  661.1300.HG
14.5  661.1450.HG
20.0  661.2000.HG

Wiertło samocentrujące
  Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wiertło samocentrujące  M01.ZZ03.01
Wiertło zamienne  M01.ZZB3   

Amortyzator przyklejany
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Amortyzator przyklejany  993.710    

Amortyzator wpuszczany
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Amortyzator wpuszczany  993.706    
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▬	Ø 3.5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 6 mm
▬	średnica otworu Ø 5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
▬	do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych 

Ø 3.5 mm
▬	głębokość wiercenia 8 mm
▬	materiał: stal, hartowane

▬	do tłumienia hałasu
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: transparentny

▬	do tłumienia hałasu
▬	szczelina frontu 2 mm
▬	2-częściowy
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9006 szary
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Wkrętak krzyżakowy
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wkrętak krzyżakowy  303.756.1

Wkrętak płaski
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wkrętak płaski  314.928.1
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▬	PZ (Pozi) wielkość 2
▬	długość grotu 100 mm
▬	długość całkowita 200 mm
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy

▬	z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
▬	długość grotu 125 mm
▬	długość całkowita 225 mm
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy
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Prowadnica korpusu 578 – 30 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Dla zwiększenia stabilności

Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

Prowadnica korpusu 576 – 65 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
** Dla zwiększenia stabilności
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Dwie funkcje – fascynujące połączenie
 

  

    

Otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie powierzchni frontu, płynny ruch oraz delikatne i ciche zamykanie – 
TIP-ON BLUMOTION to doświadczenie komfortu i harmonijnego ruchu

Ruch jest wspomagany wyłącznie 
mechanicznie

Niewielka szczelina frontu
TIP-ON BLUMOTION można zre-
alizować przy niewielkiej szczelinie 
frontu wynoszącej 2.5 mm

Duży obszar aktywacji
Opcjonalna synchronizacja pozwa-
la dodatkowo zwiększyć obszar 
aktywacji

Regulacja w 4 wymiarach
Regulacja w 4 wymiarach pozwala 
uzyskać precyzyjny układ szczelin. 
Regulacja głębokości jest zintegrowa-
na i przeprowadzana bez użycia na-
rzędzi przy pomocy pokrętła regulacji

Prosty montaż bez użycia 
narzędzi
Jednostkę TIP-ON BLUMOTION 
można zamontować bez użycia na-
rzędzi, tak jak pozostałe elementy

TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX łączy 
zalety mechanicznego wspomagania otwie-
rania TIP-ON ze sprawdzonym systemem ha-
mowania BLUMOTION, który dba o delikatne i 
ciche zamykanie – całkowicie mechanicznie.

Duży obszar aktywacji na powierzchni frontu 
sprawia, że TIP-ON BLUMOTION zapewnia 
zachwycający komfort obsługi szuflad bez 
uchwytów. Opcjonalna synchronizacja pozwala 
dodatkowo zwiększyć obszar aktywacji.
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TIP-ON BLUMOTION
 

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnica korpusu lewa/prawa

TIP-ON BLUMOTION
Długość NL 
(mm)

Obciążenie dynamiczne (kg)
30 65  

270 578.2701M  
300 578.3001M  
350 578.3501M  
400 578.4001M  
450 578.4501M 576.4501M
500 578.5001M 576.5001M
550 578.5501M 576.5501M
600 578.6001M 576.6001M
650  576.6501M

 

6 Zestaw TIP-ON BLUMOTION
Długość 
NL (mm) Jednostka Prowadnica 

korpusu (kg) Waga (kg) ¹ Nr art.

270–300 S0 30 ≤ 10  T60B3030   
270–300 S1 30 > 10–20  T60B3130   
350–600 L1 30 ≤ 20 ²  T60B3330   
350–600 L3 30 15–40  T60B3530   
450–650 L5 65 35–65  T60B3560   

Elementy składowe:
6a 1 x Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa
6b 1 x Zabierak TIP-ON BLUMOTION lewy/prawy
6e 2 x Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
¹ Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania 

i zamykania
² Tylko w połączeniu z prowadnicą 30 kg

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 287 mm
6f TIP-ON BLUMOTION-reling synchronizacji

Rozwiązanie Materiał  Nr art.
Okrągły Tworzywo  T60.1125W  

W kombinacji z 6e 2 x T60.000D
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 240 mm

Szerokość wewnętrzna korpusu LW 238–286 mm
6g TIP-ON BLUMOTION-synchronizacja

Rozwiązanie Kolor  Nr art.
Kwadratowy RAL 7035 jasnoszary  T60.300D   

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 214 mm

Akcesoria
6e Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION

Rozwiązanie Kolor  Nr art.
Symetryczny RAL 7035 jasnoszary  T60.000D   

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 287 mm

6h Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
Szerokość korpusu KB (mm) Materiał  Nr art.
≥ 750 Stal  T60B000H   

Do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
Zapobiega wygięciu relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION

6i Kątownik podpierający dno
Szerokość korpusu KB (mm) Materiał  Nr art.
≥ 750 Tworzywo  Z96.2011   

Do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
Do podpierania dna szuflady

6j Stabilizacja frontu/dna
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037 2 x  Z96.10E1   

– TIP-ON BLUMOTION – matryca do sprawdzania i ustawiania
Szczelina frontu FS (mm) Kolor  Nr art.
2.5 Pomarańczowy   65.5627   

Strony ze wskazówkami
TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX 372
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Akcesoria 376

Planowanie 374
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a370

▬	mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON 
w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i 
cichego zamykania

▬	szczelina frontu 2.5 mm
▬	regulacja frontu w 4 wymiarach
▬	duży obszar aktywacji
▬	zsynchronizowany delikatny ruch
▬	od szerokości wewnętrznej korpusu LW 238 mm
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TIP-ON BLUMOTION
Planowanie

Wymiary zabudowy
Szuflada standardowa | szuflada 
z wysokim frontem

Wysokość ścianki tylnej Y (mm)
N 85.5
M 101.5
K 133.5
B 161
C 195
D 227
NL Długość

Szuflada wewnętrzna | wysoka 
szuflada wewnętrzna

Wysokość ścianki tylnej Y (mm)
M 109
K 139.5
B 161
C 195
D 227
NL Długość
 

Szuflada standardowa | szuflada 
z wysokim frontem

Wysokość M
* Przy 36–39 mm i szerokości korpusu KB ≥ 750 mm wymagany jest uchwyt synchro-

nizacji TIP-ON BLUMOTION i kątownik podpierający dno, by zapobiec kolizji relingu 
synchronizacji z wieńcem dolnym lub trawersem

Zaleca się próbę montażu
 

Szuflada wewnętrzna | wysoka 
szuflada wewnętrzna

 

Pozycja wkrętów – szuflada wewnętrzna | wysoka szuflada wewnętrzna

Wariant 1 Wariant 2

Nóżka cokołowa

 

Zakres działania
Zakres działania

Z synchronizacją
Bez synchronizacji

Minimalna szczelina frontu (mm) 2.5
Ze stabilizacją frontu/dna

Optymalne funkcjonowanie i zwiększenie obszaru aktywacji wymaga zastosowania synchroni-
zacji

Przykład dla 578 | 576, wysokość D, długość NL 500 mm

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad



*

*

*

*

*

*

*

*

18

*

*

*

*

375

Systemy szufladTIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX ◀
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Prowadnica korpusu 578 – 30 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Prowadnica korpusu 576 – 65 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

* Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm * Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
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Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Uchwyt relingu synchronizacji 
TIP-ON BLUMOTION  T60B000H   

Planowanie
Wymiary nawiertów – dno szuflady

Długość NL (mm) Jednostka 
TIP-ON BLUMOTION

270–300 S0 | S1
 

Długość NL (mm) Jednostka 
TIP-ON BLUMOTION

350–650 L1 | L3 | L5
 

Szafka zlewozmywakowa
Długość NL (mm) Jednostka 

TIP-ON BLUMOTION
350–650 L1 | L3 | L5

 

 

 
 

Kątownik podpierający dno
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Kątownik podpierający dno  Z96.2011   

Planowanie
Wymiary zabudowy

 

Wymiary nawiertów – front

FA Nałożenie frontu
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▬	zapobiega wygięciu relingu synchronizacji 
TIP-ON BLUMOTION

▬	do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
▬	wymagane dla szerokości korpusu KB ≥ 750 mm
▬	materiał: stal

▬	do podpierania dna szuflady
▬	do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
▬	wymagane dla szerokości korpusu KB ≥ 750 mm
▬	materiał: tworzywo
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Stabilizacja frontu/dna
 Informacje o zamawianiu

Kolor Materiał Nr art.
RAL 7037 ciemno-
szary

Tworzywo  Z96.10E1   

Zamawiać x 2

Planowanie
Wymiary zabudowy

 

Wymiary nawiertów – front

FA Nałożenie frontu
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▬	wymagane dla szerokości korpusu KB ≥ 750 mm i 
wysokości frontu FH ≥ 400 mm

▬	stabilizacja do szerokich i wysokich frontów
▬	wzmacnia łączenie boków z frontem
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Więcej możliwości dzięki elektrycznemu wspomaganiu otwierania
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Czy to szafka górna czy dolna – jeden system wprawia w ruch szuflady i 
fronty bez uchwytów. Wszystkie elementy składowe okablowania są przy 
tym jednakowe. By doprowadzić prąd wystarczy jeden zasilacz dla całej 
kuchni

Rozwiązanie
▬	brak stałego połączenia 

z jednostką napędu
▬	brak zmian w szufladzie 

LEGRABOX | TANDEMBOX

Montaż | obróbka
▬	montaż bez użycia narzędzi
▬	proste okablowanie
▬	osobne wzorniki wiertarskie

Krótkie naciśnięcie frontu bez uchwytu lub 
lekkie pociągnięcie za uchwyt wystarczą, 
by szuflady standardowe jak i te z wysokim 
frontem otwierały się jakby samoczynnie. Tak 
działa elektryczne wspomaganie otwierania. 
Nie ma przy tym znaczenia, w którym miejscu 
i z jaką siłą front zostanie dotknięty. Stwarza to 
większą swobodę obsługi i ruchu oraz wysoki 
komfort otwierania w każdym pomieszczeniu 
mieszkalnym.

Wspomaganie otwierania w połączeniu z 
BLUMOTION, który oferuje ciche zamykanie, 
nadaje ruchowi wyjątkową jakość i zapewnia 
swobodę obsługi.

Dłonią, stopą, kolanem lub biodrem: otwieranie może być takie łatwe
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Systemy szuflad
Przegląd – systemy szuflad 217
▶ LEGRABOX 218
▶ TANDEMBOX intivo 270
▶ TANDEMBOX antaro 296
▶ TANDEMBOX plus 344

 

▶▶ Rozwiązanie
Korpus standardowy 380
SPACE TOWER 386
SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci – 
LEGRABOX | TANDEMBOX 392

SERVO-DRIVE uno do wiszących systemów sortowników śmie-
ci – TANDEMBOX 394

Szafka zlewozmywakowa 396
Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny 400
Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu 404

▶▶ Akcesoria
Uchwyt przewodu 408
Stabilizacja frontu/dna 408
Przewód synchronizacji 409
Zestaw COMBOX 409

 

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380

 

Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Informacje ogólne

Akcesoria

SERVO-DRIVE

Planowanie

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
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Korpus standardowy
 

Informacje o zamawianiu
1 Dystans Blum

Średnica (mm)  Nr art.
Ø 5  993.0530   
Ø 8  993.0830.01

Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.
Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.
Do prowadnicy LEGRABOX 70 kg stosować 4 szt.
Do prowadnicy TANDEMBOX 65 kg stosować 4 szt.

2 Profil nośny
Długość (mm) Materiał Przewód  Nr art.
650 Aluminium ●  Z10T650AA  
700 Aluminium ●  Z10T700AA  
710 Aluminium ●  Z10T710AA  
750 Aluminium ●  Z10T750AA  
800 Aluminium ●  Z10T800AA  
1170 Aluminium –  Z10T1170A  

Do przycięcia
● Z przewodem
– Bez przewodu

Wymiar Wysokość wewnętrzna korpusu LH – 10 mm

3a Uchwyt profilu nośnego górny/dolny
Trawers poziomy

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10D01E0.01

Alternatywa dla 3a
3b Uchwyt profilu nośnego dolny/tylny
Trawers pionowy

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10D01EA.01

Łącznie z zaślepką profilu nośnego

9 Jednostka napędu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10A3000.03

Łącznie z zamontowaną przedłużką odbojnika

10 Końcówka ramienia
Systemy szuflad Kolor  Nr art.
LEGRABOX S  Z10A3006   

Stalowa ścianka tylna
Wymagane od wysokości M i szerokości wewnętrznej korpusu LW 267–286 mm

10 Prowadnica odbojnika do drewnianej ścianki tylnej
Systemy szuflad Kolor  Nr art.
TANDEMBOX R7037  Z10A3H00   

Drewniana ścianka tylna
Wymagane przy szerokości wewnętrznej korpusu LW 242–316 mm
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▬	elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu 
z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamyka-
nia

▬	z pionowym profilem nośnym
▬	brak stałego połączenia z jednostką napędu
▬	brak zmian w szufladach
▬	montaż bez użycia narzędzi
▬	proste okablowanie
▬	niewielka głębokość zabudowy
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Korpus standardowy
Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Strony ze wskazówkami
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380

Kolor
WGR Jasnoszary
W Biały

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
S Czarny

11 Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu
Długość (m) Kolor  Nr art.
8 S  Z10K800AE  

Elementy składowe:
11a 1 x Kabel zasilający
11b 5 x Końcówka ochronna przewodu
Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny
Do przycięcia

12 Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo S  Z10V100E.01

Elementy składowe:
12a 1 x Złącze pinowe
11b 2 x Końcówka ochronna przewodu

13 Zasilacz Blum 24 W
Pakiet językowy Nr art. Pakiet językowy Nr art.
A  Z10NE030A  E   Z10NE030E  
B  Z10NE030B  F  Z10NE030F  
C  Z10NE030C  G  Z10NE030G  
D   Z10NE030D  H  Z10NE030H  

Łącznie z instrukcją montażu
Bez przewodu sieciowego
Pakiet językowy  
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

14 Przewód sieciowy
Rynek Nr art. Rynek Nr art.
Europa  Z10M200E   CH  Z10M200C   
US, CA  Z10M200U   JP  Z10M200J   
BR  Z10M200S.01 UK  Z10M200B   
DK  Z10M200D   IL  Z10M200I   
AU  Z10M200K   CN  Z10M200N   
AR  Z10M200A   IN  Z10M200H   
CL  Z10M200L   TW  Z10M200T   
ZA  Z10M200Z   Europa ¹  Z10M200E.OS

¹ Bez wtyczki

15a Uchwyt zasilacza
Montaż do dna

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10NG000   

Łącznie z przykrywką
Do zasilacza Blum 24 W

Alternatywa dla 15a
15b Uchwyt zasilacza
Montaż do ściany

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo WGR  Z10NG120   

Do zasilacza Blum 24 W

– Uchwyt przewodu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo W  Z10K0009   

Np. do mocowania kabla zasilającego

– Stabilizacja frontu/dna
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z96.10E1   

– Przewód synchronizacji
Długość (mm)  Nr art.
80  Z10K008S   
500  Z10K050S   
1200  Z10K120S   
1600  Z10K160S   

Łączy dwie jednostki napędu, które powinny być aktywowane jednocześnie

– Zestaw COMBOX
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo S  Z10ZC00A   

Dla uniknięcia kolizji frontów w przypadku zastosowania SERVO-DRIVE w sytuacjach narożnych
Współpracuje z jednostką napędu Z10A3000.02
Łącznie z wszystkimi komponentami montażowymi i okablowania

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Planowanie – trawers poziomy 382

Planowanie – trawers pionowy 384
Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686
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Korpus standardowy
Planowanie – trawers poziomy

Korpus

 

Pozycja – jednostka napędu

PL = LH – 10 mm
Zaokrąglić
A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy
LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego

Pozycja – jednostka napędu
Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 

tylnej
Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)

242–266 267–286 287–316 ≥ 317
A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm)

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – 45 61 45 61 45 61
M | K | C | F – – 45 69 45 69 45 69

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – –
M | K | C | F – – 45 69 45 69 45 69

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 35 56 35 56 35 56 28 49
M | K | B | C | D 35 64 35 64 35 64 35 64

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – 28 49 28 49
M | K | B | C | D – – 35 64 35 64 35 64

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu – Niemożliwy
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy

Wieniec dolny – układ wiercenia
Okablowanie dolne Okablowanie tylne

BT Głębokość wiercenia

Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS
BT Głębokość wiercenia

BT Głębokość wiercenia

 

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Stosując prowadnicę LEGRABOX-70 kg albo 
TANDEMBOX-65 kg należy zamontować 4 dystanse Blum
Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysoko-
ści frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu
FA Nałożenie frontu
FH Wysokość frontu
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Korpus standardowy
Planowanie – trawers poziomy

Wymiary nawiertów – dno | trawers
Ścianka tylna X (mm) Y (mm)
Drewniana ścianka tylna NL + 19 NL + 33
Stalowa ścianka tylna NL + 2 NL + 16
NL Długość
X Pozycja wiercenia
Y Min. wymiary zabudowy
Z Odległość wpustu
Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie 
zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
242–266 267–286 287–316

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

Końcówka 
ramienia

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – – 184 ● – – 184 ● –
M | K | C | F – – – 184 ● – – 184 ● –

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – – – –
M | K | C | F – – – 184 ✖ – ● 184 ● –

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 179 ✖ ● 179 ● ● – 179 ● ●
M | K | B | C | D 179 ✖ ● 179 ● ● – 179 ● ●

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – 190 ✖ –
M | K | B | C | D – – – 179 ✖ – – 179 ● –

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
317–386 ≥ 387

Z (mm) Przedłużka od-
bojnika

Prowadnica 
odbojnika

Z (mm) Przedłużka od-
bojnika

Prowadnica 
odbojnika

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 184 ● – LW / 2 ● –
M | K | C | F 184 ● – LW / 2 ● –

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – –
M | K | C | F 184 ● – LW / 2 ● –

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 179 ● ○ LW / 2 ● ○
M | K | B | C | D 179 ● ○ LW / 2 ● ○

Stalowa ścianka 
tylna

N 190 ● – LW / 2 ● –
M | K | B | C | D 179 ● – LW / 2 ● –

LW Szerokość wewnętrzna korpusu ○ Niewymagane
Z Odległość wpustu – Niemożliwy
● Wymagane ✖ Usuń

Przedłużka odbojnika Końcówka ramienia Prowadnica odbojnika

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza

Montaż do dna Montaż do ściany

Uwaga
Zachować 30 mm odstęp bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż do dna) względnie przed-
niej krawędzi (montaż do ściany) i od brzegów uchwytu zasilacza do sąsiednich elementów

Umożliwić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum

Strony ze wskazówkami
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345

Informacje o zamawianiu 380
Planowanie – trawers pionowy 384
Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380
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Korpus standardowy
Planowanie – trawers pionowy

Korpus

 

Pozycja – jednostka napędu

PL = LH – 10 mm
Zaokrąglić
A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy
LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego

Pozycja – jednostka napędu
Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 

tylnej
Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)

242–266 267–286 287–316 ≥ 317
A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm)

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – 45 61 45 61 45 61
M | K | C | F – – 45 69 45 69 45 69

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – –
M | K | C | F – – 45 69 45 69 45 69

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 35 56 35 56 35 56 28 49
M | K | B | C | D 35 64 35 64 35 64 35 64

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – 28 49 28 49
M | K | B | C | D – – 35 64 35 64 35 64

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu – Niemożliwy
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy

Wieniec dolny – układ wiercenia
Okablowanie dolne Okablowanie tylne

BT Głębokość wiercenia

Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS
BT Głębokość wiercenia

BT Głębokość wiercenia

 

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Stosując prowadnicę LEGRABOX-70 kg albo 
TANDEMBOX-65 kg należy zamontować 4 dystanse Blum
Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysoko-
ści frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu
FA Nałożenie frontu
FH Wysokość frontu
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Korpus standardowy
Planowanie – trawers pionowy

Wymiary nawiertów – dno | trawers
Ścianka tylna X (mm) T (mm)
Drewniana ścianka tylna NL + 19 NL + 34
Stalowa ścianka tylna NL + 2 NL + 17
NL Długość
X Pozycja wiercenia
T Pozycja przedniej krawędzi – trawers
Z Odległość wpustu
Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie 
zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
242–266 267–286 287–316

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

Końcówka 
ramienia

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – – 184 ● – – 184 ● –
M | K | C | F – – – 184 ● – – 184 ● –

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – – – –
M | K | C | F – – – 184 ✖ – ● 184 ● –

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 179 ✖ ● 179 ● ● – 179 ● ●
M | K | B | C | D 179 ✖ ● 179 ● ● – 179 ● ●

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – 190 ✖ –
M | K | B | C | D – – – 179 ✖ – – 179 ● –

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
317–386 ≥ 387

Z (mm) Przedłużka od-
bojnika

Prowadnica 
odbojnika

Z (mm) Przedłużka od-
bojnika

Prowadnica 
odbojnika

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 184 ● – LW / 2 ● –
M | K | C | F 184 ● – LW / 2 ● –

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – –
M | K | C | F 184 ● – LW / 2 ● –

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 179 ● ○ LW / 2 ● ○
M | K | B | C | D 179 ● ○ LW / 2 ● ○

Stalowa ścianka 
tylna

N 190 ● – LW / 2 ● –
M | K | B | C | D 179 ● – LW / 2 ● –

LW Szerokość wewnętrzna korpusu ○ Niewymagane
Z Odległość wpustu – Niemożliwy
● Wymagane ✖ Usuń

Przedłużka odbojnika Końcówka ramienia Prowadnica odbojnika

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza

Montaż do dna Montaż do ściany

Uwaga
Zachować 30 mm odstęp bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż do dna) względnie przed-
niej krawędzi (montaż do ściany) i od brzegów uchwytu zasilacza do sąsiednich elementów

Umożliwić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum

Strony ze wskazówkami
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345

Informacje o zamawianiu 380
Planowanie – trawers poziomy 382
Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380
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SPACE TOWER
 

Informacje o zamawianiu
2 Profil nośny

Długość (mm) Materiał Przewód  Nr art.
650 Aluminium ●  Z10T650AA  
700 Aluminium ●  Z10T700AA  
710 Aluminium ●  Z10T710AA  
750 Aluminium ●  Z10T750AA  
800 Aluminium ●  Z10T800AA  
1170 Aluminium –  Z10T1170A  

Do przycięcia
● Z przewodem
– Bez przewodu

Wymiar Wysokość wewnętrzna korpusu LH – 10 mm

3a Uchwyt profilu nośnego górny/dolny
Trawers poziomy

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10D01E0.01

Alternatywa dla 3a
3b Uchwyt profilu nośnego dolny/tylny
Trawers pionowy

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10D01EA.01

Łącznie z zaślepką profilu nośnego

9 Jednostka napędu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10A3000.03

Łącznie z zamontowaną przedłużką odbojnika

10 Końcówka ramienia
Systemy szuflad Kolor  Nr art.
LEGRABOX S  Z10A3006   

Stalowa ścianka tylna
Wymagane od wysokości M i szerokości wewnętrznej korpusu LW 267–286 mm

10 Prowadnica odbojnika do drewnianej ścianki tylnej
Systemy szuflad Kolor  Nr art.
TANDEMBOX R7037  Z10A3H00   

Drewniana ścianka tylna
Wymagane przy szerokości wewnętrznej korpusu LW 242–316 mm

11 Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu
Długość (m) Kolor  Nr art.
8 S  Z10K800AE  

Elementy składowe:
11a 1 x Kabel zasilający
11b 5 x Końcówka ochronna przewodu
Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny
Do przycięcia
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▬	elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu 
z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamyka-
nia

▬	z pionowym profilem nośnym
▬	brak stałego połączenia z jednostką napędu
▬	brak zmian w szufladach
▬	montaż bez użycia narzędzi
▬	proste okablowanie
▬	niewielka głębokość zabudowy
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SPACE TOWER
Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Strony ze wskazówkami
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380

Kolor
WGR Jasnoszary
W Biały

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
S Czarny

12 Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo S  Z10V100E.01

Elementy składowe:
12a 1 x Złącze pinowe
11b 2 x Końcówka ochronna przewodu

13 Zasilacz Blum 24 W
Pakiet językowy Nr art. Pakiet językowy Nr art.
A  Z10NE030A  E   Z10NE030E  
B  Z10NE030B  F  Z10NE030F  
C  Z10NE030C  G  Z10NE030G  
D   Z10NE030D  H  Z10NE030H  

Łącznie z instrukcją montażu
Bez przewodu sieciowego
Pakiet językowy  
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

14 Przewód sieciowy
Rynek Nr art. Rynek Nr art.
Europa  Z10M200E   CH  Z10M200C   
US, CA  Z10M200U   JP  Z10M200J   
BR  Z10M200S.01 UK  Z10M200B   
DK  Z10M200D   IL  Z10M200I   
AU  Z10M200K   CN  Z10M200N   
AR  Z10M200A   IN  Z10M200H   
CL  Z10M200L   TW  Z10M200T   
ZA  Z10M200Z   Europa ¹  Z10M200E.OS

¹ Bez wtyczki

15a Uchwyt zasilacza
Montaż do dna

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10NG000   

Łącznie z przykrywką
Do zasilacza Blum 24 W

Alternatywa dla 15a
15b Uchwyt zasilacza
Montaż do ściany

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo WGR  Z10NG120   

Do zasilacza Blum 24 W

– Uchwyt przewodu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo W  Z10K0009   

Np. do mocowania kabla zasilającego

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Planowanie – profil nośny górny 388

Planowanie – profil nośny dolny 390
Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686
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Systemy szuflad ▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX
▶▶ Rozwiązanie

Katalog 2018/2019 • KA-130

SPACE TOWER
Planowanie – profil nośny górny

Korpus

 

Pozycja – jednostka napędu

PL = LH – 10 mm
Zaokrąglić
A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy
LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego

Pozycja – jednostka napędu
Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 

tylnej
Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)

242–266 267–286 287–316 ≥ 317
A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm)

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – 45 61 45 61 45 61
M | K | C | F – – 45 69 45 69 45 69

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – –
M | K | C | F – – 45 69 45 69 45 69

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 35 56 35 56 35 56 28 49
M | K | B | C | D 35 64 35 64 35 64 35 64

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – 28 49 28 49
M | K | B | C | D – – 35 64 35 64 35 64

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu – Niemożliwy
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy

Wieniec dolny – układ wiercenia
Okablowanie dolne Okablowanie tylne

BT Głębokość wiercenia

Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS
BT Głębokość wiercenia

BT Głębokość wiercenia

 

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Stosując prowadnicę LEGRABOX-70 kg albo 
TANDEMBOX-65 kg należy zamontować 4 dystanse Blum
Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysoko-
ści frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu
FA Nałożenie frontu
FH Wysokość frontu
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Systemy szufladSERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX ◀
Rozwiązanie ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

SPACE TOWER
Planowanie – profil nośny górny

Wymiary nawiertów – dno | trawers
Ścianka tylna X (mm) T (mm)
Drewniana ścianka tylna NL + 19 NL + 34
Stalowa ścianka tylna NL + 2 NL + 17
NL Długość
X Pozycja wiercenia
T Pozycja przedniej krawędzi – trawers
Z Odległość wpustu
Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie 
zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
242–266 267–286 287–316

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

Końcówka 
ramienia

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – – 184 ● – – 184 ● –
M | K | C | F – – – 184 ● – – 184 ● –

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – – – –
M | K | C | F – – – 184 ✖ – ● 184 ● –

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 179 ✖ ● 179 ● ● – 179 ● ●
M | K | B | C | D 179 ✖ ● 179 ● ● – 179 ● ●

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – 190 ✖ –
M | K | B | C | D – – – 179 ✖ – – 179 ● –

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
317–386 ≥ 387

Z (mm) Przedłużka od-
bojnika

Prowadnica 
odbojnika

Z (mm) Przedłużka od-
bojnika

Prowadnica 
odbojnika

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 184 ● – LW / 2 ● –
M | K | C | F 184 ● – LW / 2 ● –

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – –
M | K | C | F 184 ● – LW / 2 ● –

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 179 ● ○ LW / 2 ● ○
M | K | B | C | D 179 ● ○ LW / 2 ● ○

Stalowa ścianka 
tylna

N 190 ● – LW / 2 ● –
M | K | B | C | D 179 ● – LW / 2 ● –

LW Szerokość wewnętrzna korpusu ○ Niewymagane
Z Odległość wpustu – Niemożliwy
● Wymagane ✖ Usuń

Przedłużka odbojnika Końcówka ramienia Prowadnica odbojnika

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza

Montaż do dna Montaż do ściany

Uwaga
Zachować 30 mm odstęp bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż do dna) względnie przed-
niej krawędzi (montaż do ściany) i od brzegów uchwytu zasilacza do sąsiednich elementów

Umożliwić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum

Strony ze wskazówkami
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345

Informacje o zamawianiu 386
Planowanie – profil nośny dolny 390
Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380
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Systemy szuflad ▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX
▶▶ Rozwiązanie

Katalog 2018/2019 • KA-130

SPACE TOWER
Planowanie – profil nośny dolny

Korpus

 

Pozycja – jednostka napędu

PL = LH – 10 mm
Zaokrąglić
A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy
LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego

Pozycja – jednostka napędu
Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 

tylnej
Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)

242–266 267–286 287–316 ≥ 317
A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm) A (mm) E min. (mm)

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – 45 61 45 61 45 61
M | K | C | F – – 45 69 45 69 45 69

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – –
M | K | C | F – – 45 69 45 69 45 69

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 35 56 35 56 35 56 28 49
M | K | B | C | D 35 64 35 64 35 64 35 64

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – 28 49 28 49
M | K | B | C | D – – 35 64 35 64 35 64

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu – Niemożliwy
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy

Wieniec dolny – układ wiercenia
Okablowanie dolne Okablowanie tylne

BT Głębokość wiercenia

Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS
BT Głębokość wiercenia

BT Głębokość wiercenia

 

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Stosując prowadnicę LEGRABOX-70 kg albo 
TANDEMBOX-65 kg należy zamontować 4 dystanse Blum
Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysoko-
ści frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu
FA Nałożenie frontu
FH Wysokość frontu
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Systemy szufladSERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX ◀
Rozwiązanie ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

SPACE TOWER
Planowanie – profil nośny dolny

Wymiary nawiertów – dno | trawers
Ścianka tylna X (mm) Y (mm)
Drewniana ścianka tylna NL + 19 NL + 33
Stalowa ścianka tylna NL + 2 NL + 16
NL Długość
X Pozycja wiercenia
Y Min. wymiary zabudowy
Z Odległość wpustu
Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie 
zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
242–266 267–286 287–316

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

Końcówka 
ramienia

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – – 184 ● – – 184 ● –
M | K | C | F – – – 184 ● – – 184 ● –

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – – – –
M | K | C | F – – – 184 ✖ – ● 184 ● –

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 179 ✖ ● 179 ● ● – 179 ● ●
M | K | B | C | D 179 ✖ ● 179 ● ● – 179 ● ●

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – 190 ✖ –
M | K | B | C | D – – – 179 ✖ – – 179 ● –

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
317–386 ≥ 387

Z (mm) Przedłużka od-
bojnika

Prowadnica 
odbojnika

Z (mm) Przedłużka od-
bojnika

Prowadnica 
odbojnika

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 184 ● – LW / 2 ● –
M | K | C | F 184 ● – LW / 2 ● –

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – –
M | K | C | F 184 ● – LW / 2 ● –

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 179 ● ○ LW / 2 ● ○
M | K | B | C | D 179 ● ○ LW / 2 ● ○

Stalowa ścianka 
tylna

N 190 ● – LW / 2 ● –
M | K | B | C | D 179 ● – LW / 2 ● –

LW Szerokość wewnętrzna korpusu ○ Niewymagane
Z Odległość wpustu – Niemożliwy
● Wymagane ✖ Usuń

Przedłużka odbojnika Końcówka ramienia Prowadnica odbojnika

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza

Montaż do dna Montaż do ściany

Uwaga
Zachować 30 mm odstęp bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż do dna) względnie przed-
niej krawędzi (montaż do ściany) i od brzegów uchwytu zasilacza do sąsiednich elementów

Umożliwić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum

Strony ze wskazówkami
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345

Informacje o zamawianiu 386
Planowanie – profil nośny górny 388
Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380
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Systemy szuflad ▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX | TANDEMBOX
▶▶ Rozwiązanie

Katalog 2018/2019 • KA-130

SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci – LEGRABOX | TANDEMBOX Kod internetowy
DQE61A

 

Informacje o zamawianiu
18 Zestaw SERVO-DRIVE

Zasilacz
Pakiet 
języko-
wy

Nr art. Zasilacz
Pakiet 
języko-
wy

Nr art.

E A  Z10NA30EA  B A  Z10NA30BA  
E B  Z10NA30EB  K D  Z10NA30KD  
E C  Z10NA30EC  U G  Z10NA30UG  
E D  Z10NA30ED  U J  Z10NA30UJ  
E E  Z10NA30EE  H D  Z10NA30HD  
E F  Z10NA30EF  

Zasilacz ¹

E B K U H

Pakiet językowy  
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT J JA

Inne kombinacje na zapytanie
Zestaw zmontowany
¹ Szczegółowa lista rynków znajduje się w rozdziale Informacje
Elementy składowe:
1 2 x Dystans Blum
4 1 x Pojedynczy uchwyt napędu
9 1 x Jednostka napędu

18a 1 x Zabezpieczenie transportowe
18b 1 x Zabezpieczenie przed zamoczeniem
18c 1 x Zasilacz Blum z wtyczką 12 W
18d 1 x Matryca montażowa

– 7 x Wkręt do dystansów Blum i uchwytów jednostek napędu
– 1 x Instrukcja montażu
– 1 x Instrukcja obsługi
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▬	elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu 
z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamyka-
nia

▬	odpowiedni do rozwiązań pojedynczych
▬	do stojących systemów sortowników śmieci
▬	możliwość montażu nawet w gotowej kuchni
▬	brak stałego połączenia z jednostką napędu
▬	brak zmian w szufladach
▬	prosty i szybki montaż gotowych elementów

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBhrbBw=
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SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci – LEGRABOX | TANDEMBOX Kod internetowy
DQE61A

Planowanie
Pozycja – jednostka napędu

Systemy szuflad Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
≥ 387

A min. (mm) A max. (mm)
LEGRABOX 45 47
TANDEMBOX 28 43
A Odległość między dolną krawędzią uchwytu napędu 

a dolną krawędzią jednostki napędu
 

Wymiary nawiertów – dno

Ścianka tylna Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
≥ 387

X (mm) Y (mm) Z (mm)
Drewniana ścianka tylna NL – 45 NL + 35 LW / 2
Stalowa ścianka tylna NL – 62 NL + 18 LW / 2
NL Długość
X Pozycja wiercenia
Y Min. wymiary zabudowy
Z Odległość wpustu

Pozycja – dystans Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345

SERVO-DRIVE uno – lista rynków 706
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380
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SERVO-DRIVE uno do wiszących systemów sortowników śmieci – TANDEMBOX Kod internetowy
DQE6QM

 

Informacje o zamawianiu
18 Zestaw SERVO-DRIVE

Szerokość korpu-
su KB (mm) Nr art. Szerokość korpu-

su KB (mm) Nr art.

450  Z10T393Wxy1 600  Z10T543Wxy1
500  Z10T443Wxy1 800 ☎ Z10T743Wxy1
550 ☎ Z10T493Wxy1 900  Z10T843Wxy1

Wtyczka (x) ¹

E B K U R N A

Pakiet językowy (y)  
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH

Zestaw zmontowany
¹ Szczegółowa lista rynków znajduje się w rozdziale Informacje
Elementy składowe:
1 2 x Dystans Blum
6 1 x Poziomy profil nośny

7b 1 x Adapter do jednostki napędu
9 1 x Jednostka napędu

18b 1 x Zabezpieczenie przed zamoczeniem
18c 1 x Zasilacz Blum z wtyczką 12 W
18e 1 x Uchwyt profilu nośnego lewy/prawy
– 1 x Instrukcja montażu
– 1 x Instrukcja obsługi

19 Specjalny zestaw ścianki tylnej

Kolor RAL 9006 szary
Szerokość kor-
pusu KB (mm)

Grubość ścianek bocznych korpusu (mm)
15/16 18/19  

450 Z30M389S0W Z30M383S0W
500 Z30M439S0W Z30M433S0W
550 Z30M489S0W Z30M483S0W
600 Z30M539S0W Z30M533S0W
800  Z30M733S0W
900 Z30M839S0W Z30M833S0W
Elementy składowe:
19a 1 x Stalowa ścianka tylna wysokość M
19b 1 x Stalowa ścianka tylna do szuflady na sortowniki
19c 1 x Uchwyt, lewy/prawy
19d 1 x Prostokątny reling podłużny lewy/prawy
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▬	elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu 
z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamyka-
nia

▬	odpowiedni do rozwiązań pojedynczych
▬	zestaw do wiszących systemów sortowników śmie-

ci
▬	możliwość montażu nawet w gotowej kuchni
▬	brak stałego połączenia z jednostką napędu
▬	brak zmian w szufladach
▬	prosty i szybki montaż gotowych elementów

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBhrDBA=
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SERVO-DRIVE uno do wiszących systemów sortowników śmieci – TANDEMBOX Kod internetowy
DQE6QM

Planowanie
Pozycja – uchwyt profilu nośnego Pozycja – dystans Blum

Systemy szuflad Szerokość korpusu KB (mm)
450–900

X (mm) Y (mm)
TANDEMBOX NL – 96 NL + 3
NL Długość
X Pozycja wiercenia
Y Min. wymiary zabudowy

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

 

Strony ze wskazówkami
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
SERVO-DRIVE uno – lista rynków 706

Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380
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Szafka zlewozmywakowa
 

Informacje o zamawianiu
1 Dystans Blum

Średnica (mm)  Nr art.
Ø 5  993.0530   
Ø 8  993.0830.01

Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.
Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.
Do prowadnicy LEGRABOX 70 kg stosować 4 szt.
Do prowadnicy TANDEMBOX 65 kg stosować 4 szt.

5 Pojedynczy uchwyt napędu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10D0311   

9 Jednostka napędu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10A3000.03

Łącznie z zamontowaną przedłużką odbojnika

9a Zabezpieczenie przed zamoczeniem
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10D0316   

11 Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu
Długość (m) Kolor  Nr art.
8 S  Z10K800AE  

Elementy składowe:
11a 1 x Kabel zasilający
11b 5 x Końcówka ochronna przewodu
Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny
Do przycięcia

12 Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo S  Z10V100E.01

Elementy składowe:
12a 1 x Złącze pinowe
11b 2 x Końcówka ochronna przewodu

13 Zasilacz Blum 24 W
Pakiet językowy Nr art. Pakiet językowy Nr art.
A  Z10NE030A  E   Z10NE030E  
B  Z10NE030B  F  Z10NE030F  
C  Z10NE030C  G  Z10NE030G  
D   Z10NE030D  H  Z10NE030H  

Łącznie z instrukcją montażu
Bez przewodu sieciowego
Pakiet językowy  
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639
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▬	elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu 
z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamyka-
nia

▬	z uchwytem napędu
▬	brak stałego połączenia z jednostką napędu
▬	brak zmian w szufladach
▬	szybki montaż gotowych elementów
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Szafka zlewozmywakowa
Informacje o zamawianiu
14 Przewód sieciowy

Rynek Nr art. Rynek Nr art.
Europa  Z10M200E   CH  Z10M200C   
US, CA  Z10M200U   JP  Z10M200J   
BR  Z10M200S.01 UK  Z10M200B   
DK  Z10M200D   IL  Z10M200I   
AU  Z10M200K   CN  Z10M200N   
AR  Z10M200A   IN  Z10M200H   
CL  Z10M200L   TW  Z10M200T   
ZA  Z10M200Z   Europa ¹  Z10M200E.OS

¹ Bez wtyczki

15a Uchwyt zasilacza
Montaż do dna

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10NG000   

Łącznie z przykrywką
Do zasilacza Blum 24 W

Alternatywa dla 15a
15b Uchwyt zasilacza
Montaż do ściany

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo WGR  Z10NG120   

Do zasilacza Blum 24 W

Akcesoria
– Uchwyt przewodu

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo W  Z10K0009   

Np. do mocowania kabla zasilającego

– Stabilizacja frontu/dna
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z96.10E1   

Kolor
WGR Jasnoszary
W Biały

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
S Czarny

Strony ze wskazówkami
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Planowanie 398

Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380
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Szafka zlewozmywakowa
Planowanie

Korpus Trawers poprzeczny – pojedynczy uchwyt napędu

LEGRABOX | TANDEMBOX
Przegroda
X Pozycja wiercenia
* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

W Odległość między przednią krawędzią 
dna szuflady a przegrodą
NL boku zewnętrznego – NL boku wewnątrz
LEGRABOX: min. 150 mm
TANDEMBOX: min. 100 mm

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki tylnej A (mm)
LEGRABOX Przegroda N | M | K | C | F 45

TANDEMBOX Przegroda N 28
M | K | B | C | D 35

A Odległość między dolną krawędzią uchwytu napędu a dolną krawędzią jednostki napędu

Trawers poprzeczny – pojedynczy uchwyt napędu
Systemy 
szuflad

Ścianka tylna Wysokość 
ścianki tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
≥ 387

Długość NL zewnętrzna (mm)
400 450–650

X (mm) Z (mm) X (mm) Z (mm)
LEGRABOX Przegroda N | M | K | C | F 157 LW / 2 177 LW / 2

TANDEMBOX Przegroda N | M | K | B | 
C | D W + 27 LW / 2 W + 27 LW / 2

X Pozycja wiercenia
Z Odległość wpustu
W Odległość między przednią krawędzią dna szuflady a przegrodą
BT Głębokość wiercenia

Wieniec dolny – układ wiercenia
Okablowanie dolne  

BT Głębokość wiercenia

Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS
BT Głębokość wiercenia

 

 

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Stosując prowadnicę LEGRABOX-70 kg albo 
TANDEMBOX-65 kg należy zamontować 4 dystanse Blum
Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysoko-
ści frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu
FA Nałożenie frontu
FH Wysokość frontu
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Szafka zlewozmywakowa
Planowanie

Korpus Wieniec dolny – pojedynczy uchwyt

LEGRABOX TANDEMBOX
Drewniana ścianka tylna
X Pozycja wiercenia
* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

LEGRABOX | TANDEMBOX
Stalowa ścianka tylna
X Pozycja wiercenia
* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrz-
na korpusu LW (mm)

≥ 387
A (mm)

LEGRABOX
Drewniana ścianka tylna N | M | K | C | F 45

Stalowa ścianka tylna N –
M | K | C | F 45

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 28
M | K | B | C | D 35

Stalowa ścianka tylna N 28
M | K | B | C | D 35

A Odległość między dolną krawędzią uchwytu napędu a dolną krawędzią jednostki napędu
– Niemożliwy

Wieniec dolny – pojedynczy uchwyt
Ścianka tylna X (mm) Y (mm) Z (mm)
Drewniana ścianka tylna NL + 19 NL + 33 LW / 2
Stalowa ścianka tylna NL + 2 NL + 16 LW / 2
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość
X Pozycja wiercenia
Y Min. wymiary zabudowy
Z Odległość wpustu

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza

Montaż do dna Montaż do ściany

Uwaga
Zachować 30 mm odstęp bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż do dna) względnie przed-
niej krawędzi (montaż do ściany) i od brzegów uchwytu zasilacza do sąsiednich elementów

Umożliwić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum

Strony ze wskazówkami
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345

Informacje o zamawianiu 396
Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380
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Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny
 

Informacje o zamawianiu
1 Dystans Blum

Średnica (mm)  Nr art.
Ø 5  993.0530   
Ø 8  993.0830.01

Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.
Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.
Do prowadnicy LEGRABOX 70 kg stosować 4 szt.
Do prowadnicy TANDEMBOX 65 kg stosować 4 szt.

6 Poziomy profil nośny
Materiał Długość (mm)  Nr art.
Aluminium 1143  Z10T1143B  

Do szerokości korpusu KB 275–1200 mm
Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 19 mm

7 Uchwyt profilu nośnego poziomy
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10D5210   

Elementy składowe:
7a 1 x Uchwyt profilu nośnego lewy/prawy
7b 1 x Adapter do jednostki napędu
Stosować wkręt do płyty wiórowej i wkręt EURO

9 Jednostka napędu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10A3000.03

Łącznie z zamontowaną przedłużką odbojnika

10 Prowadnica odbojnika do drewnianej ścianki tylnej
Systemy szuflad Kolor  Nr art.
TANDEMBOX R7037  Z10A3H00   

Drewniana ścianka tylna
Wymagane przy szerokości wewnętrznej korpusu LW 242–316 mm

11 Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu
Długość (m) Kolor  Nr art.
8 S  Z10K800AE  

Elementy składowe:
11a 1 x Kabel zasilający
11b 5 x Końcówka ochronna przewodu
Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny
Do przycięcia

12 Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo S  Z10V100E.01

Elementy składowe:
12a 1 x Złącze pinowe
11b 2 x Końcówka ochronna przewodu
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▬	elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu 
z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamyka-
nia

▬	z uchwytem napędu i poziomym profilem nośnym
▬	brak stałego połączenia z jednostką napędu
▬	brak zmian w szufladach
▬	szybki montaż gotowych elementów
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Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny
Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Strony ze wskazówkami
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380

Kolor
WGR Jasnoszary
W Biały

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
S Czarny

13 Zasilacz Blum 24 W
Pakiet językowy Nr art. Pakiet językowy Nr art.
A  Z10NE030A  E   Z10NE030E  
B  Z10NE030B  F  Z10NE030F  
C  Z10NE030C  G  Z10NE030G  
D   Z10NE030D  H  Z10NE030H  

Łącznie z instrukcją montażu
Bez przewodu sieciowego
Pakiet językowy  
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

14 Przewód sieciowy
Rynek Nr art. Rynek Nr art.
Europa  Z10M200E   CH  Z10M200C   
US, CA  Z10M200U   JP  Z10M200J   
BR  Z10M200S.01 UK  Z10M200B   
DK  Z10M200D   IL  Z10M200I   
AU  Z10M200K   CN  Z10M200N   
AR  Z10M200A   IN  Z10M200H   
CL  Z10M200L   TW  Z10M200T   
ZA  Z10M200Z   Europa ¹  Z10M200E.OS

¹ Bez wtyczki

15a Uchwyt zasilacza
Montaż do dna

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10NG000   

Łącznie z przykrywką
Do zasilacza Blum 24 W

Alternatywa dla 15a
15b Uchwyt zasilacza
Montaż do ściany

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo WGR  Z10NG120   

Do zasilacza Blum 24 W

– Uchwyt przewodu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo W  Z10K0009   

Np. do mocowania kabla zasilającego

– Stabilizacja frontu/dna
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z96.10E1   

– Zestaw COMBOX
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo S  Z10ZC00A   

Dla uniknięcia kolizji frontów w przypadku zastosowania SERVO-DRIVE w sytuacjach narożnych
Współpracuje z jednostką napędu Z10A3000.02
Łącznie z wszystkimi komponentami montażowymi i okablowania

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Planowanie 402

Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686
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Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny
Planowanie

Korpus Pozycja – jednostka napędu

Z Odległość wpustu

Pozycja – jednostka napędu
Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 

tylnej
Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)

242–266 267–286 287–386 387–1170
Z (mm) Z (mm) Z (mm) Z (mm)

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – 193 LW / 2
M | K | C | F – 182 182 LW / 2

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – –
M | K | C | F – 182 182 LW / 2

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – 193 LW / 2
M | K | B | C | D 182 182 182 LW / 2

Stalowa ścianka 
tylna

N – 193 193 LW / 2
M | K | B | C | D – 182 182 LW / 2

Z Odległość wpustu – Niemożliwy

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Stosując prowadnicę LEGRABOX-70 kg albo 
TANDEMBOX-65 kg należy zamontować 4 dystanse Blum

FA Nałożenie frontu
FH Wysokość frontu

Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysoko-
ści frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu
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Korpus z pojedynczą szufladą – poziomy profil nośny
Planowanie

Wymiary nawiertów

LEGRABOX

TANDEMBOX
* 55 mm przy wysokości ścianki tylnej N
** 24 mm przy wysokości ścianki tylnej N

Ścianka tylna X (mm) Y (mm)
Drewniana ścianka tylna NL – 9 NL + 37
Stalowa ścianka tylna NL – 26 NL + 20
NL Długość
X Pozycja wiercenia
Y Min. wymiary zabudowy
Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie 
zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza

Montaż do dna Montaż do ściany

Uwaga
Zachować 30 mm odstęp bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż do dna) względnie przed-
niej krawędzi (montaż do ściany) i od brzegów uchwytu zasilacza do sąsiednich elementów

Umożliwić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum

Strony ze wskazówkami
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345

Informacje o zamawianiu 400
Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380
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Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu
 

Informacje o zamawianiu
1 Dystans Blum

Średnica (mm)  Nr art.
Ø 5  993.0530   
Ø 8  993.0830.01

Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.
Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.
Do prowadnicy LEGRABOX 70 kg stosować 4 szt.
Do prowadnicy TANDEMBOX 65 kg stosować 4 szt.

8 Górny uchwyt napędu
Materiał Kolor  Nr art.
Stal R7037/ZN  Z10D6252   

Łącznie z zamontowanym adapterem na jednostkę napędu

9 Jednostka napędu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10A3000.03

Łącznie z zamontowaną przedłużką odbojnika

10 Końcówka ramienia
Systemy szuflad Kolor  Nr art.
LEGRABOX S  Z10A3006   

Stalowa ścianka tylna
Wymagane od wysokości M i szerokości wewnętrznej korpusu LW 267–286 mm

10 Prowadnica odbojnika do drewnianej ścianki tylnej
Systemy szuflad Kolor  Nr art.
TANDEMBOX R7037  Z10A3H00   

Drewniana ścianka tylna
Wymagane przy szerokości wewnętrznej korpusu LW 242–316 mm

11 Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu
Długość (m) Kolor  Nr art.
8 S  Z10K800AE  

Elementy składowe:
11a 1 x Kabel zasilający
11b 5 x Końcówka ochronna przewodu
Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny
Do przycięcia

12 Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo S  Z10V100E.01

Elementy składowe:
12a 1 x Złącze pinowe
11b 2 x Końcówka ochronna przewodu

13 Zasilacz Blum 24 W
Pakiet językowy Nr art. Pakiet językowy Nr art.
A  Z10NE030A  E   Z10NE030E  
B  Z10NE030B  F  Z10NE030F  
C  Z10NE030C  G  Z10NE030G  
D   Z10NE030D  H  Z10NE030H  

Łącznie z instrukcją montażu
Bez przewodu sieciowego
Pakiet językowy  
A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639
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▬	elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu 
z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamyka-
nia

▬	z górnym uchwytem napędu
▬	brak stałego połączenia z jednostką napędu
▬	brak zmian w szufladach
▬	szybki montaż gotowych elementów
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Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu
Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Strony ze wskazówkami
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380

Kolor
W Biały
ZN Cynkowany
  

Kolor
R7037 RAL 7037 ciemnoszary
S Czarny
WGR Jasnoszary

14 Przewód sieciowy
Rynek Nr art. Rynek Nr art.
Europa  Z10M200E   CH  Z10M200C   
US, CA  Z10M200U   JP  Z10M200J   
BR  Z10M200S.01 UK  Z10M200B   
DK  Z10M200D   IL  Z10M200I   
AU  Z10M200K   CN  Z10M200N   
AR  Z10M200A   IN  Z10M200H   
CL  Z10M200L   TW  Z10M200T   
ZA  Z10M200Z   Europa ¹  Z10M200E.OS

¹ Bez wtyczki

15a Uchwyt zasilacza
Montaż do dna

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z10NG000   

Łącznie z przykrywką
Do zasilacza Blum 24 W

Alternatywa dla 15a
15b Uchwyt zasilacza
Montaż do ściany

Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo WGR  Z10NG120   

Do zasilacza Blum 24 W

– Uchwyt przewodu
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo W  Z10K0009   

Np. do mocowania kabla zasilającego

– Stabilizacja frontu/dna
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo R7037  Z96.10E1   

– Zestaw COMBOX
Materiał Kolor  Nr art.
Tworzywo S  Z10ZC00A   

Dla uniknięcia kolizji frontów w przypadku zastosowania SERVO-DRIVE w sytuacjach narożnych
Współpracuje z jednostką napędu Z10A3000.02
Łącznie z wszystkimi komponentami montażowymi i okablowania

Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345
Planowanie 406

Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686
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▶▶ Rozwiązanie

Katalog 2018/2019 • KA-130

Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu
Planowanie

Korpus

 

Pozycja – jednostka napędu

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy
X Pozycja wiercenia
Ze względu na wytrzymałość trawers musi być połączony z blatem roboczym

Pozycja – jednostka napędu
Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 

tylnej
Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)

242–266 267–286 287–316 ≥ 317
A (mm) E min. 

(mm)
E max. 
(mm)

A (mm) E min. 
(mm)

E max. 
(mm)

A (mm) E min. 
(mm)

E max. 
(mm)

A (mm) E min. 
(mm)

E max. 
(mm)

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – – – – – 45 84 174 45 84 174
M | K | C | F – – – 45 84 174 45 84 174 45 84 174

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – – – – – –
M | K | C | F – – – 45 84 174 45 84 174 45 84 174

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 35 79 180 35 79 180 35 79 180 28 79 180
M | K | B | C | D 35 79 180 35 79 180 35 79 180 35 79 180

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – 28 79 180 28 79 180
M | K | B | C | D – – – 35 79 180 35 79 180 35 79 180

A Odległość między dolną krawędzią prowadnicy a dolną krawędzią jednostki napędu – Niemożliwy
E Odległość między dolną krawędzią wieńca górnego a pozycją mocowania prowadnicy

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Stosując prowadnicę LEGRABOX-70 kg albo 
TANDEMBOX-65 kg należy zamontować 4 dystanse Blum
Dla zachowania optymalnej funkcji uruchamiania przy wysoko-
ści frontu FH > 300 mm zastosować stabilizację frontu
FA Nałożenie frontu
FH Wysokość frontu
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Korpus z pojedynczą szufladą – górny uchwyt napędu
Planowanie

Wymiary nawiertów
Ścianka tylna X (mm) Y (mm)
Drewniana ścianka tylna NL – 1 NL + 34
Stalowa ścianka tylna NL – 18 NL + 17
NL Długość
X Pozycja wiercenia
Y Min. wymiary zabudowy
Z Odległość wpustu
Ta pozycja montażowa profilu nośnego umożliwia otwieranie przez naciśnięcie lub pociągnięcie 
zarówno szuflad wewnętrznych jak i szuflad z nakładanym frontem

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
242–266 267–286 287–316

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

Końcówka 
ramienia

Z (mm) Przedłużka 
odbojnika

Prowadnica 
odbojnika

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N – – – 184 ● – – 184 ● –
M | K | C | F – – – 184 ● – – 184 ● –

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – – – –
M | K | C | F – – – 184 ✖ – ● 184 ● –

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 179 ✖ ● 179 ● ● – 179 ● ●
M | K | B | C | D 179 ✖ ● 179 ● ● – 179 ● ●

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – – – 190 ✖ –
M | K | B | C | D – – – 179 ✖ – – 179 ● –

Systemy szuflad Ścianka tylna Wysokość ścianki 
tylnej

Szerokość wewnętrzna korpusu LW (mm)
317–386 ≥ 387

Z (mm) Przedłużka od-
bojnika

Prowadnica 
odbojnika

Z (mm) Przedłużka od-
bojnika

Prowadnica 
odbojnika

LEGRABOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 184 ● – LW / 2 ● –
M | K | C | F 184 ● – LW / 2 ● –

Stalowa ścianka 
tylna

N – – – – – –
M | K | C | F 184 ● – LW / 2 ● –

TANDEMBOX

Drewniana ścianka 
tylna

N 179 ● ○ LW / 2 ● ○
M | K | B | C | D 179 ● ○ LW / 2 ● ○

Stalowa ścianka 
tylna

N 190 ● – LW / 2 ● –
M | K | B | C | D 179 ● – LW / 2 ● –

LW Szerokość wewnętrzna korpusu ○ Niewymagane
Z Odległość wpustu – Niemożliwy
● Wymagane ✖ Usuń

Przedłużka odbojnika Końcówka ramienia Prowadnica odbojnika

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza

Montaż do dna Montaż do ściany

Uwaga
Zachować 30 mm odstęp bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż do dna) względnie przed-
niej krawędzi (montaż do ściany) i od brzegów uchwytu zasilacza do sąsiednich elementów

Umożliwić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum

Strony ze wskazówkami
Przegląd – SERVO-DRIVE do LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

Przegląd – LEGRABOX 219
Przegląd – TANDEMBOX intivo 271
Przegląd – TANDEMBOX antaro 297
Przegląd – TANDEMBOX plus 345

Informacje o zamawianiu 404
Akcesoria 408
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a380
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Uchwyt przewodu
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Uchwyt przewodu  Z10K0009   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilizacja frontu/dna
 Informacje o zamawianiu

Rodzaj mocowania Kolor Nr art.
EXPANDO RAL 7037 

ciemnoszary  Z96.10E1   

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary nawiertów – front

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: biały

▬	stabilizacja do szerokich i wysokich frontów
▬	wzmacnia łączenie boków z frontem
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Przewód synchronizacji
 Informacje o zamawianiu

Długość (mm) Nr art.
80  Z10K008S   
500  Z10K050S   
1200  Z10K120S   
1600  Z10K160S   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw COMBOX
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Zestaw COMBOX  Z10ZC00A   

Rozwiązanie

 Współpracuje z jednostką napędu 
Z10A3000.02
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▬	zestaw COMBOX
▬	dla uniknięcia kolizji frontów w przypadku zastoso-

wania SERVO-DRIVE w sytuacjach narożnych
▬	łącznie z wszystkimi komponentami montażowymi i 

okablowania

▬	łączy dwie jednostki napędu, które powinny być 
aktywowane jednocześnie
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Prosty. Niezawodny. Sprawdzony.
 

 

 

   

 

 

 

Adres URL
www.blum.com/configurator
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Korzystajcie Państwo z naszego konfiguratora produktów, który ułatwi 
wybór produktów i ich zamawianie

Wysokiej jakości całość z niewielką ilością 
komponentów
Szuflady METABOX składają się z niewielkiej 
ilości elementów konstrukcyjnych. Pozwa-
lają one jednak na realizację różnorodnych 
rozwiązań. Solidne materiały i staranne 
wykonanie zapewniają wysoką stabilność – aż 
do maksymalnego obciążenia dynamicznego 
wynoszącego 30 kg.

BLUMOTION – delikatne i ciche zamykanie 
do szuflad METABOX
Sprawdzony system BLUMOTION istnieje jako 
opcja również do szuflady METABOX z czę-
ściowym wysuwem. Niezależnie od prędkości 
zamykania i obciążenia szuflady, zamyka się 
ona delikatnie i cicho. Wyjątkowo praktyczny i 
ekonomiczny: do szerokości korpusu 900 mm 
wystarczy jedna jednostka BLUMOTION.

Wysokość boku N = 54 mm Wysokość boku M = 86 mm Wysokość boku K = 118 mm Wysokość boku H = 150 mm

METABOX BLUMOTION dba o delikatne i ciche zamykanie
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Systemy szuflad
Przegląd – systemy szuflad 217
▶ LEGRABOX 218
▶ TANDEMBOX intivo 270
▶ TANDEMBOX antaro 296
▶ TANDEMBOX plus 344

 

▶▶ Przegląd
▶▶ Przegląd – zastosowanie 412  

▶▶ Akcesoria
BLUMOTION do METABOX 320 429
Blokada wyjęcia 426
Krzywka 426
Podkładki dystansowe 427
Profil dna 427
Zabezpieczenie szuflady 427

POSISTOP 427
METAFILE – kartoteka 428
Wkręty 429
Wkrętak 430
ORGA-LINE – reling 431
ORGA-LINE – BOXSIDE 432

▶▶ Montaż prowadnic
Prowadnica korpusu 320 – 25 kg 433  

▶▶ Montaż, demontaż i regulacja
Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a390

 

Piktogramy
Artykuł na zapytanie

Informacje ogólne

Akcesoria

Reling

Reling podwójny

Pojedynczy BOXSIDE

Wymiary zabudowy

Obciążenie dynamiczne (kg)

Planowanie

Wymiar

Montaż
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Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
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Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona

▶▶ Częściowy wysuw
Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna

Szuflada standardowa – N  

DQCKBY 414

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – N  

DQCN5A 414

 

 
  

Szuflada standardowa – M  

DQCL1A 416

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – M  

DQCNUM 416

 

 
  

Szuflada standardowa – K  

DQCLQM 418

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – K  

DQCOJY 418

 

 
  

Szuflada standardowa – H  

DQCMFY 420

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – H  

DQCP9A 420

 

 
  

Szuflada z wysokim frontem  
Szuflada z wysokim frontem 
– reling – B

 

DQCPYM 422

 

 
  

 

Szuflada z wysokim frontem 
– reling – D

 

DQCQNY 424

 

 
Możliwy BOXSIDE  

 

kg Obciążenie dynamiczne
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4WHwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4TaBw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4RbBw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4TCBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4RDBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4SFwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4QGwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4NZBw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4NBBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4MEwQ=
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Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona Rozwiązanie Wymiary 
zabudowy

kg Kod inter-
netowy

Strona

▶▶ Pełny wysuw
Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna

Szuflada standardowa – N  

DQCRDA

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – N  

DQCU6M

 

 
  

Szuflada standardowa – M  

DQCS2M

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – M  

DQCUVY

 

 
  

Szuflada standardowa – K  

DQCSRY

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – K  

DQCVLA

 

 
  

Szuflada standardowa – H  

DQCTHA

 

 
  

Szuflada wewnętrzna – H  

DQCWAM

 

 
  

Szuflada z wysokim frontem  
Szuflada z wysokim frontem 
– reling – B

 

DQCWZY

 

 
  

 

Szuflada z wysokim frontem 
– reling – D

 

DQCXPA

 

 
Możliwy BOXSIDE  

 

kg Obciążenie dynamiczne
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4PGRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4IaxA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4ObxA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4ICwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4ODwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4LERw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4JFRw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4KHBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4KBwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4FDRw=
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Szuflada standardowa | wewnętrzna – N Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCKBY
Szuflada wewnętrzna DQCN5A

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu
Szuflada wewnętrznaSzuflada standardowa

1 Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy

Kolor R9001
Długość NL 
(mm)

Rozwiązanie
Wersja na wkręty Wersja na wcisk  

270 320N2700C 320N2700C15
350 320N3500C 320N3500C15
400 320N4000C 320N4000C15
450 320N4500C 320N4500C15
500 320N5000C 320N5000C15
550 320N5500C 320N5500C15

 
Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2c Standardowe mocowanie frontu
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1510
Do wprasowania  ZSF.1610

Zamawiać lewe/prawe

3 Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo  ZIF.3010

Zamawiać lewe/prawe

Akcesoria
6 BLUMOTION do METABOX 320

Kolor Materiał  Nr art.
WGR/R9001 Tworzywo  Z70.0320   

Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

Kolor
WGR Jasnoszary

Kolor
R9001 RAL 9001 kremowo-biały
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▬	częściowy wysuw o wysokości boku 54 mm
▬	prowadnica rolkowa
▬	obciążenie dynamiczne 25 kg
▬	system samodomykania BLUMATIC
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4WHwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4TaBw=
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Systemy szufladMETABOX ◀
Częściowy wysuw ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – N Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCKBY
Szuflada wewnętrzna DQCN5A

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION
 

Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna
FA Nałożenie frontu
* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION

Szuflada standardowa
* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

350

400

450

500

550

 

 

 

 

 
 
 
 
Szuflada standardowa
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
Szuflada wewnętrzna
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 5 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

39 mm

LW – 31 mm

 
Dno

Szuflada standardowa

NL – 2 mm

Szuflada wewnętrzna

NL – 18 mm

LW – 31 mm

 
Front

Szuflada wewnętrzna

LW – 64 mm 61 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej
 X (mm)
Szuflada standardowa 69
Szuflada wewnętrzna 53

Strony ze wskazówkami
Przegląd – METABOX 411
Akcesoria 426
BLUMOTION do METABOX 320 429
Montaż prowadnic 433
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a390

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4WHwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4TaBw=
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Systemy szuflad ▶ METABOX
▶▶ Częściowy wysuw

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – M Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCL1A
Szuflada wewnętrzna DQCNUM

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu
Szuflada wewnętrznaSzuflada standardowa

1 Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy

Kolor R9001
Długość NL 
(mm)

Rozwiązanie
Wersja na wkręty Wersja na wcisk  

270 320M2700C 320M2700C15
350 320M3500C 320M3500C15
400 320M4000C 320M4000C15
450 320M4500C 320M4500C15
500 320M5000C 320M5000C15
550 320M5500C 320M5500C15

 
Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a Mocowanie frontu CLIP
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1200   
Do wprasowania  ZSF.1300   
EXPANDO  ZSF.130E   

Zamawiać lewe/prawe

2b Zaślepki dla 2a
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo  ZAA.3700   

Zamawiać lewe/prawe

Alternatywa dla 2a
2c Standardowe mocowanie frontu

Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1700   
Do wprasowania  ZSF.1800   

Zamawiać lewe/prawe

2d Zaślepki dla 2c
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo 2 x  ZAA.3500   

3 Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo  ZIF.3000

Zamawiać lewe/prawe

Akcesoria
6 BLUMOTION do METABOX 320

Kolor Materiał  Nr art.
WGR/R9001 Tworzywo  Z70.0320   

Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

Kolor
WGR Jasnoszary

Kolor
R9001 RAL 9001 kremowo-biały

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad

▬	częściowy wysuw o wysokości boku 86 mm
▬	prowadnica rolkowa
▬	obciążenie dynamiczne 25 kg
▬	system samodomykania BLUMATIC
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4RbBw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4TCBA=
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Systemy szufladMETABOX ◀
Częściowy wysuw ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – M Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCL1A
Szuflada wewnętrzna DQCNUM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION
 

Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna
FA Nałożenie frontu
* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION

Szuflada standardowa
* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
270

350

400

450

500

550

 

 

 

 

 
 
 
 
Szuflada standardowa
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
Szuflada wewnętrzna
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 5 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

71 mm

LW – 31 mm

 
Dno

Szuflada standardowa

NL – 2 mm

Szuflada wewnętrzna

NL – 18 mm

LW – 31 mm

 
Front

Szuflada wewnętrzna

LW – 64 mm 61 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej
 X (mm)
Szuflada standardowa 69
Szuflada wewnętrzna 53

Strony ze wskazówkami
Przegląd – METABOX 411
Akcesoria 426
BLUMOTION do METABOX 320 429
Montaż prowadnic 433
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a390
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4RbBw=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4TCBA=
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Systemy szuflad ▶ METABOX
▶▶ Częściowy wysuw

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – K Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCLQM
Szuflada wewnętrzna DQCOJY

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu
Szuflada wewnętrznaSzuflada standardowa

1 Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy

Kolor R9001
Długość NL 
(mm)

Rozwiązanie
Wersja na wkręty Wersja na wcisk  

350 320K3500C 320K3500C15
400 320K4000C 320K4000C15
450 320K4500C 320K4500C15
500 320K5000C 320K5000C15
550 320K5500C 320K5500C15
 

Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a Mocowanie frontu CLIP
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1200   
Do wprasowania  ZSF.1300   
EXPANDO  ZSF.130E   

Zamawiać lewe/prawe

2b Zaślepki dla 2a
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo  ZAA.3700   

Zamawiać lewe/prawe

Alternatywa dla 2a
2c Standardowe mocowanie frontu

Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1700   
Do wprasowania  ZSF.1800   

Zamawiać lewe/prawe

2d Zaślepki dla 2c
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo 2 x  ZAA.3500   

3 Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo  ZIF.3030   

Zamawiać lewe/prawe

Akcesoria
6 BLUMOTION do METABOX 320

Kolor Materiał  Nr art.
WGR/R9001 Tworzywo  Z70.0320   

Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

Kolor
WGR Jasnoszary

Kolor
R9001 RAL 9001 kremowo-biały
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▬	częściowy wysuw o wysokości boku 118 mm
▬	prowadnica rolkowa
▬	obciążenie dynamiczne 25 kg
▬	system samodomykania BLUMATIC
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4RDBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4SFwQ=
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Systemy szufladMETABOX ◀
Częściowy wysuw ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – K Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCLQM
Szuflada wewnętrzna DQCOJY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION
 

Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna
FA Nałożenie frontu
* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION

Szuflada standardowa
* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
350

400

450

500

550

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Szuflada standardowa
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
Szuflada wewnętrzna
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 5 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

103 mm

LW – 31 mm

 
Dno

Szuflada standardowa

NL – 2 mm

Szuflada wewnętrzna

NL – 18 mm

LW – 31 mm

 
Front

Szuflada wewnętrzna

LW – 64 mm 93 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej
 X (mm)
Szuflada standardowa 69
Szuflada wewnętrzna 53

Strony ze wskazówkami
Przegląd – METABOX 411
Akcesoria 426
BLUMOTION do METABOX 320 429
Montaż prowadnic 433
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a390
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4RDBA=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4SFwQ=
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Systemy szuflad ▶ METABOX
▶▶ Częściowy wysuw

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – H Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCMFY
Szuflada wewnętrzna DQCP9A

 Wymiary zabudowy

NL Długość
* Szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu
Szuflada wewnętrznaSzuflada standardowa

1 Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy

Kolor R9001
Długość NL 
(mm)

Rozwiązanie
Wersja na wkręty Wersja na wcisk  

350 320H3500C 320H3500C15
400 320H4000C 320H4000C15
450 320H4500C 320H4500C15
500 320H5000C 320H5000C15
550 320H5500C 320H5500C15
Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a Mocowanie frontu CLIP
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1200   
Do wprasowania  ZSF.1300   
EXPANDO  ZSF.130E   

Zamawiać lewe/prawe

2b Zaślepki dla 2a
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo  ZAA.3700   

Zamawiać lewe/prawe

Alternatywa dla 2a
2c Standardowe mocowanie frontu

Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1700   
Do wprasowania  ZSF.1800   

Zamawiać lewe/prawe

2d Zaślepki dla 2c
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo 2 x  ZAA.3500   

3 Uchwyt frontu do szuflady wewnętrznej
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo  ZIF.3050   

Zamawiać lewe/prawe

Akcesoria
6 BLUMOTION do METABOX 320

Kolor Materiał  Nr art.
WGR/R9001 Tworzywo  Z70.0320   

Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

Kolor
WGR Jasnoszary

Kolor
R9001 RAL 9001 kremowo-biały
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▬	częściowy wysuw o wysokości boku 150 mm
▬	prowadnica rolkowa
▬	obciążenie dynamiczne 25 kg
▬	system samodomykania BLUMATIC
▬	regulacja frontu w dwóch wymiarach

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4QGwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4NZBw=


15.5

15
0

m
in

 1
50

*
m

in
 2

4

421

Systemy szufladMETABOX ◀
Częściowy wysuw ◀◀

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada standardowa | wewnętrzna – H Kod inter-
netowy

Szuflada standardowa DQCMFY
Szuflada wewnętrzna DQCP9A

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION
 

Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna
FA Nałożenie frontu
* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION

Szuflada standardowa
* +2 mm z BLUMOTION
* +3 mm dla szuflady wewnętrznej 

z BLUMOTION
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
350

400

450

500

550

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Szuflada standardowa
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
Szuflada wewnętrzna
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 5 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

135 mm

LW – 31 mm

 
Dno

Szuflada standardowa

NL – 2 mm

Szuflada wewnętrzna

NL – 18 mm

LW – 31 mm

 
Front

Szuflada wewnętrzna

LW – 64 mm 125 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej
 X (mm)
Szuflada standardowa 69
Szuflada wewnętrzna 53

Strony ze wskazówkami
Przegląd – METABOX 411
Akcesoria 426
BLUMOTION do METABOX 320 429
Montaż prowadnic 433
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a390
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4QGwQ=
https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4NZBw=


422

Systemy szuflad ▶ METABOX
▶▶ Częściowy wysuw

Katalog 2018/2019 • KA-130

Szuflada z wysokim frontem – reling – B Kod internetowy
DQCPYM

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy

Kolor R9001
Długość NL 
(mm)

Rozwiązanie
Wersja na wkręty Wersja na wcisk  

350 320M3500C 320M3500C15
400 320M4000C 320M4000C15
450 320M4500C 320M4500C15
500 320M5000C 320M5000C15
550 320M5500C 320M5500C15
Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a Mocowanie frontu CLIP
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1200   
Do wprasowania  ZSF.1300   
EXPANDO  ZSF.130E   

Zamawiać lewe/prawe

2b Zaślepki dla 2a
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo  ZAA.3700   

Zamawiać lewe/prawe

Alternatywa dla 2a
2c Standardowe mocowanie frontu

Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1700   
Do wprasowania  ZSF.1800   

Zamawiać lewe/prawe

2d Zaślepki dla 2c
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo 2 x  ZAA.3500   

4 Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
R9001   

350 ZRE.321S.ID
400 ZRE.371S.ID
450 ZRE.421S.ID
500 ZRE.471S.ID
550 ZRE.521S.ID
 

Akcesoria
6 BLUMOTION do METABOX 320

Kolor Materiał  Nr art.
WGR/R9001 Tworzywo  Z70.0320   

Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

Kolor
WGR Jasnoszary

Kolor
R9001 RAL 9001 kremowo-biały
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▬	pojedynczy reling
▬	częściowy wysuw o wysokości boku 86 mm
▬	prowadnica rolkowa
▬	obciążenie dynamiczne 25 kg
▬	system samodomykania BLUMATIC
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4NBBA=
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Systemy szufladMETABOX ◀
Częściowy wysuw ◀◀
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Szuflada z wysokim frontem – reling – B Kod internetowy
DQCPYM

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +2 mm z BLUMOTION
 

FA Nałożenie frontu
* +2 mm z BLUMOTION

* +2 mm z BLUMOTION
 

 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
350

400

450

500

550

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Szuflada z wysokim frontem
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 7 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

127 mm

LW – 31 mm

 
Dno

NL – 2 mm

 

 

 

LW – 31 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej
 X (mm)
Szuflada z wysokim frontem 69

Strony ze wskazówkami
Przegląd – METABOX 411
Akcesoria 426
BLUMOTION do METABOX 320 429
Akcesoria – ORGA-LINE – reling 431
Montaż prowadnic 433
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a390
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4NBBA=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – D Kod internetowy
DQCQNY

 Wymiary zabudowy

NL Długość

Informacje o zamawianiu
1 Prowadnice korpusu i bok lewy/prawy

Kolor R9001
Długość NL 
(mm)

Rozwiązanie
Wersja na wkręty Wersja na wcisk  

350 320M3500C 320M3500C15
400 320M4000C 320M4000C15
450 320M4500C 320M4500C15
500 320M5000C 320M5000C15
550 320M5500C 320M5500C15
Inne kolory na zapytanie (biały lub szary)

2a Mocowanie frontu CLIP
Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1200   
Do wprasowania  ZSF.1300   
EXPANDO  ZSF.130E   

Zamawiać lewe/prawe

2b Zaślepki dla 2a
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo  ZAA.3700   

Zamawiać lewe/prawe

Alternatywa dla 2a
2c Standardowe mocowanie frontu

Rodzaj mocowania  Nr art.
Wkręty  ZSF.1700   
Do wprasowania  ZSF.1800   

Zamawiać lewe/prawe

2d Zaślepki dla 2c
Kolor Materiał  Nr art.
R9001 Tworzywo 2 x  ZAA.3500   

4 Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewy/prawy

Długość NL 
(mm)

Kolor
R9001   

350 ZRE.321S.ID
400 ZRE.371S.ID
450 ZRE.421S.ID
500 ZRE.471S.ID
550 ZRE.521S.ID
 

Akcesoria
5 Pojedynczy BOXSIDE

Długość NL 
(mm)

Kolor
R9001   

400 2 x Z36H367SE01
450 2 x Z36H417SE01
500 2 x Z36H467SE01
550 2 x Z36H517SE01

 

6 BLUMOTION do METABOX 320
Kolor Materiał  Nr art.
WGR/R9001 Tworzywo  Z70.0320   

Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

Kolor
WGR Jasnoszary

Kolor
R9001 RAL 9001 kremowo-biały
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▬	pojedynczy reling
▬	możliwość zastosowania pojedynczego BOXSIDE
▬	częściowy wysuw o wysokości boku 86 mm
▬	prowadnica rolkowa
▬	obciążenie dynamiczne 25 kg
▬	system samodomykania BLUMATIC
▬	regulacja frontu w trzech wymiarach

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4MEwQ=
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Szuflada z wysokim frontem – reling – D Kod internetowy
DQCQNY

Planowanie
Wymiary zabudowy Wymiary montażowe – front – 

wersja na wkręty
Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO do wprasowania

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

* +2 mm z BLUMOTION
** Podwójny reling
 

FA Nałożenie frontu
* +2 mm z BLUMOTION
** Podwójny reling

* +2 mm z BLUMOTION
** Podwójny reling
 

** Podwójny reling
 

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu
Długość NL (mm)
350

400

450

500

550

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Szuflada z wysokim frontem
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 7 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm
Ścianka tylna

191 mm

LW – 31 mm

 
Dno

NL – 2 mm

 

 

 

LW – 31 mm

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu
NL Długość

Obróbka dna w wersji wciskanej
 X (mm)
Szuflada z wysokim frontem 69

Strony ze wskazówkami
Przegląd – METABOX 411
Akcesoria 426
BLUMOTION do METABOX 320 429
Akcesoria – ORGA-LINE – reling 431
Akcesoria – ORGA-LINE – BOXSIDE 432
Montaż prowadnic 433
Przegląd – pomoce montażowe 595
Inne informacje techniczne 686

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a390
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB4MEwQ=


426

Systemy szuflad ▶ METABOX
▶▶ Akcesoria

Katalog 2018/2019 • KA-130

Blokada wyjęcia
 Informacje o zamawianiu

Nazwa  Nr art.
Blokada wyjęcia 320  295.5501   

Blokada wyjęcia 320  320M0009.01

Planowanie
Wymiary montażowe – korpus 
– 320

Wymiary montażowe – front – 
320

 

 

 

 

 

 

Krzywka
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Krzywka  295.5300   

Planowanie
320  
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▬	dla uniknięcia przypadkowego wyjęcia szuflady 
przez dzieci

▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: transparentny

▬	do centralnego zamknięcia
▬	z odpowiednim systemem zamykania (systemy 

drążków)
▬	przy otwarciu jednej szuflady pozostałe są zabloko-

wane (blokada wyjęcia)
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9001 kremowo-biały
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Podkładki dystansowe
 Informacje o zamawianiu

Rodzaj moco-
wania

Uskok frontu 
(mm) Nr art.

Wkręty 4  320M0048   
Wkręty 8  320M0088   
Kołek Ø 5 mm 8  320M0188   

Planowanie
Zawias Uskok frontu (mm) Mocowanie (mm) Rodzaj mocowania Podkładki dystansowe

320M0048 320M0088 320M0188

Zawias 170° 8 Ø 4 x 20 Wkręty  1 x  
Kołek Ø 5 mm   1 x

100° | 107° | 110° 12 Ø 4 x 25 Wkręty 1 x 1 x  
Kołek Ø 5 mm 1 x  1 x

Zawias do drzwi profilowanych 16 Ø 4 x 30 Wkręty  2 x  
Kołek Ø 5 mm  1 x 1 x

Max. dystans 24 Ø 4 x 40 Wkręty  3 x  
Kołek Ø 5 mm  2 x 1 x

Profil dna
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Profil dna  ZSD.1200S  

Wymiar
Profil dna
Szuflada standardowa | 
szuflada z wysokim frontem

Długość NL – 2 mm – Grubość 
ścianki tylnej RD

Szuflada wewnętrzna | wy-
soka szuflada wewnętrzna

Długość NL – 2 mm – Grubość ścian-
ki tylnej RD – Grubość frontu FD

Dno
Szerokość = Szerokość wewnętrzna LW – 34 mm
Szuflada standardowa | 
szuflada z wysokim frontem

Długość = długość – 2 mm

Szuflada wewnętrzna | wy-
soka szuflada wewnętrzna

Długość = długość – 2 mm – 
Grubość frontu FD

Blokada wyjęcia 320
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Blokada wyjęcia 320  320M0009.01

POSISTOP 320
 Informacje o zamawianiu

Szczelina frontu FS (mm) Nr art.
1.5  298.3210.01
3.0  298.3230.01
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▬	do szuflad wewnętrznych z częściowym wysuwem
▬	dla zniwelowania uskoku frontu
▬	do łączenia do max. 24 mm
▬	montaż na wkręty lub w systemie 32
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9001 kremowo-biały

▬	wersja na wkręty
▬	do przycięcia, 1200 mm
▬	do dna o grubości 16 mm
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9001 kremowo-biały

▬	w celu uniknięcia przypadkowego wyjęcia szuflady 
ze sztućcami czy inną niebezpieczną zawartością

▬	do szuflady z częściowym wysuwem
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: transparentny

▬	do zderzaka w systemie prowadnic
▬	do odciążenia frontu
▬	do szuflady z częściowym wysuwem
▬	pozwala uzyskać szczelinę frontu 1.5 lub 3 mm
▬	symetryczny, dostępny lewy i prawy
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: transparentny
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METAFILE – kartoteka
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
METAFILE – kartoteka  ZRM.5500   
 

Planowanie
Wymiary zabudowy

 

Wymiary montażowe – front – 
wersja na wkręty

FA Nałożenie frontu

Wymiary nawiertów – front – 
EXPANDO do wprasowania

 

Wymiary montażowe – ścianka 
tylna

 

Wykrój – format A4 poprzeczny
Szerokość wewnętrzna korpu-
su LW min. 376 mm

1 Długość NL – 28 mm
2 Długość NL – 53 mm

Wykrój – format A4 podłużny
Długość NL min. 500 mm

1 Długość NL – 28 mm
2 305 mm
3 Długość NL – 406 mm
4 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 82 mm
5 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 59 mm

Strony ze wskazówkami
Przegląd – METABOX 411
Szuflada z wysokim frontem – reling – B 422
Przegląd – pomoce montażowe 595

Inne informacje techniczne 686
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▬	do regulacji nachylenia zastosować szufladę z 
wysokim frontem wysokość B z relingiem

▬	długość NL 450–550 mm
▬	szerokość korpusu KB 275–600 mm
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: RAL 9001 kremowo-biały
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BLUMOTION do METABOX 320

  Informacje o zamawianiu
Nazwa Nr art.
BLUMOTION do METABOX 320  Z70.0320   
Kolor: BLUMOTION: jasnoszary; zabierak: RAL 9001 
kremowo-biały
Inne kolory zabieraka na zapytanie (biały lub szary)

Wkręt do płyty wiórowej Ø 3.5 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
15.0  609.1500   
17.0  609.1700   

Wkręt EURO Ø 6.0 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
10.0  661.1000.HG
11.5  661.1150.HG
13.0  661.1300.HG
14.5  661.1450.HG
20.0  661.2000.HG

Wkręt EURO specjalny Ø 6.0 mm
 Informacje o zamawianiu

X (mm) Nr art.
11.5  662.1150.HG
13.0  662.1300.HG
14.5  662.1450.HG

Wiertło samocentrujące

  Informacje o zamawianiu
Nazwa Nr art.
Wiertło samocentrujące  M01.ZZ03.01
Wiertło zamienne  M01.ZZB3   

Amortyzator przyklejany
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Amortyzator przyklejany  993.710    
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▬	Ø 3.5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 6 mm
▬	średnica otworu Ø 5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 6 mm
▬	średnica otworu Ø 5 mm
▬	materiał: stal
▬	kolor: niklowany

▬	Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
▬	do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych 

Ø 3.5 mm
▬	głębokość wiercenia 8 mm
▬	materiał: stal, hartowane

▬	do tłumienia hałasu
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: transparentny

▬	do szuflady z częściowym wysuwem
▬	obciążenie dynamiczne 25 kg
▬	konieczny tylko jeden BLUMOTION do szerokości 

korpusu 900 mm
▬	materiał: tworzywo
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Amortyzator wpuszczany
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Amortyzator wpuszczany  993.706    

Wkrętak krzyżakowy
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wkrętak krzyżakowy  303.756.1

Wkrętak płaski
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Wkrętak płaski  314.928.1
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▬	do tłumienia hałasu
▬	szczelina frontu 2 mm
▬	2-częściowy
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9006 szary

▬	PZ (Pozi) wielkość 2
▬	długość grotu 100 mm
▬	długość całkowita 200 mm
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy

▬	z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
▬	długość grotu 125 mm
▬	długość całkowita 225 mm
▬	pomarańczowy uchwyt z logo Blum
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: czarny/pomarańczowy
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Reling poprzeczny do przycięcia
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Reling poprzeczny do przycięcia  ZRG.1104U  

Wymiar
Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 58 mm

Uchwyt relingu poprzecznego
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Uchwyt relingu poprzecznego  ZRU.00Z0

Przegródka
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Przegródka  ZRU.00F0   
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▬	do przycięcia, 1104 mm
▬	odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
▬	materiał: aluminium
▬	kolor: RAL 9001 kremowo-biały

▬	uchwyt relingu poprzecznego do dwóch relingów
▬	łączenie relingu z uchwytem przez wsuwanie
▬	mocowanie przez włożenie i skręcenie
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9001 kremowo-biały

▬	podział relingowy
▬	mocowanie przez nałożenie na reling
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9001 kremowo-biały
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Reling poprzeczny do przycięcia
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Reling poprzeczny do przycięcia  ZRG.1104U  

Wymiar
Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 65 mm

Końcówka sprężynowa
 

Nazwa Nr art.
Końcówka sprężynowa  ZRU.10B1E  

Informacje o zamawianiu

Przegródka
 Informacje o zamawianiu

Nazwa Nr art.
Przegródka  ZRU.00F0   
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▬	do nakładania na reling
▬	łączenie między relingiem poprzecznym 

a BOXSIDE
▬	materiał: tworzywo/stal
▬	kolor: RAL 9001 kremowo-biały

▬	do przycięcia, 1104 mm
▬	odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
▬	materiał: aluminium
▬	kolor: RAL 9001 kremowo-biały

▬	podział relingowy
▬	mocowanie przez nałożenie na reling
▬	materiał: tworzywo
▬	kolor: RAL 9001 kremowo-biały
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Prowadnica korpusu 320 – 25 kg

NL Długość
A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
C Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm przy szufladach z wysokim frontem

 

Sy
st

em
y 

sz
ufl

ad


	Systemy szuflad
	Systemy szuflad
	Przegląd

	Systemy szuflad
	LEGRABOX

	Systemy szuflad
	TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX

	Systemy szuflad
	TIP-ON do LEGRABOX

	Systemy szuflad
	TANDEMBOX intivo

	Systemy szuflad
	TANDEMBOX antaro

	Systemy szuflad
	TANDEMBOX plus


